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Holzschutz und Oberflächenveredelung

Für den Profi seit 1910
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Die richtige Grundierung bildet 

die erste Schutzschicht des 

Holzes und ist somit der Grund-

stein für langlebigen Holz-

schutz. Egal ob Hart- oder 

Weichholz, ob Schutz gegen 

Bläue und Fäulnis, ob wasser- 

oder lösemittelbasierend – 

KULBA Grundierungen bieten 

für jedes Objekt die perfekte 

und individuelle Lösung.

Grundiermittel, mit vorbeugender fungizider und 
bläuewidriger Schutzausrüstung, lösemittelhaltig.

Lösemittelbasierte Holzschutzgrundierung zum 
vorbeugenden Schutz nach DIN 68 800, leimver-
träglich.

Wohlriechende Grundierung mit tiefenwirksamen 
Pflanzenölen, lösemittelhaltig, ohne biozide Aus-
rüstung.

KULBA Imprägniergrund L KULBANOL Profigrund

KULBANOL  
Pflanzenölgrundierung

Einsatzgebiet: Außen

Anwendungsbereich: Fenster, Holzverkleidungen, 
Außentüren, Pergolen, Verschalungen.

Wirkt gegen: Pilze und Bläue

Zulassungs-Nr./Prüfprädikate: RAL Nr. 780

Lieferbare Farbtöne: farblos

Einbringmenge/m2 : ca. 200 - 250 ml

Gebindegrößen: 2,5 / 5 / 30 / 200 / 970 Liter

Einsatzgebiet: Außen

Anwendungsbereich: Konstruktionsholz, Leimbinder-
holz (auch vor Verleimung), Fertigbauteile. Ausführung 
nur durch qualifizierte Fachbetriebe.

Wirkt gegen: Pilze, Insekten und Bläue

Zulassungs-Nr./Prüfprädikate: Z-58.1-1653

Lieferbare Farbtöne: farblos

Einbringmenge/m2 :  mind 200 ml

Gebindegrößen: 5 / 30 / 200 / 970 Liter

Einsatzgebiet: Innen / Wohnen / Außen

Anwendungsbereich: Holzdecken, Holzverkleidungen, 
Verschalungen, Möbel, Türen.

Lieferbare Farbtöne: farblos

Einbringmenge/m2 : ca. 80 - 100 ml

Gebindegrößen: 30 Liter

KULBA Grundierungen – die beste Holzschutzbasis
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Grundiermittel auf wässriger Basis, mit vorbeu-
gender fungizider und bläuewidriger Schutzaus-
rüstung.

Deckende Spezialgrundierung auf wässriger 
Basis für Holz, vermindert das Durchschlagen von 
Holzinhaltsstoffen.

KULBA Fungizidgrund WS

KULBA Sperrgrund

Einsatzgebiet: Außen

Anwendungsbereich: Fenster, Holzverkleidungen im 
Außenbereich

Wirkt gegen: Pilze und Bläue

Zulassungs-Nr./Prüfprädikate: RAL Nr. 552

Lieferbare Farbtöne: farblos

Einbringmenge/m2 : ca. 200 - 250 ml

Gebindegrößen: 2,5 / 5 / 30 / 1000 Liter

Einsatzgebiet: Innen / Wohnen / Außen

Anwendungsbereich: Für Hölzer, die einen hellen, vor 
allem weißen Endanstrich erhalten sollen.

Lieferbare Farbtöne: weiß

Einbringmenge/m2 : mind. 150 ml

Gebindegrößen: 5 / 10 Liter

Mildriechendes Grundiermittel auf wässriger Basis, 
ohne biozide Ausrüstung, Leimbinderschutz.

KULBA Holzgrund WS

Einsatzgebiet: Innen / Wohnen / Außen

Anwendungsbereich: Hölzer im Innenbereich, Möbel, 
Holzdecken, Wandverkleidungen, Türen.

Lieferbare Farbtöne: farblos

Einbringmenge/m2 : ca. 90 - 120 ml

Gebindegrößen: 5 / 30 / 1000 Liter
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Die KULBA Deckfarben verlei-

hen jedem Objekt die speziel-

le Note an Einzigartigkeit. Mit 

einer Auswahl an über 27.000 

unterschiedlichen Farbnuan-

cen kann jeder sich seine Welt 

so gestalten, wie er es will.

Schwedenrot

HellgrauWeiß

Lichtgrau
RAL 7035

Weiß Friesenblau

Dunkelbraun

Hellgrün

Grün

Maisgelb

Lichtgrau
RAL 7035

Schokoladen-
braun

NougatSandgelb

Schwarz

Farbtöne Finncolor

Farbtöne Protect WS

Deckender, UV-beständiger Wet-
terschutzanstrich auf Basis einer 
thixotropen Alkydharzkombination mit 
aromatenfreien, umweltschonenden 
Lösemitteln.

Eigenschaften: KULBA FinnColor ergibt 
einen farbig deckenden Anstrich, der auf 
Grund seines guten Eindringvermögens 
die Holzstruktur noch reliefartig erkennen 
lässt. Sie wird für Neuanstriche und für 
bereits lasiertes Holz zur Renovierung 
verwendet. Thixotrop eingestellt, spritzt 
und tropft nicht.

Wirkung: Schützt Holz vor Nässe und 
Witterungseinflüssen. UV-beständig, 
diffusionsfähig, elastisch, kein Reißen 
oder Abblättern. 

Anwendungsbereich: Alle heimischen 
und tropischen Holzarten im Außen-
bereich sowie maßhaltige und nicht 
maßhaltige Bauteile. Bretter, Vollholzpro-
file, Paneele, Fassadenverkleidungen, 
Balkongeländer, Holzzäune, Pergolen, 
Gartenhäuser, Fenster und Türen.

KULBA FinnColor KULBA Protect WS
Farbig-Deckendes Anstrichmittel auf 
Dispersionsbasis für Holz und andere 
Untergründe für den Innen- und Au-
ßenbereich. Wasserverdünnbar.

Eigenschaften: Dauer- und hochelasti-
sche Holzschutzfarbe auf Dispersions-
basis für den Innen- und Außenbereich. 
Extrem hohe Wetterbeständigkeit mit 
langen Standzeiten.

Wirkung: Extreme Wetterfestigkeit und 
universell einsetzbar. Ausgezeichnete 
Haftung auch auf stark verwittertem oder 
feuchtem Holz.

Anwendungsbereich: Auf Holz, Putz, 
Beton, Faserzement, Zinkblech. Idealer 
Renovierungsanstrich speziell für sehr 
stark verwittertes Holz. Grundlage für 
Maserierungstechnik. Auch für Bienen-
häuser geeignet.

Ergiebigkeit: Je nach Rauigkeit und 
Saugfähigkeit der Holzoberfläche ca. 120 
- 140 ml/qm pro Anstrich.

Verarbeitung: Streichen, Rollen, Spritzen

Ergiebigkeit: Je nach Rauigkeit und 
Saugfähigkeit der Holzoberfläche, 
ca. 120 - 160 ml/qm bei sägerauem 
Holz, ca. 90 - 120 ml/qm bei glattem, 
gehobeltem Holz.

Verarbeitung: Streichen, Rollen

Trocknungszeit: Je nach Saugfähigkeit 
des Untergrundes bei 20°C/60% relativer 
Luftfeuchtigkeit nach ca. 8 – 12 Stunden 
trocken.

Farbtöne: Acht untereinander mischbare 
Standardfarbtöne. Des weiteren durch 
die KULBA Farbenmischanlage nach 
NCS, RAL und weitere Farbfächer in 
über 27.000 Farbtöne mischbar.

Liefergebinde: 2,5 ltr. und 10 ltr. 
Gebinde

Rohstoffbasis: Alkydharz, Pigmente, 
Verdünnungsmittel, Additive und Konser-
vierungsmittel.

Trocknungszeit: Je nach Saugfähigkeit 
des Untergrundes bei 20°C/60% relativer 
Luftfeuchtigkeit nach ca. 1 Stunde 
trocken. 

Farbtöne: Sieben untereinander misch-
bare Standardfarbtöne. Des weiteren 
durch die KULBA Farbenmisch anlage 
nach NCS, RAL und weitere Farbfächer 
in über 27.000 Farbtöne mischbar. 

Liefergebinde: 2,5 ltr. und 10,0 ltr. 
Gebinde

Rohstoffbasis: Vinylacetatdispersion, 
Füllstoffe, Pigmente, Additive, Filmbilde-
hilfsmittel, Konservierungs mittel, Wasser.

KULBA Deckfarben – und die Welt wird bunt



6

KULBA Lipodur S vereint Far-

benvielfalt und Umweltfreund-

lichkeit, denn dieser hochde-

ckende Lack ist absolut frei 

von Lösungsmitteln. KULBA Li-

podur S ist zudem speichel- 

und schweißecht nach DIN 53 

160 und erfüllt die Norm für 

Kinderspielzeug EN 71 Teil 3.

Weiß

Verkehrs-
gelb
RAL 1023

Kieselgrau

Verkehrsrot
RAL 3020

Mittelgrau

Lichtblau
RAL 5012

Nussbraun

Himmelblau
RAL 5015

Schwarz

Gelbgrün
RAL 6018

Smaragd-
grün
RAL 6011

Farbtöne Lipodur S

Beispiele für Sonderfarbtöne Lipodur S

Hochdeckender Lack auf Acrylatbasis 
für Holz, Metall und Beton im Außen- 
und Innenbereich. Wasserverdünnbar.

Eigenschaften: Verleiht eine elegante 
Oberfläche und ist zudem sehr leicht 
zu verarbeiten. Schnell trocknend, bei 
entsprechender Witterung können zwei 
Anstriche an einem Tag ausgeführt 
werden. Bei der Verwendung von hellen 
Farbtönen bzw. weiß empfiehlt sich eine 
Grundierung mit KULBA Sperrgrund um 
das Durchschlagen der Holzinhaltsstoffe 
zu vermeiden.

Wirkung: Hochdeckend, wasserdampf-
durchlässig, alkalibeständig, außer-
ordentlich ergiebig, höchstmögliche 
Lichtbeständigkeit, wetterbeständig 
sowie dauerelastisch.

Anwendungsbereich: Universell im 
Außen- und Innenbereich einsetzbar, z.B. 
Holz, Putz, Beton, Asbestzement sowie 
verzinktes Blech. 

KULBA Lipodur S
Ergiebigkeit: Je nach Rauigkeit und 
Saugfähigkeit der Holzoberfläche ca.
80 – 120 ml/qm pro Anstrich.

Verarbeitung: Streichen, Rollen, Spritzen

Trocknungszeit: Je nach Saugfähigkeit 
des Untergrundes bei 20°C/60% relativer 
Luftfeuchtigkeit nach ca. 2 Stunden tro-
cken. Vollkommene Durchhärtung wird 
nach ca. 14 Tagen erreicht.

Farbtöne: Sechs untereinander mischba-
re Standardfarbtöne. Des weiteren durch 
die KULBA Farbenmisch anlage nach 
NCS, RAL und weitere Farbfächer in 
über 27.000 Farbtönen mischbar. 

Liefergebinde: 2,5 ltr., 5,0 ltr. und  
10,0 ltr. Gebinde

Rohstoffbasis: Reinacrylatdispersion

Lichtgrau
RAL 7035

Lehmbraun
RAL 8003
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1. Anstrich 
Zur Entspannung der Holzfasern und als Haftbrücke wird dringend 
empfohlen das Holz zu grundieren.

Lösemittelhaltig
KULBA Imprägniergrund L

Wasserbasiert
KULBA Fungizidgrund WS

Das Renoviersystem zum Aufhellen dunkler oder abgewitterter Hölzer

KULBA Holz-Hell System

Der Glanzgrad wird durch die Aufbringmenge der Lasur beeinflusst:  
Weniger Lasur = seidenmatt / Mehr Lasur = seidenglanz

3. Anstrich 
Nach dem Durchtrocknen wird durch den abschließenden 
Lasur-Anstrich der Effekt von frisch lasiertem, neuem Holz erzielt. 

Lösemittelhaltig
KULBA Toplasur LM
Farbton: Eiche

Wasserbasiert
KULBA Compactlasur WS
Farbton: Eiche

2. Anstrich 
Ein unverdünnter Anstrich mit einer KULBA-Deck-Farbe bildet den 
cremefarbenen Untergrund.

Wasserbasiert
KULBA Protect WS 
Farbton: NCS S 1020 - Y20R

Lösemittelhaltig
KULBA Finncolor LM
Farbton: NCS S 1020 - Y20R

Abgewittertes Holz

Endanstrich mit Lasur

Anstrich mit Deck-Farbe 
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Mais ZirbelKiefer

RedwoodTeakEiche 1KieferMais

KULBA Lasuren – farbig und 

Eiche

Kalkweiß

Kalkweiß

Kastanie

Kastanie Lichtgrau

Nussbaum Palisander

Nussbaum Taubenblau

Zirbel

Farbtöne Lasur 2000

Farbtöne Compactlasur WS

Hochwertiger, farbschöner und de-
korativer Holzanstrich für den Außen- 
und Innenbereich. Mit aromatenfreien 
Lösemitteln.

Eigenschaften: KULBA Lasur 2000 
trocknet geruchlos ab und hebt die na-
türliche Maserung des Holzes hervor.

Wirkung: Schützt das Holz vor Witte-
rungseinflüssen und UV-Strahlung. Der 
Anstrich ist offenporig, atmungsaktiv, 
feuchtigkeitsregulierend und wasserab-
weisend.

Anwendungsbereich: Holzdecken, 
Wandverkleidungen, Türen, Fenster, 
Holzfassaden, Fensterläden, Fachwerk, 
Pergolen, Gartenhäuser, Balkone, Holz-
zäune, usw.

Ergiebigkeit: Je nach Rauigkeit und 
Saugfähigkeit der Holzoberfläche ca. 70 
- 100 ml/qm pro Anstrich.

KULBA Lasur 2000 KULBA Compactlasur WS
Hochwertige, seidenglänzende 
Holzlasur auf Basis von mikronisierten 
Acrylaten für den Außen- und Innen-
bereich. Wasserverdünnbar. 

Eigenschaften: Hochwetterfeste Lasur 
mit hervorragender Blockfestigkeit und 
UV-Stabilität. 

Wirkung: Gute Eindringtiefe in das Holz, 
schneller Trocknungszeit und guter 
Streichfähigkeit. Wasserverdünnbar und 
geruchsarm.

Anwendungsbereich: Für heimische und 
exotische Hölzer, egal ob neues oder 
bereits lasiertes Holz. Eignet sich für 
maßhaltige und nicht maßhaltige Holz-
bauteile im Außen- und Innenbereich. 

Ergiebigkeit: Je nach Rauigkeit und 
Saugfähigkeit der Holzoberfläche ca. 70 
- 100 ml/qm pro Anstrich.

Verarbeitung: Streichen (Pinsel/
Schwamm), Kulbamat Anstreichgerät, 
Spritzen in geschlossenen Anlagen.

Trocknungszeit: Je nach Saugfähigkeit 
des Untergrundes bei 20°C/60% relativer 
Luftfeuchtigkeit nach ca. 24 Stunden 
trocken.

Farbtöne: Farblos sowie zehn unterei-
nander mischbare Standardfarbtöne. 
Sonderfarbtöne auf Anfrage möglich.

Liefergebinde: 2,5 ltr., 5,0 ltr. und 30 ltr. 
Gebinde

Rohstoffbasis: Spezielle Harzkombina-
tion, transparente Eisenoxydpigmente, 
aromatenfreie Lösemittel.

Verarbeitung: Streichen

Trocknungszeit: Je nach Saugfähigkeit 
des Untergrundes bei 20°C/60% relativer 
Luftfeuchtigkeit nach ca. 0,5 bis 1 Stun-
de staubtrocken, nach ca. 4 Stunden 
überstreichbar. 

Farbtöne: Farblos sowie neun unterein-
ander mischbare Standardfarbtöne. Des 
weiteren durch die KULBA Farbenmisch-
anlage nach NCS, RAL und weitere 
Farbfächer in über 27.000 Farbtöne 
mischbar. 

Liefergebinde: 2,5 ltr., 5,0 ltr. und 20 ltr. 
Gebinde

Rohstoffbasis: Acrylatdispersion, was-
serverdünnbar, mit anorganischen Farb-
pigmenten (transparente Eisenoxiden).
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Holz ist ein natürlicher Baustoff 

und zugleich einer der schöns-

ten. Damit diese Schönheit lan-

ge erhalten bleibt benötigt es 

eine optimale Pflege. Die KULBA 

Lasuren bieten den perfekten 

Schutz vor Vergrauen, Austrock-

nung, Rissbildung, u.v.m. Zudem 

sind fast alle Lasuren durch das 

universelle KULBA Farbenmisch-

system in über 27.000 Wunsch-

farbtöne abtönbar. 

Kiefer

KieferMaisPinie

modern

Eiche hell

Eiche

Eiche 1

Honig- 
farben

Kastanie

Kastanie

Linde

Nussbaum

Teak Walnuss Palisander

Farbtöne Holzschutzimprägnierung

Farbtöne Standardlasur

Holzschutzimprägnierung gemäß 
den Güte- und Prüfbestimmungen 
nach RAL GZ 830. Mit aromatenfreien 
Lösemitteln.

Eigenschaften: Dient der Behandlung 
statisch nicht beanspruchter Hölzer im 
Außenbereich ohne Erdkontakt sowie in 
Feuchträumen.

Wirkung: Schützt Holz wirksam vor 
Insektenbefall sowie holzzerstörenden 
Pilzen und Bläue.

Anwendungsbereich: Für alle heimi-
schen und tropischen Hölzer im Gar-
tenbereich, wie Fenster, Fensterläden, 
Fachwerk, Palisaden, Balkone, Pergolen, 
Gartenhäuser, usw.

Ergiebigkeit: Je nach Rauigkeit und 
Saugfähigkeit der Holzoberfläche ca. 200 
- 250 ml/qm pro Anstrich.

Verarbeitung: Streichen, Tauchen, Sprü-
hen nur in geschlossenen Anlagen.

KULBA Holzschutzimprägnierung KULBA Standardlasur WS
Offenporige, tiefenwirksame  
Allzwecklasur. Wasserverdünnbar.

Eigenschaften: Tuchmatte Industrielasur. 
Auch als Vorgrundierung verwendbar.

Wirkung: Nach dem Trocknen wasserab-
weisend und wetterfest. Das Holz bleibt 
offenporig und atmungsaktiv.

Anwendungsbereich: Für alle Holz-
bauteile, wie Verbretterungen, Paneele, 
Gartenmöbel, Balken und Fachwerk.

Ergiebigkeit: Je nach Rauigkeit und 
Saugfähigkeit der Holzoberfläche
ca. 140 - 200 ml/qm bei sägerauem Holz 
ca. 70 - 100 ml/qm bei gehobeltem Holz.

Verarbeitung: Streichen, Spritzen, 
Tauchen

Trocknungszeit: Je nach Saugfähigkeit 
des Untergrundes bei 20°C/60% relativer 
Luftfeuchtigkeit nach ca. 1 Stunde 
staubtrocken.

Farbtöne: Fünf untereinander mischbare 

Trocknungszeit: Je nach Saugfähigkeit 
des Untergrundes bei 20°C/60% relativer 
Luftfeuchtigkeit nach ca. 24 Stunden 
trocken.

Farbtöne: Farblos sowie zehn unterein-
ander mischbare Standardfarbtöne. 
Sonderfarbtöne auf Anfrage möglich.

Liefergebinde: 5,0 ltr. und 30 ltr. 
Gebinde

Rohstoffbasis: Alkydharz, Sikkative, 
Additive, aromatenfreie Lösemittel.

Standardfarbtöne. Des weiteren durch 
die KULBA Farbenmisch anlage nach 
NCS, RAL und weitere Farbfächer in 
über 27.000 Farbtöne mischbar. 

Liefergebinde: 5,0 ltr. und 20,0 ltr. Ge-
binde sowie 1.000 ltr. IBC-Container

Rohstoffbasis: Wässrige Lasur auf Basis 
einer Acryldispersion.
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Kiefer KalkweißEiche Kastanie Nussbaum PalisanderTeak

Farbtöne Toplasur LM

Thixotroper (tropfgehemmter) farb-
schöner und dekorativer Holzanstrich 
mit hoher Langzeit-Wetterbeständig-
keit. Mit aromatenfreien Lösemitteln.

Eigenschaften: KULBA Toplasur LM 
trocknet geruchlos ab und hebt die 
natürliche Maserung des Holzes hervor. 
Durch die tropfgehemmte Einstellung 
spritzt und tropft die Lasur bei der Verar-
beitung nicht.

Wirkung: Schützt das Holz wirksam vor 
Witterungseinflüssen und UV-Strahlung. 
Der Anstrich ist offenporig, atmungsaktiv, 
feuchtigkeitsregulierend und wasserab-
weisend.

Anwendungsbereich: Türen, Fenster, 
Holzfassaden, Fensterläden, Fachwerk, 
Pergolen, Gartenhäuser, Balkone, Holz-
zäune, usw. 

Ergiebigkeit: Je nach Rauigkeit und 
Saugfähigkeit der Holzoberfläche ca.
100 - 160 ml/qm pro Anstrich.

KULBA Toplasur LM
Verarbeitung: Streichen, Rollen, Sprühen 
in geschlossenen Anlagen.

Trocknungszeit: Je nach Saugfähigkeit 
des Untergrundes bei 20°C/60% relativer 
Luftfeuchtigkeit nach ca. 6 – 8 Stunden 
trocken.

Farbtöne: Acht untereinander mischbare 
Standardfarbtöne. Des weiteren durch 
die KULBA Farbenmisch anlage nach 
NCS, RAL und weitere Farbfächer in 
über 27.000 Farbtöne mischbar.

Liefergebinde: 2,5 ltr. und 10 ltr. 
Gebinde

Rohstoffbasis: Spezielle thixotrop einge-
stellte Harzkombination mit mikrofeinen, 
transparenten Eisenoxydpigmenten, 
aromatenfreien Lösemitteln.

Lichtgrau
RAL 7035
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Zeitgemäßer Oberflächen-

schutz und trotzdem ökolo-

gisch unbedenklich? Mit den 

KULBA Wachsen kein Problem, 

denn die Grundlage hierfür 

sind natürliche Wachse auf rein 

pflanzlicher Basis. Somit sind 

bereits behandelte Bauteile 

auch jederzeit wieder mit KULBA 

Produkten überstreichbar.

Türkisblau Schwedenrot

Mais

Eiche hellMais Kalkweiß

Eiche hell Kalkweiß

Nussbaum

Lichtweiß

Taubenblau

Farbtöne Decowachs WS Beispiele für Sonderfarbtöne Decowachs WS

Farbtöne Edelwachs

Wetterfestes, UV-beständiges 
Holzwachs. Speziell für den Außen-
bereich sowie für strapazierfähige 
Holzveredelung im Innenbereich. 
Wasserverdünnbar.

Eigenschaften: Unterstreicht die 
natürliche Schönheit und lebendige 
Maserung des Holzes. Umweltschonend, 
absolut frei von Lösemitteln und bioziden 
Wirkstoffen. Speichel- und schweißecht 
nach DIN 53 160 und erfüllt die Norm für 
Kinderspielzeug EN 71 Teil 3. Jederzeit 
wieder mit anderen KULBA Produkten 
überstreichbar.

Wirkung: Verleiht dem Holz eine deko-
rative, seidenmatte, wasserfeste und 
offenporige Oberfläche, die weder klebt 
noch sich elektrostatisch auflädt.

Anwendungsbereich: Für neue und 
alte Holzoberflächen heimischer und 
tropischer Holzarten, z.B. Paneele, 
Balken, Gartenmöbel, Fenster, Türen, 

KULBA Decowachs WS KULBA Edelwachs
Wasserabweisendes Holzwachs für 
den Innenbereich, das die natürliche 
Schönheit und lebendige Maserung 
des Holzes unterstreicht.

Eigenschaften: Umweltschonend, 
absolut frei von Lösemitteln und bioziden 
Wirkstoffen. Speichel- und schweißecht 
nach DIN 53 160 und erfüllt die Norm für 
Kinderspielzeug EN 71 Teil 3. Jederzeit 
wieder mit anderen KULBA Produkten 
überstreichbar.

Wirkung: Verleiht dem Holz eine dekora-
tive, dezent seidenmatte, samtige, was-
serfeste, pflegeleichte und offenporige 
Oberfläche, die zudem weder klebt noch 
sich elektrostatisch auflädt.

Anwendungsbereich: Holzdecken, 
Wandverkleidungen, Vertäfelungen, 
Balken, Profilhölzer, Treppengeländer, 
Türen sowie Schnitzwerk und Holzbas-
telarbeiten, Tische, Bänke, usw. Ideal 
für Hölzer die in Feuchträumen verbaut 
werden sollen.

Zäune, Gewächshäuser, Bienenhäuser, 
usw. Im Innenbereich auch ideal für Holz 
in Feuchträumen geeignet.

Ergiebigkeit: Je nach Rauigkeit und 
Saugfähigkeit der Holzoberfläche ca.
80 - 100 ml/qm pro Anstrich.

Verarbeitung: Streichen, Rollen, Spritzen 
(auch airless).

Trocknungszeit: Je nach Saugfähigkeit 
des Untergrundes bei 20°C/60% relativer 
Luftfeuchtigkeit nach ca. 0,5 bis 1 
Stunde grifftrocken. Nach ca. 2 Stunden 
schleif- und überstreichbar.

Farbtöne: Farblos sowie vier unterein-
ander mischbare Standardfarbtöne. Des 
weiteren durch die KULBA Farbenmisch-
anlage nach NCS, RAL und weitere 
Farbfächer in über 27.000 Farbtöne 
mischbar. 

Liefergebinde: 2,5 ltr. und 5,0 ltr. 
Gebinde

Rohstoffbasis: Spezielle in Wasser 
emulgierte Naturwachse und Reinacrylat-
dispersion.

Ergiebigkeit: Je nach Rauigkeit und 
Saugfähigkeit der Holzoberfläche ca.
80 - 100 ml/qm pro Anstrich.

Verarbeitung: Streichen (Pinsel/
Schwamm), Spritzen (auch airless).

Trocknungszeit: Je nach Saugfähigkeit 
des Untergrundes bei 20°C/60% relativer 
Luftfeuchtigkeit nach ca. 0,5 bis 1 
Stunde grifftrocken. Nach ca. 2 Stunden 
schleif- und überstreichbar.

Farbtöne: Farblos sowie vier unterein-
ander mischbare Standardfarbtöne. Des 
weiteren durch die KULBA Farbenmisch-
anlage nach NCS, RAL und weitere 
Farbfächer in über 27.000 Farbtöne 
mischbar. 

Liefergebinde: 2,5 ltr. und 5,0 ltr. Gebin-
de. Farblos auch in 10 ltr. Gebinden.

Rohstoffbasis: Spezielle in Wasser 
emulgierte Naturwachse.

AzurblauTreibholz

KULBA Wachse – natürlich schön!
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teak

Farbtöne KULBA Holz-Pflege Öl

lärche bangkirai

Holzschützendes Pflegeöl auf 
Leinölbasis für bewittertes Holz im 
Außenbereich. Mit aromatenfreien 
Lösemitteln.

Eigenschaften: Unterstreicht die natürli-
che Schönheit und lebendige Maserung 
des Holzes. Pflegt und schützt Holzbau-
teile bei jährlicher Anwendung. 

Wirkung: KULBA Holz-PflegeÖl pflegt 
und schützt das Holz effektiv bei jährli-
cher Anwendung. Es feuert die natürliche 
Holzfarbe leicht an und gibt damit dem 
Holz ein frisches Aussehen. Der Anstrich 
schützt das Holz gegen Austrocknen, 
Rissbildung und Verschmutzungen.

Anwendungsbereich: Zur jährlichen 
Pflege von heimischen und exotischen 
Hölzern im Gartenbereich, z.B. Zäune, 
Pfosten, Palisaden, Gartenmöbel, 
Bohlen, usw.

Wässriger Klarlack auf PU-Acrylatba-
sis. Zur Versiegelung von Parkett- und 
Holzfußböden für den Innenbereich. 
Wasserverdünnbar.

Eigenschaften: Hochwertige, farblose 
Versiegelung für Holz im Innenbereich.

Wirkung: Nach Endaushärtung absolut 
abrieb- und kratzfest sowie blockfest. 
Ergibt eine wasser- und alkoholbeständi-
ge Beschichtung. 

Anwendungsbereich: Parkett- und Holz-
fußböden, Möbeloberflächen, Furniere, 
Wand- und Deckenverkleidungen. Zum 
Überstreichen von Hölzern, die z.B. 
mit KULBA Standardlasur oder KULBA 
Lasur 2000 behandelt wurden.

Ergiebigkeit: Je nach Rauigkeit und 
Saugfähigkeit der Holzoberfläche ca.
70 - 100 ml/qm pro Anstrich.

Ergiebigkeit: Je nach Rauigkeit und 
Saugfähigkeit der Holzoberfläche ca.
70 - 100 ml/qm pro Anstrich.

Verarbeitung: Streichen

Trocknungszeit: Je nach Saugfähigkeit 
des Untergrundes bei 20°C/60% relativer 
Luftfeuchtigkeit nach ca. 24 Stunden 
trocken.

Farbtöne: Farblos sowie drei untereinan-
der mischbare Standardfarbtöne.

Liefergebinde: 2,5 ltr. und 5,0 ltr. 
Gebinde

Rohstoffbasis: Leinöl, Lackbenzin, Addi-
tive, Konservierungsmittel, aromatenfreie 
Lösemittel.

Wichtiger Hinweis: Das überschüssige 
Öl muss mit einem Lappen abgenom-
men werden.

Verarbeitung: Streichen, Spritzen.

Trocknungszeit: Je nach Saugfähigkeit 
des Untergrundes bei 20°C/60% relativer 
Luftfeuchtigkeit nach ca. 1 Stunde 
staubtrocken, nach ca. 1,5 Stunden 
grifffest, nach ca. 2 – 3 Stunden schleif- 
und überstreichbar, nach ca. 24 Stunden 
trocken und nach ca. 14 Tagen voll 
belastbar.

Farbton: farblos

Liefergebinde: 2,5 ltr. und 10 ltr. 
Gebinde

Rohstoffbasis: Reinacrylatdispersion, 
Polyurethandispersion, Wasser, Verdi-
cker, Netzmittel und Filmbildehilfsmittel.

KULBA Holzsiegel WSKULBA Holz-PflegeÖl

KULBA Pflegemittel – kompetenter  
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Die Verwendung von Hart- und 

Exotenhölzern findet speziell im 

Gartenbereich immer mehr 

Liebhaber. Besonders diese 

Hölzer müssen vor dem Aus-

trocknen und Vergrauen ge-

schützt werden. Das KULBA 

Holz-PflegeÖl bietet diesen 

Schutz zu 100%. Hergestellt aus 

einer speziellen Kombination 

aus aromatenfreien und um-

weltschonenden Lösemitteln 

legt sich das KULBA Holz-Pfle-

geÖl wie ein Schutzschild über 

die Holzoberfläche und unter-

streicht dazu seine natürliche 

Schönheit.

Wasserabweisendes aber wasser-
dampfdurchlässiges Holzwachs auf 
Basis von Carnauba- und Candellila-
wachs kombiniert mit Naturölen. Mit 
aromatenfreien Lösemitteln.

Eigenschaften: Offenporiges Holzwachs 
für den Innenbereich mit sehr gutem 
Eindringvermögen.

Wirkung: Trittfest und schmutzunemp-
findlich. Stark wasserabweisend aber 
wasserdampfdurchlässig. 

Anwendungsbereich: Zum Schutz und 
zur Veredelung von heimischen und 
exotischen Hölzern im Innenbereich. Für 
Holzfußöden, Kork- und Parkettböden, 
Linoleum aber auch Terracottafliesen. Für 
Leim- und Sperrholz, Profilbretter, Ver-
täfelungen, Möbel, Kork, Dielen, Regale, 
usw. Auch für Feuchträume wie Bäder 
und Küchen sowie stark beanspruchte 
Flächen wie Türen und Möbel besonders 
gut geeignet.

Glanz- und Pflegewachs mit Reini-
gungseffekt für den Innenbereich. 
Wasserabweisend aber auch wasser-
dampfdurchlässig. Mit aromatenfreien 
Lösemitteln.

Eigenschaften: Schmutzunempfindlicher, 
wasserabweisender und umweltfreund-
licher Anstrich, der nur sehr langsam 
abbaut. KULBA Hartwachs ist unemp-
findlich gegen Bier, Wein, Fruchtsäfte 
und Wasser.

Wirkung: Rutschhemmend und stark 
wasserabweisend.

Anwendungsbereich: Das Pflegewachs 
für Holzfußböden, Kork- und Parkettbö-
den, Linoleum, Holztreppen. Ideal zur 
Renovierung von Oberflächen die bereits 
mit KULBA HartwachsÖl behandelt 
wurden. Nicht für versiegelte Oberflächen 
oder Laminate geeignet. 

Ergiebigkeit: Je nach Rauigkeit und 
Saugfähigkeit der Holzoberfläche ca.
80 - 120 ml/qm pro Anstrich.

Ergiebigkeit: Je nach Rauigkeit und 
Saugfähigkeit der Holzoberfläche ca.
70 - 100 ml/qm pro Anstrich.

Verarbeitung: Streichen, Spritzen.

Trocknungszeit: Je nach Saugfähigkeit 
des Untergrundes bei 20°C/60% relativer 
Luftfeuchtigkeit nach ca. 12 Stunden 
überstreichbar und ca. 24 Stunden 
trocken.

Farbton: farblos

Liefergebinde: 2,5 ltr. und 5,0 ltr. 
Gebinde

Rohstoffbasis: Carnauba- und Candeli-
llawachse mit Naturölen und aromaten-
freien Lösemitteln.

Wichtiger Hinweis: Das überschüssige 
Öl muss mit einem Lappen abgenom-
men werden.

Verarbeitung: Streichen, Spritzen.

Trocknungszeit: Je nach Saugfähigkeit 
des Untergrundes bei 20°C/60% relativer 
Luftfeuchtigkeit nach ca. 12 Stunden 
überstreichbar und ca. 24 Stunden 
trocken.

Farbton: farblos

Liefergebinde: 2,5 ltr. und 5,0 ltr. 
Gebinde

Rohstoffbasis: Carnauba- und Cande-
lillawachse

KULBA HartwachsÖl KULBA Hartwachs

Schutz fürs Holz

Holzsiegel

Einatzbereiche

HartwachsÖl  Hartwachs
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Lösemittelhaltiges Bekämpfungsmittel gegen 
Holzschadinsekten mit vorbeugender Wirkung.

Wasserverdünnbares, pastenförmiges Schwamm-
sperrmittel auf Borbasis (Konzentrat).

Wasserverdünnbares Schwammsperrmittel auf 
Basis quaternärer Ammoniumverbindungen und 
Borsalzen (Anwendungsfertig).

Anwendungsfertiges wasserbasiertes Bekämp-
fungsmittel auf Borbasis.

KULBANOL IB-PM

KULBASAL M KULBASAL MQ

KULBASAL B Combi

Einsatzgebiet: Innen / Außen

Anwendungsbereich: Alle Arten von Holzkonstruk-
tionen in Feuchträumen, Fachwerk, Ausführung nur 
durch qualifizierte Fachbetriebe.

Wirkt gegen: Insekten

Zulassungs-Nr./Prüfprädikate:
Z-58.2-1441

Lieferbare Farbtöne: farblos, ab 30 ltr. Gebinde auch 
mit brauner Kontrollfarbe.

Einbringmenge/m2 : ca. 300 - 350 ml

Gebindegrößen: 5 / 30 / 200 Liter

Einsatzgebiet: Innen 

Anwendungsbereich: Hausschwammbekämpfung 
im Mauerwerk. Ausführung nur durch qualifizierte 
Fachbetriebe.

Wirkt gegen: Pilze

Zulassungs-Nr./Prüfprädikate:
Z-58.2-1456

Lieferbare Farbtöne: farblos

Einbringmenge/m2 : ca. 60 g

Gebindegrößen: 12 / 24 / 1300 kg

Einsatzgebiet: Innen 

Anwendungsbereich: Hausschwammbekämpfung 
im Mauerwerk. Ausführung nur durch qualifizierte 
Fachbetriebe.

Wirkt gegen: Pilze

Zulassungs-Nr./Prüfprädikate:
Z-58.2-1590

Lieferbare Farbtöne: farblos

Einbringmenge/m2 : ca. 500 g einer 15%igen
wässrigen Lösung bei Bekämpfungsmaßnahmen

Gebindegrößen: 10 / 30 kg

Einsatzgebiet: Innen 

Anwendungsbereich: Alle Arten von Holzkonstruk-
tionen in Feuchträumen, Fachwerk, Ausführung nur 
durch qualifizierte Fachbetriebe.

Wirkt gegen: Pilze / Insekten

Zulassungs-Nr./Prüfprädikate:
Z-58.2-1447

Lieferbare Farbtöne: farblos, ab 30 ltr. Gebinde auch 
mit brauner Kontrollfarbe.

Einbringmenge/m2 : ca. 100 g zur Vorbeugung,

ca. 300 - 350 g zur Bekämpfung.

Gebindegrößen: 5 / 30 / 1100 kg

Schädlingsbefall?  – Die Lösung:  
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Schädlinge gefährden nicht 

nur die Bausubstanz sondern 

beeinträchtigen auch die Ge-

sundheit. Durch die KULBA Be-

kämpfungsmittel kann dem 

Befall von holzzerstörenden In-

sekten oder Hausschwamm er-

folgreich entgegen gewirkt 

werden.

Borsalzkonzentrat, vorbeugend, auslaugbar. Anwendungsfertige Borsalzlösung, vorbeugend, 
auslaugbar.

KULBASAL B flüssig KULBASAL B Fertigbau

Einsatzgebiet: Innen

Anwendungsbereich: Bauholz unter Dach, Fertigbau-
elemente und Konstruktionsholz.

Wirkt gegen: Pilze / Insekten

Zulassungs-Nr./Prüfprädikate:
Z-58.1-1354 lv P

Lieferbare Farbtöne: farblos, ab 30 ltr. Gebinde auch 
mit brauner oder orangener Kontrollfarbe.

Einbringmenge/m2 : unter 4 cm Holzdicke ca. 50 g 
und über 4 cm Holzdicke ca. 60 g bei einer
Gefährdungsklasse von 1 und 2

Gebindegrößen: 5 / 30 / 1100 kg

Einsatzgebiet: Innen

Anwendungsbereich: Bauholz unter Dach, Fertigbau-
elemente und Konstruktionsholz.

Wirkt gegen: Pilze / Insekten

Zulassungs-Nr./Prüfprädikate:
Z-58.1-1241 lv P

Lieferbare Farbtöne: farblos, ab 30 ltr. Gebinde auch 
mit brauner oder orangener Kontrollfarbe.

Einbringmenge/m2 : unter 4 cm Holzdicke ca. 100 g 
und über 4 cm Holzdicke ca. 120 g bei einer
Gefährdungsklasse von 1 und 2

Gebindegrößen: 5 / 30 / 1100 kg

 KULBA Bekämpfungsmittel
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Durch die KULBA Schaum- und 

Anstreichgeräte geht die Ar-

beit kinderleicht von der Hand. 

Die einfache Handhabung der 

Maschinen ermöglicht ein 

schnelles und effektives Arbei-

ten.

KULBA Maschinen – Streichen kann so einfach sein

Spezialgerät zum Verschäumen von 
Borsalzen in Verbindung mit dem 
KULBA Netzmittel für Borsalze.

Die rationelle Lösung für Imprägnier- 
und Anstrichprobleme.

KULBASAL Schaumgerät KULBAMAT Anstreichgerät 

Anwendungsbereiche:

Hausschwamm – sowie Insektenbekämp-
fung, vorbeugender Holzschutz und Desin-
fektion bei Schimmelbefall.

Geeignete Produkte:

KULBASAL B COMBI / KULBASAL M

KULBASAL MQ / KULBASAL B flüssig

KULBASAL  B Fertigbau / KULBA Bio Wash

Technologie des Schaumverfahrens:

Die Arbeitsweise des Gerätes basiert 
darauf, eines der genannten Produkte durch 
Beimischung von Luft aus der flüssigen 
Form in die Schaumform zu überführen. Der 
Schaum wird mittels einer Düse gezielt auf 
die zu behandelnde Oberfläche aufgetragen 
und haftet dort an. Da das Schutzmittel im 
Schaum eingebunden ist, werden keine 
Aerosole gebildet und ein Vernebelungseffekt 
bleibt somit aus. Der anhaftende Schaum 
läuft nicht ab und zerfällt langsam, wobei 
die eingebundene Schutzmittellösung über 
einen längern Zeitraum von der Oberfläche 
aufgenommen werden kann. Dadurch wird in 
den meisten Fällen eine höhere Eindringtiefe 
des Mittels erreicht.

Zusätzlich verringert sich der Arbeitsaufwand, 
da in einem Arbeitsgang soviel Schutzmittel 
aufgebracht werden kann, wie bei zweimali-
gem Fluten. 
Besonders geeignet ist das Schaumverfahren 
zur Behandlung von schwer zugänglichen 
Hohlräumen. Hierbei wird der Schaum über 
entsprechende Bohrungen eingebracht 
und der gesamte Hohlraum befüllt. Über 
entsprechende Kontrollbohrungen kann die 
Durchgängigkeit überprüft werden. Auch hier 
genügt in der Regel ein Arbeitsgang. Das 
Gerät ist somit hervorragend für die präzise 
Ausführung von Holzschutzmaßnahmen im 
denkmalpflegerischen Bereich einsetzbar.

Abmessungen des Gerätes: 
ca. 300 x 300 x 600 mm.

Gewicht: ca. 6 kg.

Reinigung: Mittels Durchspülen von  
ca. 5 – 10 l Wasser.

- Lohnsparend - Materialsparend

- Platzsparend - Zeitsparend

Durch das KULBAMAT Anstreichgerät 
können Balken, Bretter, Dielen, Stäbe, Profile, 
Fußleisten, usw. mit einer max. Breite von 
25 cm und Stärke von 6 cm problemlos und 
schnell beschichtet werden.

So einfach funktionierts:

a) Die Walzen und Abstreifbürsten sind 
möglichst stramm auf die Maße des zu 
bearbeitenden Holzteiles einzustellen, wobei 
bis zu vier Seiten gleichzeitig beschichtet 
werden können.

b) Der Vorratsbehälter wird mit dem entspre-
chenden Anstrichmittel befüllt. 

c) Das zu behandelnde Holzteil sollte 
möglichst gleichmäßig zwischen den Walzen 
und Bürsten hindurch geschoben werden, 
wobei sich die Durchschiebegeschwindigkeit 
ganz nach der Konsistenz des Anstrichmittels 
richtet. Das überschüssige Material wird im 
Auffangeimer zurückgewonnen. 

d) Nach Arbeitsende werden die Walzen 
und Bürsten herausgenommen sowie der 
Innenraum gereinigt. Bei lösemittelhaltigen 
Produkten wird als Reinigungsmittel eine 
Reinigungsverdünnung empfohlen. Bei was-
serbasierten Produkten einfach mit Wasser 
säubern.

Geräteabmessung:

Breite 62 cm / Höhe 30 cm / Tiefe 55 cm
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Das marktführende und 

umweltverträgliche Holzschutz-

konzentrat für Schalungsträger 

und Schalungstafeln!

Ein Anstrich mit KULBA Grundveredler 
Color schützt insbesondere Weichhöl-
zer, z.B. aus Fichte und Kiefer, vor dem 
Austrocknen, Ausbleichen und Zerfasern 
durch UV-Strahlung. Darüber hinaus hat 
er eine vorbeugende Wirkung gegenüber 
Schäden bei eindringender Feuchtigkeit.

Durch diese Produkteigenschaften hat 
sich der KULBA Grundveredler Color 
besonders für die Beschichtung von 
Schalungsplatten, die in stetigen Kontakt 
mit Beton stehen, bewährt. Ein spezielles 
Öl fungiert als Barriere zwischen Beton 
und Holzplatte, wodurch sich die Be-
tonreste problemlos entfernen lassen. In 
der Bauindustrie werden insbesondere 
statisch beanspruchte Schalungsträger 
damit beschichtet.

Des weiteren wird der KULBA Grundver-
edler Color auch bei der Beschichtung 
von Gerüstbohlen eingesetzt. Somit wird 
ein wirksamer Schutz vor Zementstaub, 
Beton und Schmutz auf der Oberfläche 
gewährt.

Produktvorteile

Schützt aufgrund spezieller Farbpig-
mente vor Schäden durch UV-Strah-
lung und Feuchtigkeit

Ausgezeichnete Abriebbeständigkeit 
infolge guter Durchdringungseigen-
schaften

Langzeitschutz

Problemlose Naß-in-Naß Stapelung 
von behandelten Hölzern

Bestens für Tauch- und Bindestrich 
Vaccumat-Systeme geeignet

Ohne biozide Inhaltsstoffe und löse-
mittelfrei, daher besonders umwelt-
verträglich

Kann auf Wunsch in jedem beliebigen 
Farbton angemischt werden

Technische Daten

Eigenschaften:

Holzimprägnierkonzentrat auf Basis eines 
Acrylat-Copolymers.

Anwendungsbereich:

Holzbauteile, wie z.B. Schalungstafeln, 
Schalungsträger, Gerüstbohlen, Holzplat-
ten, Kantenversiegelung, usw.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Sprühen, Tauchen, 
Vaccumat Applikation

Mischungsverhältnis:

Je nach Bedarf von 1:5 bis 1:9
mit Wasser

Ergiebigkeit:

Je nach Rauigkeit und Saugfähigkeit 
des Untergrundes ca. 70 - 100 ml/qm 
(Gebrauchsfertige Lösung) pro Anstrich

Farbtöne:

Kann auf Wunsch in jedem beliebigen 
Farbton angemischt werden.

Liefergebinde:

30 ltr. Gebinde und 1.000 ltr. IBC-Contai-
ner. Mindestabnahme 120 ltr./Farbton

Rohstoffbasis:

Acrylsäure-Hydrosolcopolymerdispersion

KULBA Grundveredler Color

KULBA Grundveredler Color – der Rundum-Schutz

Bildquelle: Peri GmbH, Weißenhorn
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Beton ist das am häufigsten verwendete 
Material im Bereich der industriellen 
Fußböden, da er sehr lange haltbar, 
leicht zu reinigen, attraktiv und günstig 
ist. Durch eine Temafloor Fußbodenbe-
schichtung werden diese Eigenschaften 
noch verbessert:

erhöht die Abriebbeständigkeit

der Fußboden wird stabiler

schützt vor Staubbildung

ist wesentlich leichter zu
reinigen, keine Tiefenreinigung not-
wendig

verbessert die Beständigkeit gegen 
chemische und mechanische Belas-
tungen

verhindert das Eindringen von 
Schmutz, Öl und Chemikalien in den 
Untergrund

sorgt durch Reflektion für größere 
Helligkeit in den Räumen

verbessert die Arbeitsumgebung

Anstrichsysteme in landwirtschaftlichen 
(Produktions-) Gebäuden müssen 
vor allem lange haltbar, pflegeleicht 
und hygienisch einwandfrei sein. Bei 
der Wahl der richtigen Beschichtung 
müssen sowohl gesundheitliche, als 
auch sicherheitstechnische Aspekte 
berücksichtigt werden. TIKKURILA
Industriebeschichtungen halten einer 
mechanischen Belastung durch Ma-
schinen und Vieh als auch Feuchtigkeit, 
Reinigungswasser, Temperaturunter-
schieden und chemischen Belastungen 
stand und sind zudem für Mensch und 
Tier gleichermaßen angenehm, rutsch-
fest und besonders pflegeleicht.

Temafloor 
Fußbodenbeschichtungen 

Dauerhafte Farben und 
Beschichtungen für Stallungen

TIKKURILA Industrielacke  –  über 
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Die TIKKURILA Industrielacke 

profitieren von einer über 

100jährigen Erfahrung, großem 

technischen Know-How sowie 

einem breitem Produktspektrum. 

Jegliche Anforderung im Bereich 

der Industriebeschichtung und 

dem Korrosionsschutz kann er-

füllt werden, so zum Beispiel Fuß-

boden-, Maschinen- und Stahl-

beschichtungen sowie vieles 

mehr.

Die Anforderungen für die petrochemi-
sche Industrie sind besonders hoch. 
Die gesamte Betriebskette, angefangen 
von der Primärproduktion, über den 
Transport, das Raffinieren und die 
Lagerungen, bis hin zur Endnutzung 
der Öl- und Gasprodukte sind ständig 
aggressiven chemischen und mecha-
nischen Belastungen sowie Korrosion 
ausgesetzt. 

TIKKURILA Industriebeschichtungen 
bieten einen zuverlässigen, kosten-
effizienten und langfristigen Schutz 
gegen Korrosion und mechanischen 
Verschleiß. Zudem erleichtern sie die 
Wartung auch unter härtesten Bedin-
gungen. 

Die wasserverdünnbare Fonte –  
Produktserie bietet eine anspruchsvolle 
Produktbeschichtung auf hohem Niveau 
des Korrosionsschutzes und ist zudem 
umwelt- und anwenderfreundlich. Ein ho-
her Standard an Umweltbestimmungen 
und Qualitätsanforderungen der Industrie 
wird gewährleistet. Die Gefahrenquellen 
in der Arbeitsumgebung werden durch 
einen wässrigen Anstrich stark verringert, 
so sinkt die Feuer- und Explosionsgefahr, 
Elektrogeräte in den Anstrichräumen 
verlangen keine speziellen Modifikationen 
(ATEX-Zulassungen) sowie Schweiß- und 
Brennarbeiten, die Wärme oder Feuer 
erzeugen, können weiter betrieben 
werden, somit entsteht kein Produktions-
stillstand in Fertigungsanlagen.

Schutzanstriche für die 
Öl- und Gasindustrie

Wasserverdünnbare 
Fonte-Industriefarben

100 Jahre Erfahrung
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Weitere Infos und Neuheiten sowie alle technischen Unterlagen finden Sie zum Download unter www.kulba.de

Für den Profi seit 1910

www.kulba.de


