MKulba

FOr den Profi seif 1910

KULBA Profi-Produkte

Bekampfungsmittel gegen Schadlingsbefall

100 Jahre

.. bewahrte KULBA-Profi-Qualitat!




Schwammesperrmittel

KULBASAL M

Schwammsperrmittel nach DIN 68 800

Produktart
Wasserlosliches, pastenformiges Borsalzkonzentrat, Schwammsperr-
mittel gegen Hausschwamm im Mauerwerk, nach DIN 68800 Teil 4.

Anwendungsbereich

Mittel zur Bekampfung gegen Hausschwamm im Mauerwerk. Nicht bei
Mauerwerk anwenden, das bestimmungsgemall in direkten Kontakt mit
Lebens-und Futtermitteln kommt. Glas wird nicht veratzt.

Verarbeitung
Streichen, Bohrlochtréankung, -drucktrankung, Schaumverfahren (nach
Zugabe von 1% KULBA Netzmittel zum Verschaumen), Fluten.

KULBASAL MQ

Schwammsperrmittel nach DIN 68 800

Produktart

Flussiges, wasserverdliinnbares Sschwammsperrmittel auf Basis von
quaternarer Ammoniumverbindung und Borsdure gegen Hausschwamm
im Mauerwerk.

Anwendungsbereich
Zur Sanierung von mit Schwamm befallenem Mauerwerk aus Ziegel,
Beton oder Naturstein nach DIN 68800 Teil 4. Glas wird nicht veratzt.

Verarbeitung
Streichen, Bohrlochtréankung, -drucktrankung, Schaumverfahren, Fluten.

Farbton
Leicht gelblich, trocknet farblos auf.

Farbton
Weil3

Einbringmenge
60 gr/m?Mauerwerk (Konzentrat)
3-6 kg/m*Mauerwerk (Konzentrat)

Lieferform
12 kg und 24 kg Gebinde

Wirkstoffe
52,5gr/100gr Borsaure
32,5gr/ 100gr Borax

Einbringmenge
75 gr/m?Mauerwerk (Konzentrat)
3-6 kg/m*Mauerwerk (Konzentrat)

Lieferform
10kgund 30 kg Gebinde

Wirkstoffe
21,1gr/100gr Borsaure

5,5gr/100gr Alkydimethylbenzylammoniumchlorid

Beispiel eines nicht alltéglichen Hausschwammbefalls an
Eichendielen. Die Ursache hierfiir ist auf undichte
Heizungsrohre unterhalb der Dielung zuriickzufiihren.

Beispiel eines sehr extremen Hausschwammbefalls in einem
nicht mehr genutzten und zugemauerten Kellerraum.

Bildquelle: Martin Merkel, Frankfurt



Insektenbekdmpfungsmittel

KULBA IB-PM LM

Insektenbekampfung nach DIN 68 800

Produktart
Gebrauchsfertiges, l6semittelhaltiges Holzschutzmittel zur
Bekampfungvon holzzerstérenden Insekten.

Anwendungsbereich

Mittel zur Bekdmpfung von Insekten im Holz (mit Ausnahme von
Termiten) mit gleichzeitig vorbeugender Wirksamkeit gegen
Neubefall.

Verarbeitung
Streichen, Bohrlochdrucktrankung, Spritzen/Fluten.

KULBA I1B-PM WB

Insektenbekdampfung nach DIN 68 800

Produktart
Gebrauchsfertiges, wassriges Holzschutzmittel zur Bekdmpfung
von holzzerstérenden Insekten.

Anwendungsbereich

Mittel zur Bekdampfung von Insekten (mit Ausnahme von
Termiten) in unter Dach verbautem Holz, das Niederschlagen nicht
ausgesetzt ist. Mit gleichzeitig vorbeugender Wirksamkeit gegen
Neubefall. Wirkt gleichzeitig vorbeugend gegen holzzerstérende
Pilze bei GK2.

Verarbeitung
Streichen, Bohrlochdrucktrankung, Spritzen/Fluten, Schaum-
verfahren (ein Zusatz von Tensid ist nicht notwendig).

KULBASAL B-Combi

Insektenbekampfung nach DIN 68 800

Produktart
Gebrauchsfertiges, wassriges Holzschutzmittel gegen holzzerstérende
Insekten.

Anwendungsbereich

Mittel mit verzogerter Wirksamkeit zur Bekdampfung von holzzer-
stérenden Insekten (mit Ausnahme von Termiten) in unter Dach
verbautem Holz, das Niederschlagen nicht ausgesetzt ist. Mit gleichzeitig
vorbeugender Wirksamkeit gegen Neubefall. Auch vorbeugend wirksam
gegen einen holzzerstérenden Pilzbefall bei GK2.

Verarbeitung

Streichen, Injektionsverfahren, Tauchen, Schaumverfahren (nach Zugabe
von 1,0% KULBA Netzmittel zum Verschdumen), Fluten, Bohrloch-
trankung.

Farbton
Farblos oder mit brauner/dunkelbrauner Kontrolleinfirbung
(nichtlichtecht).

Einbringmenge
Vorbeugender Holzschutz  200-250 ml/m2Holz
BekdmpfungsmaBnahmen 300-350 ml/m3Holz

Lieferform
5lund 301Gebinde, 2001 FaR

Wirkstoffe
0,25gr/100gr Permethrin

Farbton
Leichtgelblich.

Einbringmenge

300-350 ml/m? Holz bei mind. 2 Arbeitsgingen

Beim Schaumverfahren kann die Einbringmenge bereits in einem
Arbeitsgang erreicht werden.

Lieferform
5lund 301 Gebinde

Wirkstoffe

6,38gr/100gr Borsadure
0,38gr/100gr Borax
0,19gr/100gr Permethrin

Farbton
Farblos, farbt das Holz leichtgelb an.
Mit brauner Kontrolleinfarbung, nicht lichtbestandig.

Einbringmenge
Vorbeugender Holzschutz 100 ml/m?Holz
BekdampfungsmaBnahme 300-350 ml/m?Holz

Lieferform
5 kgund 30kg Gebinde, 1.100 kg Container

Wirkstoffe
15,0gr/100gr Borsdure
2,0gr/ 100gr Borax



Vorbeugender Holzschutz

KULBASAL B 25

Vorbeugender Holzschutz nach DIN 68 800
PriifpradikativP

Produktart
Wasserlosliches, pastenférmiges Holzschutzkonzentrat auf Borbasis zur
Impragnierung nach DIN 68 800, Teil 3.

Anwendungsbereich

Vorbeugender Schutz von unter Dach verbautem Holz, das Nieder-
schlagen nicht ausgesetzt ist, gegen holzzerstérenden Insekten
(Hausbock, Anobien) und Pilzbefall (Hausschwamm). Bei Holzern, die in
direkten Kontakt mit Beton oder Mortel kommen kénnen, entstehen
keine Wirkungsverluste.

Verarbeitung

Streichen, Trog- und Kesseldrucktrankung. Schaumverfahren (nach
Zugabe von 1,0% KULBA Netzmittel zum Verschdumen). Spritzen
(Spriihen) in stationdren Anlagen.

KULBASAL B Fertigbau

Vorbeugender Holzschutz nach DIN 68 800
Prifpradikate IvP

Produktart
Anwendungsfertiges, flissiges Salzpraparat auf Borbasis zur
Impragnierung von maRhaltigen Holzbauteilen nach DIN 68 800, Teil 3.

Anwendungsbereich

Vorbeugender Schutz von unter Dach verbautem Holz, das Nieder-
schlagen nicht ausgesetzt ist, gegen holzzerstérenden Insekten
(Hausbock, Anobien) und Pilzbefall (Hausschwamm). Bei Holzern, die in
dirketen Kontakt mit Beton oder Mortel kommen kdnnen, entstehen
keine Wirkungsverluste.

Verarbeitung

Streichen, Tauchen. Schaumverfahren (nach Zugabe von 1,0% KULBA
Netzmittel zum Verschdumen). Spritzen (Sprihen) in stationdren
Anlagen.

Farbton
Milchig, weille Paste. Trocknet farblos auf.

Einbringmenge
25 gr Salzkonzentrat/ m?Holz
BeiKesseldrucktrankung 1 kg KULBASALB25/ m3*Holz

Lieferform
12 kg und 24 kg Gebinde, 1.300 kg Container

Wirkstoffe
32,5gr/100gr Borsiure
52,5gr/ 100gr Borax

Farbton
Farblos. Farbt das Holz leichtan.

Einbringmenge
80 gr KULBASAL B Fertigbau / m?Holz

Lieferform
5kgund30kg Gebinde, 1.100 kg Container

Wirkstoffe
15% Borsaure
2% Borax




KULBA Schaumgerat

Durch das Schaumverfahren kénnen Holzschutzmittel noch sicherer und umweltbewuBter eingesetzt
werden. Durch die Umwandlung des an sich fliissigen Mittels in die Schaumform wird die zu behandelnde
Oberflache (egal ob Holz oder Mauerwerk) effektiv und erfolgreich zu 100% vernetzt. Voraussetzung
hierfir ist jedoch, dass das eingesetzte Holzschutzmittel, ggf. durch den Zusatz von Tensiden,
aufschaumbar ist. Durch den sukzessiven Schaumverfall wird das Holzschutzmittel nur langsam
freigesetzt und zwarimmer nur so viel wie die Oberflache punktuell aufnehmen kann.

Ziel des Schaumverfahrens ist natiirlich die chemisch notwendige Behandlung von befallenen
Oberflachen bzw. deren vorbeugender Schutz. Besonders hervor zu heben ist hierbei der Umwelt- und
Arbeitsschutz, der durch die geringere Aerosolbelastung gegeniiber herkdmmlichen Verfahren gegeben
ist. Durch das Einbringen des Schaumes sind nur schwer zugéangliche Bauteile, wie zweischaliges
Mauerwerk oder Unterdielenrdaume, leichter zu erreichen. Zudem ist das Verfahren effektiver, da oft nur
ein Arbeitsgang ausreicht und sich die Eindringtiefe durch den sukzessiven Verfall um ein vielfaches
erhoht.

Schaumverfahren auf Mauerwerk

Schaumverfahren auf Holz

KULBA Flutgerat MV 2

Mit dem elektronischen KULBA Flutgerdt MV 2 kénnen Arbeiten noch schneller und giinstiger erledigt
werden. Das Gerat ermoglicht ein feines, nebelarmes und umweltfreundliches Spriihen mit einer hohen
Sprihleistung. Insbesondere bei groRen Flachen ist auch ein schnelles und gleichméaRiges Spriihen
gewahrleistet. Des Weiteren punktet das Gerdt durch eine einfache und schnelle Reinigung.

Das KULBA Flutgerat MV 2 ist einfach zu bedienen. Durch die stufenlos einstellbare Durchflussmenge ist es fur

jeden erdenklichen Bereich einsetzbar und der schnelle Disenaustausch ermdoglicht jedes gewlinschte
Sprihbild. Auch schwer zugangliche Stellen sind durch die ausziehbare Spriihlanze einfach zu erreichen.

Durch die robuste Bauweise und neueste Technik eignet sich das KULBA Flutgerdat MV 2 optimal fir den
Dauereinsatz. Die wartungsfreie Pumpe erleichtert zudem die Handhabung des VDE und GS gepriiften
Gerates.
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Weitere Infos und Neuheiten sowie alle technischen Unterlagen finden Sie zum Download unter www.kulba.de
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