Chalk-Rite”

Dura

CR401S

Extrem robustes Gehause
mit integrierter Kurbelfreigabe
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1.0mm x 30m
Schlagschnur

Kurbelstltze

Formschlissige

Dichtung /
Rutschfester Griff

Integrierte
Kurbelfreigabe

Fihrwerkzeug fur die

Schlagschnur

Extra robuste
Ausflhrung mit
Aluminium-

Druckguss-Gehause

Hakenhalterung

Art.Nr.

o

EAN

CR401S/ D1

1.0mmx30m

24 (6 sets)

4975364 057402

Extrastark 1.0mm

Chalk-Rite" Ersatz-Schnur

Premium Ersatzschniire fiir TAJIMA-Schlagschnurgerat Chalk-Rite™. Gedreht aus Polyester und Nylon.
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Ultradiinn 0.5mm PLITOL 1.0mmx 30m EXTRASTARK 10 100
PLITOS 0.5mmx30m ULTRADUNN
TJM Design Corp. TAJIMA AG

3-4-3 Azusawa

Itabashi-ku, Tokyo 174-8503 Japan
Tel: +81-3-3969-6603

Fax: +81-3-3969-7402

Gedruckt in Japan

Stansstaderstrasse 54
CH-6370 Stans Suisse
www.tajima.eu.com
Tel: +41 41 619 7010
Fax: +41 41 619 7011
info@tajima.eu.com




