SAFETY KNIFE
LCI959

Sicherheitswerkzeuge sind hilfreich um Unfélle
zu vermeiden. Das neue Sicherheitsmesser
LC959 von TAJIMA wurde fir vielfaltigen
Einsatz in der Industrie, im Handwerk und
Biro entwickelt.

Bei Beendiguny des Schneidvorgangs
fahrt die Klinge automatisch zuriick.
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SAFETY KNIFE LC959™

Sicherheitsmesser mit Schieberverriegelung verhindert,
automatischem Klingeneinzug. dass die Klinge unerwartet heraussteht.

. \ Mit einem Band zu sichern.

Die gesamte Klingenlidnge
kann genutzt werden,
indem man die Klinge
einmal langsseitig dreht. l

Fiir Links- und Rechtshénder Handliche Griffgrsse.
verwendbar durch Drehen der Klinge.

Einfache Anwendung

Fiir mehr Information
den QR-Code scannen.

(DSchieben Sie die Klinge heraus und (@Beim Schneiden nicht den Daumen (®Bei Beendigung des Schneidvorgangs
beginnen Sie mit dem Schneidevorgang. auf dem Schigber halten. fahrt die Klinge automatisch zuriick.
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LC959X/Y1 1 SAFETY KNIFE LC959 YELLOW | 10 120 4975364 112064

Ersatzklinge CB93

Beide Klingenseiten einsetzbar.
Durchgehende Klinge fiir sichere Verwendung.

A ABCZ T EAN

CB93H/Y1 10 CB93 10PCS IN HARD CASE 20 240 4975364 112071
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