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TAJIMA AG

3-Wege Kartuschenpresse mit drei Befüllungsarten: Eimerware, Beutel und Kartuschen. 
Einfacher Wechsel des Kolbens durch Drücken des Kugelkopfes. 

SST-System macht es einfach, hochviskose Materialien zu verwenden. 
Robuster Griff aus Aluminiumdruckguss. 

Die Gummidichtung am Kolben sorgt für rückstandsfreie Entleerung, 
so dass kein Dichtungsmaterial in der Kartuschenpresse zurückbleibt.  

Ausgestattet mit  Tropfschutz-System.

 Bulk Super 3Way™
Einfacher Wechsel des Kolbens.
Für 3 Befüllungsarten
Lose, Beutel, Kartuschen
Einfacher Wechsel durch Drücken des Kugelkopfes.

20% mehr Kontaktfläche zwischen
Kolbenstange und Vorschubhülse
gewährleistet direkte Kraftübertragung ohne
Verluste. Dies führt zu deutlich höherer
Lebensdauer.

Enhanced SST™

Für Arbeiten an engen Stellen
360°Rotation des Griffes

+20%

Art.Nr. ABC EAN

CNVBSP3W550/R1 10 : 1 330ml 400ml Bis zu 
550ml max

Enhanced SST System™ 4 4975364 168559

CNVBP-SP
Kolben für Beutelware

CNVBP-SN
Gerade Düse (×5)

CNVBP-BN
Gebogene Düse Fett

Zubehör

 Bulk Super 3Way™

Druckstange

Arretierung 
des Kolbens

Verschlussdeckel Zylindergehäuse

Auslöser

Griff

Kolben

216mm

φ50mmφ28mm

290mm

330ml

Kartusche Beutel

φ50mm

258mm

400ml

Einfache Arretierung 
des Kolbenniederdrück-
ers zur Einhand-Befül-
lung.
Zur Befüllung ohne den 
Stopper zu betätigen.

・Vorschub pro Hub:8.5mm

・Material: Aluminium

・Gewicht:1200g

Stopper

欧州HN  vol.18 独語版 表面 欧州HN  vol.18 独語版 ウラ面

Für mehr Information 
den QR-Code scannen.
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