
HE
RB

ST
HI

GH
LI

GH
TS

 2
02

3
P.

-N
r. 

62
 0

1 
49

9 
B

-H
-I

 V
K 

(0
8/

23
)

Alle Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Alle Preise verstehen sich per Stück oder Paar sofern nicht anders angegeben. Gültig solange Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten. Angebote gültig bis 31.12.2023
Für Druckfehler, fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ø 12518 V

299,-299,-
4682 108 028

99,9599,95
8002 643 815

Ø 125

139,-139,-
4681 508 001

18 V

Akkuwinkelschleifer W 18 7-125 
mehr auf Seite 5

Akkukapp- und Gehrungssäge   
KGS 18 LTX BL 216
mehr auf Seite 6

Winkelschleifer WE 15-125 Quick
mehr auf Seite 7

1-01_Titel.indd   11-01_Titel.indd   1 21.09.23   09:5921.09.23   09:59



22

18 V

279,-279,-
8000 740 056

18 VØ 125

175,-175,-
8000 654 092

SDS
plus18 V

295,-295,-
4681 102 328

SDS
plus18 V

385,-385,-
8002 769 498

18 V

269,-269,-
8002 378 440

205,-205,-
4681 102 054

179,-179,-
4681 102 090

a  = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

 

Akku-Starter-Set  
ProCORE 5.5 Ah Professional
mehr Power durch die neue Zellgeneration 
21700 · längere Laufzeit durch COOLPACK 2.0 
Technologie · 100% kompatibel mit allen Bosch 
18 V Professional Werkzeugen und Ladegeräten 

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegeät GAL 1880 CV 
Akkuspannung: 18 V ·  
Akkukapazität: 2 x 5,5 Ah

Akkuwinkelschleifer GWS 18 V-10 Professional
Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt · bürstenloser Motor · 
hoher Anwenderschutz und mehr Komfort durch KickBack Control und Intelligent 
Brake System · weltweit erste Drop Control-Funktion zum sofortigen Abschalten 
des Werkzeugs nach versehentlichem Sturz auf den Boden

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter, Schutzhaube,  
L-BOXX-Einlage, L-BOXX 
Akkuspannung: 18 V · Schleifscheiben-Ø: 125 mm · Leerlaufdrehzahl: 9000 min-¹ · 
Schleifspindel: M14 · Gewicht: 2 (ohne Akku) kg

Akkubohrhammer GBH 18V-26 Professional
volle Kontrolle durch KickBack Control und Electronic Precision Control · kraftvoller 
EC-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt · sauberes Arbeiten dank kabelloser 
Staubabsaugung (als Zubehör erhältlich)

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tiefenanschlag, Machinentuch, L-BOXX 
Akkuspannung: 18 V · Bohrleistung in Beton: 4-26 mm · Bohrleistung in Stahl: 
13 mm · Bohrleistung in Weichholz: 30 mm · Leerlaufdrehzahl: 0-890 min-¹ · 
Schlagzahl: 0-4350 min-¹ · Einzelschlagenergie: 2,6 J · Werkzeugaufnahme: 
SDS-plus · Gewicht: 3,5 (inkl. Akku) kg

Akkubohrhammer GBH 18V-28 CF Professional
bürstenloser Motor · KickBack Control und Vibration Control · drei verschiedene 
Arbeitsmodi (Auto, Favorit, Weich) über das User Interface einstellbar zur perfekten 
Kontrolle und die richtige Einstellung für jede Arbeit 

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Wechselfutter SDS-plus, Zusatzhand-
griff, Tiefenanschlag, L-BOXX 
Akkuspannung: 18 V · Bohrleistung in Beton: 28 mm · Bohrleistung  
in Stahl: 13 mm · Bohrleistung in Weichholz: 30 mm · Leerlaufdrehzahl: 
0-950 min-¹ · Schlagzahl: 0-4220 min-¹ · Einzelschlagenergie: 3,3 J ·  
Werkzeugaufnahme: SDS-plus · Gewicht: 3,4 (ohne Akku) kg

Akkustichsäge GST 18V-155 SC Professional
ergonomisches Design: 360°-Greifmöglichkeit für perfekte Kontrolle – auch beim 
Überkopfsägen · perfekte Präzision: Sägeblattführung verhindert ein Verbiegen des 
Sägeblatts sogar bei kleinen Kurven · großer Sägeblattauswurfhebel, Drop Control-
Funktion und externe Staubabsaugung für besseren Gesundheitsschutz und höhere 
Sicherheit für den Anwender

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 1x Stichsägeblatt T 144 DP, 1x Stichsä-
geblatt T 308 BP, Absaugdüse, Absaughaube, Spanreißschutz, L-BOXX 
Akkuspannung: 18 V · Schnitttiefe in Holz: 155 mm · Schnitttiefe in Stahl: 
10 mm · Schnitttiefe in Aluminium: 20 mm · Leerlaufhubzahl: 800 - 3800 min-¹ · 
Hub: 26 mm · Gewicht: 2 kg
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269,-269,-
8002 378 440

18 V

205,-205,-
4681 102 054

18 V

145,-145,-
8000 586 957

18 V

179,-179,-
4681 102 090 18 V

169,-169,-
4681 102 077

a  = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

 

Akkusäbelsäge GSA 18V-LI Professional
bis zu 100 Fichtenbalken (100 x 100 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung · 
Electronic Motor Protection (EMP) · einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch 
SDS-Mechanismus · CoolPack Akkus

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägeblatt Holz S 2345 X, Sägeblatt 
Metall S 123 XF, L-BOXX 
Hub: 28 mm · Leerlaufhubzahl: 0-2400 / 0-2700 min-¹

Akkusauger GAS 18V-10 L Professional
exzellente Saugleistung über einen langen Zeitraum durch den filterschonenden Ro-
tationsluftstrom · geringes Gewicht und kompakte Bauweise · vielseitig einsetzbar 
für verschiedene Schmutzarten · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch, Bogenrohr, 3 Verlängerungsrohre, Fugendüse, 
Bodendüse, HEPA-Filter, Schultergurt, 4 abnehmbare Rollen, Power Tool Adapter, 
ohne Akku und Ladegerät 
Akkuspannung: 18 V · Luftmenge: 1440 l/min · Unterdruck: 90 mbar · 
Behältervolumen: 10 l · Gewicht: 4,6 kg

Akkuheckenschere GHE 18V-60 Professional
bürstenloser Motor für eine hohe Leistung und lange Lebensdauer · diamant-
geschliffene Zweischneidenmesser · Präzisionskugellager · Metallschutz für die 
Messerspitze · Sägefunktion · Schnittschutz · patentiertes Antiblockier-System · 
Vibrationen <2.5m/s²

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Messersatz 
Akkuspannung: 18 V · Schnittlänge: 600 mm · Schnittstärke: 20 mm · 
Gewicht: 3,23 (ohne Akku) kg

Akkugebläse GBL 18V-750 Professional
BITURBO Brushless Technologie · robuster Axialventilator · abnehmbarer Düsen-
aufsatz mit Dreh- / Klickfunktion · variabel einstellbare Luftgeschwindigkeit · gut 
ausbalanciertes und leichtes Design · hohe Benutzfreundlichkeit · geräuscharm mit 
nur 97 dB · geringe Vibrationen von nur  <1 m/s²  

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Düsenaufsatz 
Akkuspannung: 18 V · Luftgeschwindigkeit: 200 km/h ·  
Volumenstrom: 750 m³/h · Gewicht: 2,9 (ohne Akku) kg
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IP54

82,9582,95
4681 002 014

IP65

205,-205,-
8000 771 505

12 VIP54

645,-645,-
4681 002 058

18 V

199,-199,-
4681 108 168

18 V

199,-199,-
4681 108 178

169,-169,-
4681 108 299

169,-169,-
4681 108 266

a  = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

 

Laserentfernungsmesser  
GLM 40 Professional
für Längenmessungen, Flächenermittlung, 
Volumenberechnung · intuitiv bedienbar · 
Speicherfunktion der letzten zehn Messungen · 
ISO-Zertifizierung · beleuchtetes, dreizeiliges 
Display

Lieferumfang: Schutztasche, Batterien 
Reichweite: 0,15-40 m · Messgenauigkeit: 
± 1,5 mm · Laserklasse: 2 · Schutzart: IP54 · 
Batterien: 2 x Typ AAA · Gewicht: 0,09 kg

Laserentfernungsmesser  
GLM 50-27 CG Professional
grüner Laser für exzellente Sichtbarkeit ·  
zum Messen großer Distanzen bei hellen Innen-
raumbedingungen · ideal für raue Bauarbeiten 
dank Sturzfestigkeit bis zu 1,5 Meter Höhe, 
stoßabsorbierendes Gehäuse mit Gummium-
mantelung · zügige Dokumentation und schneller 
Datentransfer dank Bluetooth®-Konnektivität und 
Bosch MeasureOn App

Lieferumfang: Schutztasche, Tragschlaufe,  
2 x 1,5 V AA Batterien 
Reichweite: 0,05-50 m · Messgenauigkeit: 
± 1,5 mm · Laserklasse: 2 · Schutzart: IP65 · 
Batterien: 2 x Typ AA · Gewicht: 0,2 kg

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 CG Professional
4 x bessere Sichtbarkeit dank grünem Laserstrahl · Ungenauigkeiten durch 
Geräteberührungen entfallen dank der App-Steuerung · schnelle, millimeter- 
genaue Ausrichtung der Laserlinien auch über eine weite Entfernung

Lieferumfang: Akku 12V (2,0Ah), Ladegerät, Universalhalterung BM 1,  
Zieltafel, Stofftasche, L-BOXX 
Arbeitsbereich: 30 (120 m) m · Nivelliergenauigkeit: ± 0,2 mm/m · 
Selbstnivellierbereich: ± 4 ° · Laserdiode: 500-540 nm / < 10 mW · 
Laserklasse: 2 · Schutzart: IP54 · Gewicht: 0,9 kg

Akkuset Basic 5,5 LiHD
 

100 % kompatibel, mit allen Metabo  
Akkumaschinen seit 2009, heute und  
in Zukunft · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 55, metaBOX 
Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 x 5,5 (LiHD) Ah

Akkuset Basic 4,0 LiHD
100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in 
Zukunft · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 55 
Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 3 x 4 (LiHD) Ah
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18 V

Ø 12518 V

169,-169,-
4681 108 299

18 V

169,-169,-
4681 108 266

18 V

109,-109,-
4681 108 307

Ø 12518 V

99,9599,95
8002 643 815

Akkuwinkelschleifer W 18 7-125 
starker Motor und schlanke Bauform für den universellen Einsatz · Überlastschutz · 
elektronischer Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schutzhaube, Stützflansch, Zweiloch-
mutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel 
Akkuspannung: 18 V · Schleifscheiben-Ø: 125 mm · Leerlaufdrehzahl: 8500 min-¹ · 
Schleifspindel: M 14 · Gewicht: 1,6 (ohne Akku) kg

449,-449,-
4681 108 305

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 CG Professional
4 x bessere Sichtbarkeit dank grünem Laserstrahl · Ungenauigkeiten durch 
Geräteberührungen entfallen dank der App-Steuerung · schnelle, millimeter- 
genaue Ausrichtung der Laserlinien auch über eine weite Entfernung

Lieferumfang: Akku 12V (2,0Ah), Ladegerät, Universalhalterung BM 1,  
Zieltafel, Stofftasche, L-BOXX 
Arbeitsbereich: 30 (120 m) m · Nivelliergenauigkeit: ± 0,2 mm/m · 
Selbstnivellierbereich: ± 4 ° · Laserdiode: 500-540 nm / < 10 mW · 
Laserklasse: 2 · Schutzart: IP54 · Gewicht: 0,9 kg

a  = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

 

Akkunagler NFR 18 LTX 90 BL
bürstenloser Motor · bis zu 550 Schuss pro Akkuladung (LiHD 4,0 Ah) · Pneumatik-
Schlagtechnik · Schussfolge zwei Nägel pro Sekunde · Einzelschuss-Modus oder 
Kontaktauslösung · Leerschuss-Sicherung · Energiesparende Sicherheitsabschaltung 
nach 30 Minuten Inaktivität

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Multifunktionsbügel, Gummischutz-
schuh, Magazin für Nagelstreifen, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, 
Akkuspannung: 18 V · Nageltyp/Länge: 2,9-3,3 x 50-90 mm ·  
Neigungswinkel: 30-34 ° · Magazinkapazität: 47 · Gewicht: 4,1 (ohne Akku) kg

Akkuwinkelschleifer W 18 LT BL 11-125
bürstenloser Motor · Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten · S-automatic 
mechanische Sicherheitskupplung · elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und 
Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schutzhaube, Stützflansch, Zweiloch-
mutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, metaBOX 165 L 
Akkuspannung: 18 V · Schleifscheiben-Ø: 125 mm · Leerlaufdrehzahl: 10000 min-¹ · 
Schleifspindel: M14 · Gewicht: 1,8 (ohne Akku) kg

Akkubohrschrauber BS 18 LT BL Q
bürstenloser Motor · Metabo-Quick-System · 
integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 
Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechsel-
bithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, 
metaBOX 145 
Bohrleistung in Stahl: 13 mm · Drehmo-
ment max.: hart: 75 Nm weich: 34 Nm · 
Leerlaufdrehzahl: 0-600 min-¹ 0-2100 min-¹ · 
Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm

Akkukettensäge MS 18 LTX 15
für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern · in Kombination mit dem 
Teleskopstab MS (Zubehör) zur Nutzung wie ein Hochentaster · konstante Ketten-
geschwindigkeit unter Last · Schutzhaube, Griffschutz und Sicherheitsschalter · 
rückschlagarme Kette · Kettenschnellverschluß · bis zu 60 Schnitte in Hartholz Ø 
80 mm (Li-Power Akkupack 18 V/2,0 Ah)

Lieferumfang: Sägeschiene, Sägekette, Kettenschutz, Bio-Sägekettenhaftöl 
100 ml, Sechskantschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät 
Akkuspannung: 18 V · Schwertlänge: 150 mm · Kettenteilung: 1/4” x 1,1 
Halbmeißel · Kettengeschwindigkeit: 5 m/s · Gewicht: 1,6 (ohne Akku) kg
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18 V

299,-299,-
4682 108 028

18 V

129,-129,-
4681 108 308

109,-109,-
8000 655 520

SDS
plus

219,-219,-
4681 408 019

a  = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

 

Akkukapp- und Gehrungssäge  KGS 18 LTX BL 216
mit Zugfunktion · bürstenloser Motor · Precision Cut Line (PCL) · Drehteller 
mit Einstellung gängiger Winkel · Sanftanlauf und Überlastschutz · integrierter 
Spänefangtrichter · ausziehbare Tischverbreiterung · Schnellspannzwinge · Tiefenan-
schlag · Bedienelemente gut einsehbar und intuitiv bedienbar

Lieferumfang: Akku, Ladegerät ASC 55, Sägeblatt ”Cordless cut wood - classic”, 
2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für 
Sägeblattwechsel, Spänefangsack 
Akkuspannung: 18 V · Schnittbereich 90°: 305 x 70 mm · Schnittbereich 45°: 
215 x 40 mm · Neigungswinkel: 47° L / 2° R  · Gehrungswinkel: 50° L / 50° R  · 
Leerlaufdrehzahl: 5000 min-¹ · Sägeblattabmessung: 216 x 30 mm ·  
Gewicht: 12,8 (ohne Akku) kg · L x B x H mm: 770 x 480 x 460

Akkukompressor AK 18 Multi
Hochdruck- und Volumenfunktion · großes, kontrastreiches Display · Anzeige in bar, 
psi und kPa · automatische Abschaltung bei Erreichen des eingestellten Zieldrucks · 
helles LED-Licht zum Ausleuchten des Einsatzbereiches · Einsatz auch über 12V-
KFZ-Kabel

Lieferumfang: Volumenschlauch mit 2 Adaptern, Universal-Hochdruckadapter, 
Hochdruckadapter für Fahrradventil, Ballfüllnadel, 12V-KFZ-Kabel, ohne Akku, ohne 
Ladegerät 
Akkuspannung: 18 V · Liefermenge: 16 l/min ·  
Betriebsdruck: 11 bar · Gewicht: 2,6 (ohne Akku) kg

Kompressor Basic 160-6 W OF
ölfrei · ideal zum Tackern, Nageln, Ausblasen, Reifenbefüllen sowie zum Arbeiten 
mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen · gut ablesbare Manometer 
für Kessel- und Arbeitsdruck · Druckminderer mit Manometer · Überlastschutz ·  
Kondensatablass über Kugelhahn mit Flügelgriff · 10 Jahre Kesselgarantie gegen 
Durchrostung

Lieferumfang: Universal-Schnellkupplung 
Ansaugleistung: 160 l/min · Behältervolumen: 6 l · 
Betriebsdruck: 8 bar · Nennaufnahmeleistung: 0,9 kW

Bohr- und Meißelhammer UHE 2660-2 Quick-Set
Marathon-Motor · Quick-Schnellwechselsystem · Vario (V)-Elektronik · Stellrad zur 
Vorwahl der Drehzahl · S-automatic-Sicherheitskupplung · arretierbarer Schalter · 
gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter · kabel-
schonende Kugeltülle · Zweigang-Getriebe

Lieferumfang: Hammerfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, gummierter Zusatzhandgriff, 
Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L, SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.) 
Bohrleistung in Beton: 26 mm · Nennaufnahmeleistung: 800 W · 
Schlagzahl: 4200 min-¹ · Einzelschlagenergie: 2,8 J
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Ø 125

105,-105,-
8000 603 285

Ø 125

119,-119,-
8000 603 288

Ø 125

139,-139,-
4681 508 001

Ø 125

169,-169,-
4681 508 040

Ø 230

199,-199,-
4681 508 004

Winkelschleifer WE 26-230 MVT Quick
Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz · Sicherheitsschalter gegen unbe-
absichtigtes Einschalten · Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf · elektronische 
Sicherheitsabschaltung beim Blockieren der Scheibe · LED-Signal bei ausgelöstem 
Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · werkzeugloser Scheibenwechsel · integ-
riertes Dämpfungssystem · drehbarer Haupthandgriff · Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff 
VibraTech (MVT) 
Schleifscheiben-Ø: 230 mm · Nennaufnahmeleistung: 2600 W · 
Leerlaufdrehzahl: 6600 min-¹

329,-329,-
4682 108 008

Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M
mit Zugfunktion · exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren · Drehteller 
mit Einstellung gängiger Winkel · Sanftanlauf · ausziehbare Tischverbreiterungen · 
Schnellspannzwinge · Tiefenanschlag

Lieferumfang: Sägeblatt ”Precision cut wood - classic”, 2 integrierte Tischverbrei-
terungen, Ablänganschlag, Materialklemme 
Schnittbereich 90°: 305 x 92 mm · Schnittbereich 45°: 215 x 47 mm ·  
Neigungswinkel: 47° L  / 2° R · Gehrungswinkel: 50° L  / 50° R ·  
Nennaufnahmeleistung: 1450 W

a  = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

 

Winkelschleifer W 11-125 Quick
geringster Griffumfang seiner Leistungsklasse · Marathon-Motor · M-Quick-System · 
werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · mechanische Sicherheitskupplung S-auto-
matic minimiert den KickBack beim Blockieren der Scheibe · Wiederanlaufschutz · 
Abschaltkohlebürsten · Getriebegehäuse in 90° Schritten drehbar

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff 
Schleifscheiben-Ø: 125 mm · Nennaufnahmeleistung: 1100 W · 
Leerlaufdrehzahl: 11000 min-¹

Winkelschleifer WEV 11-125 Quick
geringster Griffumfang seiner Leistungsklasse · Marathon-Motor · M-Quick-
System · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · mechanische Sicherheitskupplung 
S-automatic minimiert den KickBack beim Blockieren der Scheibe · Abschaltkohle-
bürsten · Getriebegehäuse in 90° Schritten drehbar · Überlastschutz · Sanftanlauf · 
Wiederanlaufschutz · Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff 
Vibra Tech (MVT) 
Schleifscheiben-Ø: 125 mm · Nennaufnahmeleistung: 1100 W · 
Leerlaufdrehzahl: 2800-10500 min-¹

Winkelschleifer WE 15-125 Quick
Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer 
Überlastfähigkeit · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · Quick-Schnell-
spannsystem · S-automatic Sicherheitskupplung · elektronischer Überlastschutz · 
elektronischer Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten · Getriebe-
gehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Quick-Spannmutter, VibraTech (MVT)-
Zusatzhandgriff 
Schleifscheiben-Ø: 125 mm · Nennaufnahmeleistung: 1550 W · 
Leerlaufdrehzahl: 11000 min-¹

Winkelschleifer WEV 15-125 Quick 
Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer 
Überlastfähigkeit · M-Quick-System · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelek-
tronik mit Stellrad · S-automatic mechanische Sicherheitskupplung minimiert den 
Kick-Back · elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · 
Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar · Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff 
Schleifscheiben-Ø: 125 mm · Nennaufnahmeleistung: 1550 W · 
Leerlaufdrehzahl: 2800-11000 min-¹

6-06-07.indd   76-06-07.indd   7 21.09.23   10:4621.09.23   10:46



88

18 V

399,-399,-
4680 891 012

18 V

229,-229,-
4680 891 013

18 V

489,-489,-
4680 891 009

18 V

309,-309,-
4680 891 011

a  = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

 

Akkumultimaster AMM 500 Plus BLACK EDITION 4.0 Ah
DC-Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator für 
konstante Drehzahl · Metallgetriebe · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den 
Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · COOLPACK-Technologie · 
mechanische Schnittstelle

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, 3 E-Cut Standard-Sägeblätter 
(35 mm), 3 E-Cut Universal-Sägeblätter (44 mm), 3 E-Cut Universal-Sägeblätter 
(60 mm x 44 mm), 3 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 3 E-Cut Standard-Säge-
blätter curved (65 mm), 1 BIM-Kreissägeblatt (Ø 100 mm), 1 Sägeblatt segmentiert 
(Ø 85 mm), je 5 Schleifblätter, ungelocht (K60, 80, 120), 1 Schleifplatte ungelocht,  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136), 1 i-Rack zur Aufnahme der i-Boxx,1 i-Boxx 
Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 4 Ah · Oszillationswinkel: 2 x 1,7 ° ·  
Schwingzahl: 11000-18500 min-¹ · Werkzeugaufnahme: StarlockPlus ·  
Gewicht: 1,3 (ohne Akku) kg

Akkumultimaster AMM 500 Plus BLACK EDITION Bare Tool
DC-Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tachogenerator für 
konstante Drehzahl · Metallgetriebe · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den 
Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · COOLPACK-Technologie · 
mechanische Schnittstelle

Lieferumfang: 3 E-Cut Standard-Sägeblätter (35 mm), 3 E-Cut Universal-Sägeblätter 
(44 mm), 3 E-Cut Universal-Sägeblätter (60 mm x 44 mm), 3 E-Cut Long-Life Säge-
blätter (65 mm), 3 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1 BIM-Kreissägeblatt 
(Ø 100 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), je 5 Schleifblätter, ungelocht  
(K60, 80, 120), 1 Schleifplatte ungelocht, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136),  
1 i-Rack zur Aufnahme der i-Boxx, 1 i-Boxx, ohne Akku, ohne Ladegerät 
Akkuspannung: 18 V · Oszillationswinkel: 2 x 1,7 ° ·  
Schwingzahl: 11000-18500 min-¹ · Werkzeugaufnahme: StarlockPlus ·  
Gewicht: 1,3 (ohne Akku) kg

Akkumultimaster AMM 700 Max BLACK EDITION 4.0 Ah
bürstenloser Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tacho-
generator für konstante Drehzahl · Metallgetriebe · Electronic Cell Protection (ECP) 
schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · COOLPACK-
Technologie · elektronische Schutzabschaltung bei Blockieren des Sägeblattes · 
mechanische Schnittstelle

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, 3 E-Cut Standard-Sägeblätter 
(35 mm), 3 E-Cut Universal-Sägeblätter (44 mm), 3 E-Cut Universal-Sägeblätter 
(60 mm x 44 mm), 3 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 3 E-Cut Standard-Säge-
blätter curved (65 mm), 1 BIM-Kreissägeblatt (Ø 100 mm), 1 Sägeblatt segmentiert  
(Ø 85 mm), je 5 Schleifblätter, ungelocht (K60, 80, 120), 1 Schleifplatte ungelocht,  
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136), 1 i-Rack zur Aufnahme der i-Boxx, 1 i-Boxx 
Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 4 Ah · Oszillationswinkel: 2 x 2 ° · 
Schwingzahl: 10000-19500 min-¹ · Werkzeugaufnahme: StarlockMax ·  
Gewicht: 1,2 (ohne Akku) kg

Akkumultimaster AMM 700 Max BLACK EDITION Bare Tool
bürstenloser Motor · Anti-Vibrationssystem · QuickIN-Werkzeugwechsel · Tacho-
generator für konstante Drehzahl · Metallgetriebe · Electronic Cell Protection (ECP) 
schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · COOLPACK-
Technologie · elektronische Schutzabschaltung bei Blockieren des Sägeblattes · 
mechanische Schnittstelle

Lieferumfang: 3 E-Cut Standard-Sägeblätter (35 mm), 3 E-Cut Universal-Sägeblätter 
(44 mm), 3 E-Cut Universal-Sägeblätter (60 mm x 44 mm), 3 E-Cut Long-Life Säge-
blätter (65 mm), 3 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1 BIM-Kreissägeblatt 
(Ø 100 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), je 5 Schleifblätter, ungelocht (K60, 
80, 120), 1 Schleifplatte ungelocht, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136),  
1 i-Rack zur Aufnahme der i-Boxx, 1 i-Boxx, ohne Akku, ohne Ladegerät 
Akkuspannung: 18 V · Oszillationswinkel: 2 x 2 ° ·  
Schwingzahl: 10000-19500 min-¹ · Werkzeugaufnahme: StarlockMax ·  
Gewicht: 1,2 (ohne Akku) kg

8-08-09.indd   88-08-09.indd   8 21.09.23   10:0921.09.23   10:09



489,-489,-
4680 891 009

309,-309,-
4680 891 011

99

329,-329,-
4680 891 016

399,-399,-
4680 891 014

359,-359,-
8002 621 267

589,-589,-
8000 877 560

a  = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

 

Multimaster MM 500 Plus BLACK EDITION
dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und 
hervorragende Geräuschdämpfung · QuickIN Werkzeugwechsel · Dauer- und 
überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil · Tachogenerator für 
konstante Drehzahl · Metallgetriebe 
 
Lieferumfang: 3 E-Cut Standard-Sägeblätter (35 mm), 3 E-Cut Universal-Sägeblätter 
(44 mm), 3 E-Cut Universal-Sägeblätter (60 mm x 44 mm), 3 E-Cut Long-Life Säge-
blätter (65 mm), 3 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1 BIM-Kreissägeblatt 
(Ø 100 mm),1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), je 5 Schleifblätter, ungelocht (K60, 
80, 120), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)1 1 i-Rack zur Aufnahme der 
i-Boxx, 1 i-Boxx 
Nennaufnahmeleistung: 350 W · Oszillationswinkel: 2 x 1,7 ° ·  
Schwingzahl: 10000-19500 min-¹ · Werkzeugaufnahme: StarlockPlus ·  
Netzspannung: 230 V 50 Hz · Gewicht: 1,4 kg

Multimaster MM 700 Max BLACK EDITION
dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und 
hervorragende Geräuschdämpfung · QuickIN Werkzeugwechsel · Dauer- und 
überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil · Tachogenerator 
für konstante Drehzahl · Metallgetriebe · elektronische Schutzabschaltung bei 
Blockieren des Sägeblattes 

Lieferumfang: 3 E-Cut Standard-Sägeblätter (35 mm), 3 E-Cut Universal-Sägeblätter 
(44 mm), 3 E-Cut Universal-Sägeblätter (60 mm x 44 mm), 3 E-Cut Long-Life Säge-
blätter (65 mm), 3 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1 BIM-Kreissägeblatt 
(Ø 100 mm), 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), je 5 Schleifblätter, ungelocht (K60, 
80, 120), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136),1 i-Rack zur Aufnahme der 
i-Boxx, 1 i-Boxx 
Nennaufnahmeleistung: 450 W · Oszillationswinkel: 2 x 2,0 ° · 
Schwingzahl: 10000-19500 min-¹ · Werkzeugaufnahme: StarlockMax · 
Netzspannung: 230 V 50 Hz · Gewicht: 1,6 kg

Schraubstock-Set VersaMAG
Permanentmagnet mit Schraubstock zum werkzeuglosen Spannen auf mag-
netischen Oberflächen, auch im Dünnblechbereich ab 4 mm Stärke · mobiles 
Modularsystem für sicheren Halt · Spannen in engen Räumen oder vertikalen 
Ebenen · wechselbare Spannbacken zum Spannen von größeren Materialien wie 
Bleche und Rohre · präzise Ausrichtung mithilfe einer 30%-igen Vormagnetisierung

Lieferumfang: 1 Permanentmagnet, 1 Montageplatte, 1 Schraubstock, 1 Innen-
sechskantschlüssel 3 mm, 1 Zurrgurt 
Spannweite: 108 mm · Backenbreite: 100 mm · Backenhöhe: 40 mm · 
Magnetfuß: 212 x 70 mm · Magnethaltekraft: 7800 Nm · Gewicht: 7,25 kg

Metallkreissäge MKAS 355
bis zu 100 % funkenfrei · Winkeleinstellung von 0-45° · Schnellspannvorrichtung für 
Tischklemme · Tiefenanschlag · Späneauffangbehälter · Totmannschalter

Lieferumfang: Sägeblatt für Baustahl, Kombischlüssel, Innensechskantschlüssel 
Schnittbereich für Rohre Ø: 0°: 100 mm 45°: 90 mm · Schnittbereich Vier- 
kantrohr: 0°: 120 x 120 mm 45°: 90 x 90 mm · Schnittbereich Rechteckrohr: 
120 mm · Sägeblattabmessung: 355 x 25,4 mm · Leerlaufdrehzahl: 1300 min-¹ · 
Motorleistung: 1,8 kW · Netzspannung: 230 V 50 Hz · Gewicht: 24,4 kg ·  
L x B x H mm: 400 x 580 x 460
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a  = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

 

Akkudiamantnassbohrmaschine END 40 A Set
schlagfreies, schnelles Freihandbohren von härtesten Materialien an Wand und 
Boden, wie zum Beispiel Naturstein, Fliesen, Keramik, Porzellan, Feinsteinzeug und 
Beton · Einsatz in der SHK- und Elektrobranche sowie Fliesenleger und Dachde-
cker · Wassertank mit Mengenregulierung · Hochgeschwindigkeitsgetriebe aus 
Metall
 
Akku CAS, Ladegerät, Adapter M12 x 1,5i, Montagewerkzeug, Koffer, Startset 
Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 5,2 Ah · Bohrer-Ø: Dübel: 6-20 / Fliesen 
6-40 mm · Werkzeugaufnahme: M12 x 1,5a · Leerlaufdrehzahl: 0-8000 min-¹ · 
Gewicht: 2,4 (inkl. Akku) kg

Handrührgerät EHR 18.1 S Set
staubgeschützter Schalter · stufenlose  
Drehzahländerung · Alu-Getriebegehäuse ·  
für z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und  
Ausgleichsmasse, Fliesenkleber, Fertigmörtel 
 
Lieferumfang: Rührquirl WG 120 
Nennaufnahmeleistung: 1100 W ·  
Rührkorb-Ø: max. 120 mm ·  
Werkzeugaufnahme: M14 · Lastdrehzahl: 0-450 min-¹

Fliesenbohrgerät EFB 68 Set
Trockenbohren mit Staubabsaugung von Granit, Fliesen und Platten aus kerami-
schen Materialien und Naturstein im Innenbereich · zur Herstellung von Bohrungen 
für Armaturen- und Rohrdurchführungen, Einbauleuchten, Schalter usw. · Elektronik 
- Sanftanlauf, Drehzahlregelung und -konstanthaltung · exakte Positionierung der 
Maschine durch Stützhaube & LED-Licht · kein Abgleiten der Bohrkrone
 
Adapter M14i-M14a (28 mm NL), Koffer, Montagewerkzeug, Bohrkronenset 
35,40,50+68 mm 
Werkzeugaufnahme: M14 außen · Nennaufnahmeleistung: 1400 W · 
Leerlaufdrehzahl: 3000-10000 min-¹ · Netzspannung: 230 V 50 Hz · 
Gewicht: 3,5 kg

Betonschleifer EBS 120.1 Set
Schleifen und Glätten von Unebenheiten · Entfernen von Schalungsnähten, 
Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen · Vorderteil der Schutzhaube 
hochklappbar, Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante · Softbügelgriff · Spindel-
arretierung

Lieferumfang: Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz, Koffer, 2 zusätzliche 
Beton-Diamantschleifteller 
Schleifscheiben-Ø: 125 mm · Nennaufnahmeleistung: 1400 W · 
Schleifspindel: 22,23 mm · Leerlaufdrehzahl: 10000 min-¹ ·  
Netzspannung: 230 V 50-60 Hz · Gewicht: 3,5 kg

Sicherheitssauger ESS 35 MP
Bauentstauber für gesundheitsschädliche Stäube - Staubklasse M (Zement & Beton, 
Estrich, Spachtel, Fliesenkleber, Holzstäube, Kalkstäube, Gips, Lackierungsstaub-
Partikel, keramische Stäube) · keine Arbeitsunterbrechung durch pantierte, 
permanente Filterabreinigung mit konstant hoher Saugleistung · BG-Förderung

Lieferumfang:  Saugschlauch AS 5 m / DN 35 mm, Saugschlauch AS 2,5 m / DN 
38 mm, 2 Edelstahl-Saugrohre, 3 Werkzeugadapter, Grobschmutzdüse, Vliesfilter-
beutel, Entsorgungssack 
Luftmenge: 4440 l/min · Unterdruck: 250 bar · Nennaufnahmeleistung: 1200 W ·  
Behältervolumen: 35 l · Netzspannung: 220-240 V 50-60 Hz · Gewicht: 16 kg
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a  = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

 

Kompressor Airprofi 403/50 P
2-Zyl.-Graugussaggregat  · komplett anschlussfertig · Motorschutzschalter, 
Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil, Phasenwender · gezahnter An-
triebsriemen ·  Sicherheits-Kupplung · Kessel innen unsd außen feuerverzinkt ·  
15 Jahre Garantie gegen Durchrostung · ZÜS- Baumuster geprüft 
Ansaugleistung: 390 l/min · Behältervolumen: 50 l · 
Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 2,76 kW

Tischbohrmaschine DQ 20 V
separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohr- 
tiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar 
und 360° drehbar · aus einem Stück 
gegossener Aluminium-Druckguss-Pino-
lenhebel mit Softgrip-Griffen · Bohrtisch 
mit diagonal verlaufenden T-Nuten und 
umlaufender Kühlwasserrinne · Sicher-
heitselektrik in 24 V Gleichspannung

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, 
T-Nutensteine, Morsekonus 
Bohrleistung: 16 (S235JR) mm ·  
Spindelaufnahme: MK 2 ·  
Spindelhub: 80 mm ·  
Stufenanzahl: stufenlos ·  
Motorleistung: 0,75 kW

Säulenbohrmaschine  
D 26 Pro Aktions Set
Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemen-
scheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · 
Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter 
nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° 
neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer 
Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten 
und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-
Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · 
Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenver-
stellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · 
Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter  
1 - 16 mm · Morsekonus MK 3/B16 ·  
T-Nutensteine · Maschinenschraubstock BMP 
Bohrleistung: 25 (S235JR) mm ·  
Spindelaufnahme: MK3 · Spindelhub: 85 mm · 
Stufenanzahl: 12 · Motorleistung: 0,75 kW · 
Netzspannung: 400 V 50 Hz

Metallbandsäge MBS 125 Set
stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · Überlast-
schutz · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver Alu-Druckguss 
Sägerahmen · einstellbare Sägebandführungen · stabile, rutschsichere Bodenplatte

Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband 6-10 ZpZ, Materialanschlag, Universal-Werktisch 
und Rollenbahn mit Schnellklemmsystem Holzkraft UWT 3200 
Schnittbereich für Rohre Ø: 0°: 125 mm -45°: 80 mm -60°: 50 mm ·  
Schnittbereich Vierkantrohr: 0°: 125 mm -45°: 80 mm -60°: 50 mm ·  
Schnittbereich Rechteckrohr: 0°: 130 x 125 mm -45°: 80 x 80 mm -60°:  
50 x 50 mm · Sägebandabmessung: 1440 x 13 x 0,65 mm

Werkstattpresse WPP 30 EF
konventionelle Ausstattung · für den 
vielseitigen Einsatz im Handwerk 
und bei Reparaturen in Schulen, 
Lehrwerkstätten, Garagen, Werk-
stätten, Landwirtschaft und Forst- und 
Gartenbau · Presszylinder mit integrierter 
Rückholfeder · Anzeige des Pressdrucks 
über Manometer 
Presskraft: 30 t · Kolbenhub: 150 mm · 
Gewicht: 167 kg
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Trockensauger T 8/1 L
PVH Exklusivmodell · der erste Kärcher Trockensauger für die 
Zielgruppe Bau/Handwerk · genügend Leistung und Kapazität 
um Staub oder Verschmutzungen, die bei Montagearbeiten 
entstehen, aufzunehmen · extremes Leichtgewicht ·  
Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch komplett,  
Kombidüse, Fugendüse, Saugrohr-Set,  
10 Filterbeutel 
Luftmenge: 2400 l/min · Unterdruck: 
235 mbar · Nennaufnahmeleistung: 850 W · 
Behältervolumen: 8 l · Schalldruckpegel:  
62 dB(A) · Kabellänge: 7,5 m ·  
Netzspannung: 220-240 V 50-60 Hz ·  
Gewicht: 3,5 kg ·  
L x B x H mm: 375 x 285 x 325

Nass- und Trockensauger NT 22/1 Ap Te L
geringes Gewicht und kompakte Maße · halbautomatische 
Filterabreinigung · direkt im Gerätekopf angebrachte  
Saugschlauchanschluss · Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 35 mm,  
Saugrohr Kunststoff 2x 0,5 m, Nass-/Trocken- 
bodendüse 300 mm, Fugendüse,  
PES Patronenfilter, Vliesfiltersack 
Luftmenge: 4260 l/min · Unterdruck: 
255 mbar · Nennaufnahmeleistung:  
1300 W · Behältervolumen: 22 l

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact L
robuster Behälter mit Bumper und Metalllenkrollen · 
flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung · ent-
nehmbares Filtergehäuse · zentraler Drehschalter · 
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge · 
Antistatikvorbereitung · Eco-Filtersystem · 
automatische Filterabreinigung: Tact Filter Clean

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35, 
Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,55 m, Nass-/
Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, 
PES-Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack 
Luftmenge: 4440 l/min · Unterdruck: 
254 mbar · Nennaufnahmeleistung: 
1380 W · Behältervolumen: 30 l

Nass- und Trockensauger  
NT 30/1 Tact Te Adv L
vollautom. Filterabreinigung ·  
Antistatiksystem ·  
Ein-/Ausschaltautomatik ·  
Kofferauflage und Fixier- 
möglichkeiten · Staubklasse L 
 
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, 
Saugrohr Edelstahl 2 x 0,55 m, Nass-/Trocken- 
bodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschluss- 
muffe für E-Werkzeuge, PES Flachfalten- 
filter, Vliesfiltersack 
Luftmenge: 4440 l/min ·  
Unterdruck: 254 mbar ·  
Nennaufnahmeleistung: 1380 W ·  
Behältervolumen: 30 l

Sicherheitssauger NT 30/1 Tact Te M
vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/ Ausschaltautomatik · 
geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 % · Antistatiksystem · Eco-Filtersystem · 
stoßfester Umlaufschutz · Staubklasse M

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, 
Fugendüse, PES Flachfaltenfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack 
Luftmenge: 4440 l/min · Unterdruck: 254 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1380 W ·  
Behältervolumen: 30 l · Schalldruckpegel: 69 dB(A) · Kabellänge: 7,5 m · Netzspan-
nung: 220-240 V 50-60 Hz · Gewicht: 14,2 kg · L x B x H mm: 560 x 370 x 580

Nass- und Trockensauger NT 50/2 Me Classic Edition 
2 Turbinen · Patronenfilter für Saugen ohne Filtertüte · Edelstahlbehälter  
 
Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m/40 mm, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m, Bodendüse, 
Fugendüse, Patronenfilter 
Luftmenge: 2 x 3180 l/min · Unterdruck: 225 mbar · 
Nennaufnahmeleistung: max. 2300 W ·  
Behältervolumen: 50 l

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Me Classic Edition
handlicher und robuster Sauger mit starker Saugleistung · Easy Service-Konzept · 
Bumper für sicheren Rundumschutz · gute Standfestigkeit und leichte Manövrierbar-
keit · Edelstahlbehälter
 
Saugschlauch  2,5 m / DN 35 mm, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m,  
Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Papierfilterbeutel 
Luftmenge: 3540 l/min · Unterdruck: 
227 mbar · Nennaufnahmeleistung:  
max. 1500 W · Behältervolumen: 30 l
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Sicherheitssauger NT 30/1 Tact Te M
vollautomatische Filterabreinigung · Gerätesteckdose mit Ein-/ Ausschaltautomatik · 
geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 % · Antistatiksystem · Eco-Filtersystem · 
stoßfester Umlaufschutz · Staubklasse M

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, 
Fugendüse, PES Flachfaltenfilter, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, Vliesfiltersack 
Luftmenge: 4440 l/min · Unterdruck: 254 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1380 W ·  
Behältervolumen: 30 l · Schalldruckpegel: 69 dB(A) · Kabellänge: 7,5 m · Netzspan-
nung: 220-240 V 50-60 Hz · Gewicht: 14,2 kg · L x B x H mm: 560 x 370 x 580

a  = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

 

Hochdruckreiniger  
HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Kaltwasser · automatische Druckentlastung · 
Messing-Zylinderkopf · stehender und liegender 
Betrieb · einfahrbarer Schubbügel und integrierter 
Tragegriff · Zubehöraufbewahrung · Anti-Verdreh 
System (AVS)

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit 
Schlauchtrommel, Easy-Press-Handspritzpistole 
mit Softgripeinlage, Dreckfräser, Dreifachdüse, 
Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Flächenreiniger FR 
Classic 
Fördermenge: 500 l/h · Arbeitsdruck: 150 bar · 
Nennaufnahmeleistung: 2,8 kW

Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus
Kaltwasser · Messing-Zylinderkopf · automati-
sche Druckentlastung · stehender und liegender 
Betrieb 
Fördermenge: 480 l/h · Arbeitsdruck: 170 bar · 
Nennaufnahmeleistung: 3 kW

Hochdruckreiniger HD 7/14-4 M
Kaltwasser · automatische Druckentlastung · 4-poliger, 
langsam laufender Motor · stehender und liegender 
Betrieb · auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel · 
EASY!Force Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnell- 
verschlüsse · Druckabschaltung · PVH Exklusivmodellc

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, Handpistole, 
Strahlrohr 840 mm, Powerdüse 
Fördermenge: 700 l/h · Arbeitsdruck: 140 bar · 
Nennaufnahmeleistung: 3,4 kW

Hochdruckreiniger HDS 7/16 CX
beheizt · Kompaktklasse mit gehobener Ausstattung · einzigartige Eco-Stufe ge-
währleistet umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Betrieb · bedienerfreundliche 
Handhabung durch zentrale Ein-Knopf-Bedienung · integrierte Tanks für Reini-
gungsmittel und Brennstoff ·  ergonomische EASY!Force Pistole mit Softgrip sowie 
stufenloser Druck-/Wassermengenverstellung · Servo Control direkt am Zubehör · 
praktische große Schlauchtrommel sorgt für schnelle Rüstzeiten

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Handpistole, 
Strahlrohr 1050 mm, Powerdüse 
Fördermenge: 270-660 l/h · Arbeitsdruck: 30-160 bar ·  
Nennaufnahmeleistung: 4,7 kW

Dampfreiniger SG 4/2 Classic
All-in-one-Box-Design · umfangreich ausgestattet und besonders einfach zu be-
dienen · kompaktester professioneller Dampfreiniger seiner Klasse · ganz ohne den 
Einsatz chemischer Hilfsmittel · VapoHydro-Funktion mit Dampf und Heißwasser 
beseitigt auch starke Verschmutzungen · abnehmbarer Wassertank

Lieferumfang: Handdüse, Rundbürste schwarz, Bioentkalker RM 511/ 3x100 g, 
Powerdüse, Punktstrahldüse 
Heizleistung: 2250 W · Tankinhalt: 1,5 l · Druck: max. 4 bar · Temperatur: 145 °C ·  
Kabellänge: 5 m · Netzspannung: 220-240 V 50 Hz · Gewicht: 7 kg

Handkehrmaschine KM 70/20 C
nahezu staubfreies Kehren durch kontrollierte 
Luftführung und Filterung · Seitenbesen wegklappbar · 
Hauptkehrwalze höhenverstellbar und somit Anpassung 
an verschiedene Bodenarten · beidseitiger Antrieb  
der Hauptkehrwalze · Schubbügel klappbar und in  
3 verschiedenen Höhen einstellbar ·  
Serienmäßig mit 2 Seitenbesen 
Flächenleistung max.: 3680 m²/h · Arbeits-
breite: 920 mm · Behältervolumen: 42 l
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a  = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

 

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC
Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion ·  
Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehör-

system · Kabelhalter

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, 
Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterele-

ment, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, 
Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack 

Luftmenge: 3600 l/min · Unterdruck: 
210 mbar · Nennaufnahmeleistung:  
1250 W · Behältervolumen: 20 l

149,-149,-
4000 897 220

UVPV

Sicherheitssauger AERO 26-W2M PC
Antistatik-System · intelligente Bedienerfreundlich- 
keit trifft smarte Staubkontrolle · Bluetooth-Fernbe- 
dienung mit AutoSense: perTastendruck startet  
und stoppt die Maschine – unabhängig vom  
Standort des Anwenders · Sensoren erkennen  
den Betriebszustand der angeschlossenen 
bzw. kabellosen Powertools und starten 
die Absaugung selbstständig · Auto 
Start/Stopp · elektronisches Sicherheits-
system · Push & Clean Filterabrei-
nigungssystem · Staubklasse M

Lieferumfang:  
Saugschlauch 4 m /  
DN 32 AS rot, Verlängerungs- 
rohre Stahl 2 x 0,5 m, Saugbürste, Fugendüse, Bodendüse, Universaldüse, Werk-
zeugaufbewahrung, Werkzeugaufnahme D27 Quicksystem AS, PET-Filterpatrone 
Luftmenge: 3700 l/min · Unterdruck: 245 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1500 W ·  
Behältervolumen: 25 l · Schalldruckpegel: 61 dB(A) · Kabellänge: 7,5 m · Netzspan-
nung: 220-240 V 50-60 Hz · Gewicht: 10 kg · L x B x H mm: 375 x 390 x 530

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 PC
Push & Clean Filterabreinigungssystem · Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-
Zubehörsystem · Silent Power

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, 
PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse, Vliesfiltersack 
Luftmenge: 3700 l/min · Unterdruck: 250 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1500 W · 
Behältervolumen: 30 l

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC
Push & Clean Filterabreinigung · Softstart · Zubehör und Kabelhalterung ·  
Multifit-Zubehörsystem · Silent Power · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · 
Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Saugschlauch 3 m / DN 32 mm, verchromte Stahl-Verlängerungs-
rohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, 
Vliesfiltersack 
Luftmenge: 3700 l/min · Unterdruck: 250 mbar ·  
Nennaufnahmeleistung: 1500 W · Behältervolumen: 30 l
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Sicherheitssauger AERO 26-W2M PC
Antistatik-System · intelligente Bedienerfreundlich- 
keit trifft smarte Staubkontrolle · Bluetooth-Fernbe- 
dienung mit AutoSense: perTastendruck startet  
und stoppt die Maschine – unabhängig vom  
Standort des Anwenders · Sensoren erkennen  
den Betriebszustand der angeschlossenen 
bzw. kabellosen Powertools und starten 
die Absaugung selbstständig · Auto 
Start/Stopp · elektronisches Sicherheits-
system · Push & Clean Filterabrei-
nigungssystem · Staubklasse M

Lieferumfang:  
Saugschlauch 4 m /  
DN 32 AS rot, Verlängerungs- 
rohre Stahl 2 x 0,5 m, Saugbürste, Fugendüse, Bodendüse, Universaldüse, Werk-
zeugaufbewahrung, Werkzeugaufnahme D27 Quicksystem AS, PET-Filterpatrone 
Luftmenge: 3700 l/min · Unterdruck: 245 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1500 W ·  
Behältervolumen: 25 l · Schalldruckpegel: 61 dB(A) · Kabellänge: 7,5 m · Netzspan-
nung: 220-240 V 50-60 Hz · Gewicht: 10 kg · L x B x H mm: 375 x 390 x 530

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 PC
Push & Clean Filterabreinigungssystem · Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-
Zubehörsystem · Silent Power

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, 
PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse, Vliesfiltersack 
Luftmenge: 3700 l/min · Unterdruck: 250 mbar · Nennaufnahmeleistung: 1500 W · 
Behältervolumen: 30 l

a  = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

 

Nass- und Trockensauger ATTIX 33-2L IC
InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · 
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · 
Drehzahlregulierung · flacher Motorkopf · antistatisch 

vorbereitet · Multifit-Zubehörsystem

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32, Edel-
stahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Bodendüse 
300 mm, Fugendüse 200 mm, Werkzeugadapter 
mit Saugkraftregulierung, PTFE Flachfaltenfilter 

Luftmenge: 4500 l/min · Unterdruck: 
250 mbar · Nennaufnahmeleistung:  
1400 W · Behältervolumen: 30 l

Nass- und Trockensauger ATTIX 40-01 PC INOX
Push & Clean Filterabreinigung · Silent Power · Multifit-Zubehörsystem ·  
Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Edelstahlbehälter 

Lieferumfang: Saugschlauch 3,0 m / DN 36 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, 
Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, 
Bodendüse 400 mm, Vliesfiltersack 
Luftmenge: 3700 l/min · Unterdruck: 250 mbar · 
Nennaufnahmeleistung: 1500 W · Behältervolumen: 37 l

Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC BG Bau
InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Staubklasse M · 
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · 
Multifit Anschluss-System · BG-Bau Variante

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Ver-
längerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, 
Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfal-

tenfilter, Werkzeugadapter AS

Luftmenge: 4500 l/min · Unterdruck: 250 mbar · 
Nennaufnahmeleistung: 1400 W ·  

Behältervolumen: 30 l · Schalldruckpegel:  
60 dB(A) · Kabellänge: 7,5 m · Netzspannung: 

230-240 V 50-60 Hz · Gewicht: 14,5 kg ·  
L x B x H mm: 565 x 385 x 520 

Sicherheitssauger ATTIX 44-2H IC
InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Staubklasse H 
(Asbestzulassung) · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · 
Drehzahlregulierung · antistatisch · Multifit Anschluss-System · BG-Bau Variante

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 
0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 200 mm, 
PTFE Flachfaltenfilter, Filterelement H-Klasse, Werkzeugadapter AS 
Luftmenge: 4500 l/min · Unterdruck: 250 mbar ·  
Nennaufnahmeleistung: 1400 W ·  
Behältervolumen: 42 l · Schalldruckpegel:  
60 dB(A) · Kabellänge: 7,5 m · Netzspannung:  
230-240 V 50-60 Hz · Gewicht: 16 kg ·  
L x B x H mm: 565 x 385 x 605
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Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT
unbeheizt · Messingzylinderkopf · Ölstandsan-
zeige außen · Ergo-Zubehörkonzept · Automatik 
Start/Stopp · druckgesteuertes Regelsystem · 
Keramikkolben · Kabelhaken · Schaumsprüher · 
Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit 
Schlauchtrommel, Ergo 2000 Hochdruckpistole, 
Universal Plus Strahlrohr mit 4 in 1 Düse 
Fördermenge: 660/740 l/h · Arbeitsdruck:  
180 bar · Nennaufnahmeleistung: 4 kW

Hochdruckreiniger  
MH 4M-210/1000 PAX
beheizt · Messingzylinderkopf ·  
Keramikkolben · druckgesteuertes Regel- 
system · EcoPower Wärmetauscher  
mit Energiesparmodus · Start/Stopp- 
Automatik · Service Anzeige ·  
Flammüberwachung · Duo-Motor- 
System · HD-Reinigungsmittelsystem ·  
Kontroll-/Sicherheitsanzeige im Display

Lieferumfang: 15 m Hochdruck- 
schlauch mit Schlauchtrommel,  
Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus  
Strahlrohr, Tornado Plus Düse 
Fördermenge: 1000/940 l/h ·  
Arbeitsdruck: 210 bar ·  
Nennaufnahmeleistung: 7,2 kW

Handkehrmaschine SW 200
manueller Betrieb · Überwurfkehrsystem · werkzeuglos 
höheneinstellbare Hauptkehrwalze, beidseitig angetrieben · 
klappbarer Schubbügel · herausnehmbarer Schmutzsammelbe-
hälter · zwei Filter für geringe Staubbelastung · korrosionsfreier 
Rahmen

Lieferumfang: 1 Hauptkehrwalze, 1 Seitenbesen, 2 Filter 
Flächenleistung max.: 2800 m²/h ·  
Arbeitsbreite: mit 1 Seitenbesen 700 mm ·  
Behältervolumen: 38 l

Kehrmaschine SW 750
handgeführt mit regelbarem 
Fahrantrieb · optionales 
Teppichkehrset · wartungsfreie 
Batterie · extrem leise ·  
Hauptfilterfläche 1 m² ·  
Vollausstattung

Lieferumfang: Hauptkehrwalze 
500x200 mm, Seitenbesen 
109x315 mm, Gel-Batterie 
49 Ah, integrietes Ladegerät, 
Polyester Filter 
Flächenleistung max.: 2880 m²/h ·  
Arbeitsbreite: 720 (mit Seitenbesen) mm · 
Behältervolumen: 60 l ·  
Batteriespannung: 12 V · Gewicht: 68 kg ·  
L x B x H mm: 990 x 800 x 1100

Scheuersaugmaschine SC 351
kompakte Bauweise · verstellbarer und einklappbarer Griff · für leichte 
bis mittelschwere Reinigungsaufgaben auf Hartböden · rotierendes 
Bürstendeck mit patentiertem Sauglippensystem für vorwärts und 
rückwärts Reinigung · einstellbarer Anpressdruck und Wassermenge

Lieferumfang: Batterie 55 Ah, integriertes Ladegerät, Saugleiste mit 
PU Sauglippen, Bürste Prolene PPL 370 mm 
Arbeitsbreite: 370 mm · Saugleiste: 470 mm · 
Flächenleistung: theor.:1480 / prakt.: 890 m²/h · 
Bürstendrehzahl: 140 min-¹ · Frisch-/Schmutz-
wassertank: 11/11 l · Batteriespannung: 12 V · 
Gewicht: 73 kg · L x B x H mm: 730 x 475 x 450
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Ralf Hagedorn
BBH BauBedarf Hagedorn GmbH
Schleifweg 25
99718 Greußen
Telefon: 03636 792255
Fax: 03636 792257
E-Mail: r.hagedorn@bbh-baubedarf-hagedorn.de
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