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DU & DEWALT: ŒGUARANTEED TOUGH•
Seit 100�Jahren entwickeln wir leistungsstarke, innovative und anwenderfreundliche Elektrowerkzeuge. 
ŒGuaranteed tough•, ohne Kompromisse. Und darum kaufst du mit DEWALT noch heute Werkzeuge, 
Zubehör und Serviceleistungen in einer Qualität, die ihresgleichen sucht.

DU & DEWALT: ENGINEERED IN GERMANY
Alles begann mit einer Er“ndung von Raymond Elmer DeWalt im US-Bundesstaat Pennsylvania. Bevor er 
1924 DEWALT gründete, entwarf er die erste Radialarmsäge und revolutionierte so die Holzbearbeitung. 
Diesen Spirit haben wir uns bis heute bewahrt: wir er“nden Neues, Hilfreiches, Bahnbrechendes und 
Einzigartiges. Nicht nur in den USA. Auch in Deutschland, in Idstein und Büchelberg.

DU & DEWALT: EIN TEAM FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG
Fräsen, Bohren, Schneiden oder Schleifen … unser Sortiment bietet dir das passende Elektrowerkzeug 
in unterschiedlichen Voltklassen für jedes Projekt … mit oder ohne Kabel. Ob Bits, Schleifscheiben, 
Akkus in 12 Volt, 18 Volt und 54 Volt, Werkzeugkästen und Trolleys, wir haben alles, was du brauchst.

DU & DEWALT: MASSGESCHNEIDERT FÜR DEINEN JOB
Wir stehen mit mehr als 20.000 Anwendern unserer Produkte in ständigem Austausch. Das ungeschönte 
Feedback zeigt uns, was gut läuft und wo wir nochmal ranmüssen … um für dich noch besser zu werden. 
Damit dich nichts aufhält. Kein Dreck, keine Witterungsbedingungen, keine Temperaturschwankungen.

DU & DEWALT: MIT SICHERHEIT ANS ZIEL
Erlebe, wie gut Höchstleistung und Sicherheit zusammenpassen. Mit unseren ŒPerform & Protect•-
Produkten erledigst du deine Aufgaben noch sicherer und sauberer. Beim Schleifen, Sägen und Bohren 
reduziert unser Absaugsystem die Menge an Staubpartikeln in der Umgebung. Das schont deine Lunge 
und senkt die gesundheitliche Belastung für deinen Körper. Gleichzeitig bleiben die Werkzeuge durch den 
Absaugmechanismus sauberer und damit zuverlässiger.

DU & DEWALT: FÜR JETZT UND FÜR DIE ZUKUNFT
Im Rahmen einer branchenweiten Kooperation haben wir ein Recyclingkonzept mitgestaltet. Das Konzept 
erleichtert die Rückgabe ausgedienter Elektrowerkzeuge. Entlang des Kreislaufes recyceln wir wieder-
verwertbare Rohstoffe und führen alle anderen Materialien der ordnungsgemässen Entsorgung zu. Auf 
diese Weise tragen wir zur Ressourcenschonung bei. Für Mensch und Umwelt.

FÜR DICH GEBEN 
WIR ALLES: 
STÄRKER, HÄRTER UND 
ZUVERLÄSSIGER DENN JE.



FÜR AKKU- UND KABELGEFÜHRTE GERÄTE*

3 Jahre
garantie

Du willst stets als Erster über alle NEUHEITEN und 
AKTIONEN von DEWALT informiert werden … registriere 
dich einfach bei ŒMYDEWALT• und wir werden dich 
regelmässig per E-Mail informieren.

Deutschland https://www.dewalt.de/support/garantie/

Österreich https://www.dewalt.at/3/

Schweiz  https://www.dewalt.ch/de/3/ 
https://www.dewalt.ch/fr/3/ 
https://www.dewalt.ch/it/3/

MyDEWALT Nutzer können ganz schnell und einfach die 
Garantie ihres DEWALT Gerätes auf 3 Jahre verlängern. 
Einfach auf MyDEWALT registrieren, Gerät im Bereich 
ŒMeine Geräte• hinzufügen und Zerti“ kat ausdrucken. 
Das Gerät muss innerhalb von 4 Wochen nach Kauf-
datum registriert werden!

JETZT AUCH 3 JAHRE GARANTIE AUF 
POWERSTACK AKKUS (bei Registrierung)

*  Nähere Informationen und ausgeschlossene Produkte “ ndest du unter 
den oben angegebenen Webseiten.
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Betriebsfunktion
Mit Meisselfunktion

Betriebsfunktion
Zwei Einstellmöglichkeiten für Bohren 
und Hammerbohren

Betriebsfunktion
 Zwei Einstellmöglichkeiten für 
Hammerbohren und Meisseln

Betriebsfunktion
 Drei Einstellmöglichkeiten für Bohren, 
Hammerbohren und Meisseln

 Schlagmechanismus
Schlagmechanismus mit sehr hohem 
Drehmoment

 SDS-plus® Werkzeugaufnahme
für sicheren Werkzeugsitz und 
schnellen Wechsel

 SDS-max® Werkzeugaufnahme
wie SDS-plus®-Aufnahme bei gleich-
zeitig höherer Belastbarkeit und 
grösserem Bohrdurchmesser

19 mm- bzw. 28 mm-
Sechskant-Werkzeugaufnahme
Robuste Werkzeugaufnahme 
für sehr starke Belastung

Sicherheitselektronik
reduziert bei Verkanten des Bohrers 
die Drehzahl innerhalb von einer 
Sekunde auf ein Minimum

 Pendelhub-Steuerung
(mehrstu“ g) für höheren Arbeitsfort-
schritt bei gleichzeitig verbesserter 
Schnittkantengüte

Elektronische Anzeige 
für Kohlebürstenwechsel informiert 
über notwendigen Wechsel durch 
optische Kontrollelektronik

 Sägeblatt
serienmässig mit hochwertigem 
HM-Sägeblatt entsprechend der 
ausgewiesenen Spezi“ kation

L-Klasse 
Angabe der Staubklasse bei Saugern 

M-Klasse
Angabe der Staubklasse bei Saugern  

 Drehzahl-Konstanthaltung
gewährleistet auch unter Last 
eine gleichbleibende Drehzahl

 Elektronischer Sanftanlauf
verhindert ruckartiges Verlaufen der 
Maschine in der Startphase

 Elektronische Dreh-, Schlag- 
oder Hubzahlregulierung
für materialgerechtes Arbeiten und 
bessere Maschinenkontrolle

 Leichter Kohlebürstenwechsel
für schnelle und problemlose 
Servicearbeiten

Bürstenloser Motor
Längere Laufzeit und längere 
Lebensdauer

 Zweigang-Getriebeschalter
bzw. 2-Stufen-Elektronik für 
material gerechten Einsatz

 Dreigang-Getriebeschalter
bzw. 3-Stufen-Elektronik für 
material gerechten Einsatz

 Anti-Vibrations-System
z. B. durch Anti-Vibrations- Elemente in den Hand-
griffen oder aktive Vibrationskontrolle für besseren 
Bedienkomfort und höhere Anwendersicherheit

 Sicherheitskupplung
als aktiver Schutz von Anwender 
und�Maschine

 Werkzeuglose Einstellung
bzw. Auswechslung von Zubehör-
teilen und Einsatzwerkzeugen

 IP-Schutzklasse
weist auf eine spezielle staub- und 
wassergeschützte Bauweise für den 
Einsatz im Aussenbereich hin

 Schnellspann-Bohrfutter
für schlüssellosen und schnellen 
Wechsel bzw. sicheren und 
zentrischen Sitz von Bohrern

 Spindelarretierung
Schneller und einfacher Zubehör -
wechsel durch arretierbare 
Antriebsspindel

 Rechts- / Linkslauf
Rechts- / Linkslauf-Einstellung 
für alle Schraubarbeiten

 Staubabsaugung
über Staubfangsack oder ein 
angeschlossenes Absaugsystem

 LED-Leuchte
ermöglicht problemloses Arbeiten bei 
schlecht beleuchteten Arbeitsplatz-
verhältnissen

Motorbremse
stoppt Maschine bzw. Einsatzwerk-
zeug in Sekundenschnelle

AirLock-System
zum direkten Anschluss an das 
DEWALT Absaugsystem

Bluetooth … Internationaler 
Standard zur Datenübertragung auf 
kurzen Distanzen (bis 30 m)

DAB … Digitales Radio für eine hohe 
Empfangsqualität 

Kabellose Verbindung zum auto-
matischen Start der Absaugung 
beim Einschalten der Maschine

TM

Patentierte, LED-unterstützte 
Schnittlinienanzeige und Beleuchtung 
des Schnittbereichs

Zerti“ zierte Sicherheit beim 
Trennschleifen und Schleifen 
durch Einhaltung der europäischen 
 Sicherheitsnormen 

Die Eignung von Hammerbohrern 
(SDS-plus® und SDS-max®) und 
Schlagbohrern für die Herstellung 
von sicheren Dübelverbindungen 
wurde von der Prüfgemeinschaft 
Mauerbohrer e. V. (PGM) bestätigt

ALLGEMEIN SPEZIELL SCHLAGSCHRAUBER

SPEZIELL BOHR-, MEISSEL- 
UND ABBRUCHHÄMMER

SPEZIELL WINKELSCHLEIFER

SPEZIELL SÄGEN

SPEZIELL ABSAUGSYSTEME

SPEZIELL RADIOS
Problemloser Langzeiteinsatz durch 
Sicherheitselektronik (permanente 
Überprüfung von Akku-Temperatur, 
Stromentnahme und Entladeschutz)

SPEZIELL AKKU-MASCHINEN



MEHR INFORMATIONEN UNTER 
WWW.DEWALT.DE/UBER-DEWALT-100



100% LEISTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT
Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur leistungsstark sein, es muss vor allem sicher sein. Unsere Produkte 
der Serie PERFORM & PROTECT gewährleisten ein Maximum an Kontrolle bei gleichzeitig minimalen 
Vibrationen und geringster Staubentwicklung.

SAUBERE EFFIZIENZ
Das Inhalieren von Schwebestaub kann die Lunge und 
die Bronchien schädigen. Die Absaugsysteme aus der 
PERFORM & PROTECT Serie saugen den bei der Arbeit 
entstehenden Staub nahezu komplett ab und reduzieren 
das Risiko, Staub einzuatmen, um ein Vielfaches.

Produkte aus diesem Bereich sind SDS-plus® Absaugbohrer, 
M- /H-Klasse-Sauger mit automatischer Filterreinigung (Kabel 
und Akku) und spezielle Absaugsysteme für Bohrhämmer.

VOLLE KONTROLLE
Bei Bohr-, Trenn- oder Schleifarbeiten kann es zu einem 
Blockieren des Einsatzwerkzeugs im Werkstück kommen. 
Dies kann zu Verletzungen des Anwenders und zu Be-
schädigungen am Werkzeug führen. Elektrowerkzeuge der 
PERFORM & PROTECT Serie haben innovative Produkt-
eigenschaften, die das Arbeiten sicherer machen. Dazu 
gehören unter anderem elektronische und mechanische 
Kupplungen und die Anti-Rotations-Funktion UTC.

STAUB

Automatische 
Filterreinigung

AirLock-Absaug-Adapter 
zur direkten Staubabsaugung

Kabellose Aktivierung 
der Staubabsaugung

M- /H-Klasse-
Zerti“zierung

KONTROLLE

KICKBACK
BREMSE

Automatisches Stoppen 
bei Blockieren des 
EInsatzwerkzeuges

Sicherheitselektronik reduziert bei Verkanten 
des Bohrers die Drehzahl innerhalb von einer 
Sekunde auf ein Minimum

Automatisches Abschalten 
von Winkelschleifern beim 
Blockieren der Trennscheibe

ELEKTRONISCHE
KUPPLUNG
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VIBRATION

Anti-Vibrations-System z.B. durch Anti-Vibrations-Elemente in den Hand-
griffen oder aktive Vibrationskontrolle für besseren Bedienkomfort und 
höhere Anwendersicherheit

Bis zu 50% weniger Triaxial-Schwingungen 
im Vergleich zu Standardgeräten

VIBRATIONSARMES ARBEITEN
Übermässig hohe Vibrationsbelastungen beim Arbeiten 
mit Elektrowerkzeugen können zu einer Schädigung der 
Blutgefässe, Nerven, Muskeln oder Gelenke führen und 
Krankheiten wie z.B. das Hand-Arm-Vibrationssyndrom 
(HAVS) oder das Weiss“ngersyndrom (VWS) verursachen. 
Bei Elektrowerkzeugen mit Vibrationsreduzierung aus 
der PERFORM & PROTECT Serie werden im Vergleich 
zu Standardgeräten bis zu 50% weniger Triaxial-
Schwingungen emittiert und gleichzeitig das Risiko 
einer ernsthaften Erkrankung reduziert.

VIBRATIONS-
REDUZIERUNG

WEITERE INFOS UNTER:
WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/PERFORM-PROTECT
WWW.DEWALT.AT/PERFORMANDPROTECT
WWW.DEWALT.CH/PERFORMANDPROTECT

D25614K-QS  UVP   579,00* DWH051-XJ  UVP   91,50* DWV902M-KIT-QS  UVP   612,99*
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GeSe GmbH
Gewerbegebiet … 06682 Teuchern
Hotline: +49 (0) 34445 22444
Website: www.gese-gmbh.de
E-Mail: kundendienst@gese-gmbh.de

Hans Sauer GmbH
Barkhausenweg 8 … 22339 Hamburg
Hotline: +49 (0) 538 99 20
Website: https://shop.hans-sauer.de/de
E-Mail: info@hans-sauer.de

Rofo AG
Seeblick 1 · CH-3213 Kleinbösingen
Hotline: +41 (26) 674 93 93 
Website: www.rofoag.ch
E-Mail: service@rofoag.ch

Band Service Vertriebs GmbH
Oberlaaer Str. 248 · 1230 Wien
Hotline: +43 (1) 66 200 80
Website: www.bandservice.at
E-Mail: info@bandservice.at

DEUTSCHLAND:

ÖSTERREICH: SCHWEIZ:

REPARATUR 
PARTNER
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ERSATZTEILVERKAUF & REPARATUREN
Vollservice und umfassendes Sortiment an Ersatzteilen,  
Akkus und Ladegeräten.

ONLINE-UNTERSTÜTZUNG
Grosse Themenauswahl, wie. z. B. die Suche nach einem  
Handelspartner, einer Kundendienststation oder die Ersatz- 
beschaffung einer verlegten Bedienungsanleitung.

GARANTIE-REPARATUREN
Während der Garantiezeit wird jeder Defekt kostenlos  
repariert, der auf fehlerhaftes Material oder fehlerhafte  
Fertigung zurückzuführen ist.

DER SPEZIALIST FÜR REPARATUREN
Sie sind autorisierte ŒFünf Sterne•-Service-Partner und  
zur Durchführung von Reparaturen aller DEWALT®  
Werkzeuge besonders geeignet.

ORIGINAL ERSATZTEILE
Bei Reparaturen werden ausschliesslich original  
DEWALT® Ersatzteile verwendet.

WERKSEITIG TRAINIERTE MECHANIKER
Die Mechaniker unserer autorisierten ŒFünf Sterne•-Service-
Partner werden komplett nach Werksstandard aus- und  
kontinuierlich weitergebildet.
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ALLES AUF EINEN BLICK 12

Übersicht Akku-Bohrschrauber  

& -Schlagbohrschrauber 12

Übersicht Akku-Schlagschrauber 13
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Übersicht SDS-plus® Bohr- & Kombihämmer 15

Übersicht SDS-max®-Kombihämmer &  

SDS-max® Meisselhämmer 16

Übersicht SDS-plus® /

SDS-max® Meisselhämmer & 

SDS-max® / Sechskant Abbruchhämmer 17

Übersicht Winkelschleifer 18

Übersicht Säbelsägen & Stichsägen 19

Übersicht Handkreissägen & Tauchkreissägen 20

Übersicht Paneelsägen 21

Übersicht Fräsen 22

Übersicht Laser 22

Übersicht Nagler 24

Übersicht Akku-Gartengeräte 25

AKKU-MASCHINEN 26

12 VOLT AKKU-SYSTEM 28
12 Volt Akku-Bohrschrauber 30

12 Volt Akku-Schlagbohrschrauber 30

12 Volt Akku-Schrauber (1/4") 31

12 Volt Akku-Schlagschrauber (1/4") 31

12 Volt Akku-Schlagschrauber (3/8") 32

12 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2") 32

Zubehör … Akku-Schlagschrauber 32

12 Volt Akku-Ratschen (1/4") 33

12 Volt Akku-Ratschen (3/8") 33

12 Volt SDS-plus® Akku-Bohrhammer 34

12 Volt Akku-Säbelsäge 34

12 Volt Akku-Handkreissäge 34

12 Volt Akku-Multi-Tool 35

12 Volt Akku-LED-Lampe, -Leuchte 35

18 VOLT AKKU-SYSTEM 36
18 Volt Akku-Bohrschrauber 38

18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber 38

18 Volt Akku-Trockenbauschrauber 40

Zubehör … Akku-Trockenbauschrauber 40

18 Volt Akku-Magazin-Trockenbauschrauber 40

18 Volt Akku 2-Gang-Winkelbohrmaschinen 40

18 Volt Akku-Winkelbohrmaschine 41

18 Volt Akku-Magnetbohrmaschine 41

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/4") 42

Zubehör … Akku-Schlagschrauber (1/4") 42

18 Volt Akku-Schlagschrauber (3/8") 43

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2") 43

18 Volt Akku-Schlagschrauber (3/4") 45

Zubehör … Akku-Schlagschrauber 45

18 Volt Akku-Ratschen (3/8") 46

18 Volt Akku-Ratschen (1/2") 46

18 Volt SDS-plus® Akku-Bohrhammer 47

18 Volt SDS-plus® Akku-Kombihämmer 47

Staubabsaugung für Akku-Kombihämmer 48

18 Volt Akku-Betonverdichter 49

18 Volt Akku-Winkelschleifer 50

18 Volt Akku-Multi-Materialschneider 51

18 Volt Akku-Metallkreissäge 51

18 Volt Akku-Bandsäge 51

18 Volt Akku-Gewindestangenschneider 51

18 Volt Akku-Blechschere 52

18 Volt Akku-Geradschleifer 52

18 Volt Akku-Exzenterpolierer 52

18 Volt Akku-Rotationspolierer 52

18 Volt Akku-Exzenterschleifer 53

18 Volt Akku-Vibrationsschleifer 53

18 Volt Akku-Bandfeile 53

18 Volt Akku-Bandschleifer 53

18 Volt Akku-Säbelsägen 54

18 Volt Akku-Pendelhub-Stichsägen 55

18 Volt Akku-Handkreissägen 55

Zubehör … Handkreissäge 57

18 Volt Akku-Paneelsäge 57

18 Volt Akku-Hobel 58

Zubehör … Akku-Hobel 58

18 Volt Akku-Lamellendübelfräse 58

18 Volt Akku-Kombifräse 58

18 Volt Oszillierendes Akku-Multi-Tool 59

18 Volt L-Klasse Akku-Stabsauger 59

18 Volt Akku-Handsauger 59

Mobile 18 Volt Akku-Universalabsaugung 60

18 Volt Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger 60

18 Volt Akku-Trockenbaufräse 60

18 Volt Akku-Trockenbauschleifer 61

18 Volt Akku-Fettpresse 61

18 Volt Akku-Kartuschenpistole 61

Zubehör … Akku-Kartuschenpistole 61

18 Volt Akku-Nietpistole 62

Zubehör … 18 Volt Akku-Nietpistole 62

18 Volt Akku-Nagler 63

Zubehör … 18 Volt Akku-Nagler 63

18 Volt Akku-Dachpappennagler 63

18 Volt Akku-Betonnagler 64

Zubehör … 18 Volt Akku-Betonnagler 64

18 Volt Akku-Heissluftpistole 64

18 Volt Akku-Ventilator 64

18 Volt Akku- und Netz-Kompakt-Kompressor 65

18 Volt Akku-Kompressor 65

Zubehör … 18 Volt Akku-Kompressor 65

18 Volt Akku-LED-Leuchten 66

18 Volt LED-Baustellenleuchten 66

18 Volt LED-Automotive und Universal-Leuchte 67

18 Volt Akku-Luftbesen 68

18 Volt Akku-Gebläse 68

18 Volt Akku-Astschere 68

Zubehör … Akku-Astschere 68

18 Volt Akku-Astsäge 69

Zubehör … Akku-Astsäge 69

18 Volt Akku-Kettensäge 69

Zubehör … Akku-Kettensäge 69

18 Volt Akku-Hochentaster 70

Zubehör … Akku-Hochentaster 70

18 Volt Akku-Heckenschere 70

18 Volt Akku-Stab heckenschere 70

18 Volt Akku-Rasentrimmer 71

Zubehör … Akku-Rasentrimmer 71

18 Volt Akku-Rasenmäher 71

Zubehör … Akku-Rasenmäher 71

18 Volt Akku-Hochdruckreiniger 72

18 Volt Akku-Kombopacks 73

FLEXVOLT AKKU-SYSTEM 82

54 Volt Akku-Winkelbohrmaschine 84

54 Volt SDS-plus® Akku-Kombihämmer 84

54 Volt SDS-max® Akku-Kombihämmer 85

54 Volt SDS-max® Akku-Meisselhämmer  86

54 Volt Sechskant Akku-Abbruchhammer 87

54 Volt Akku-Mauernutfräse 87

54 Volt Akku-Trennschleifer 87

54 Volt Akku-Spezialsäge Alligator® 87

Zubehör … Alligator® Spezialsägeblätter 88

54 Volt Akku-Winkelschleifer 88

54 Volt Akku-Säbelsäge 89

54 Volt Akku-Handkreissägen 89

54 Volt Akku-Tauchkreissäge 90

Zubehör … Hand- und Tauchkreissägen 90

54 Volt Akku-Paneelsägen 91

54 Volt Akku-Tischkreissäge 92

54 Volt Akku-Sauger Nass / Trocken 92

54 Volt Akku-Rührwerk 92

54 Volt Akku-Kettensägen 92

Zubehör … Akku-Kettensäge 93

54 Volt Akku-Axialgebläse 94

54 Volt Akku-Heckenschere 94

54 Volt Akku-Motorsense und -Rasentrimmer 94

Zubehör … Akku-Motorsense und -Rasentrimmer 95

54 Volt Akku-Rasenmäher 95

Zubehör … Akku-Rasenmäher 95

54 Volt Akku-Motorantrieb Multifunktionsgerät 96

Aufsätze … 54 Volt Akku-Multifunktionsgerät 96

Zubehöre … 54 Volt Akku-Multifunktionsgerät 97

MULTI-VOLT 98
Akku- und Netz-Radios 99

Akku- und Netz-Radios mit Ladefunktion 100

Bluetooth Akku-Lautsprecher 101

Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger 101

AKKUS & LADEGERÄTE 102
7,2 Volt Steckakku 103

12 Volt XR Akkus 103

POWERSTACK … neuste Akku-Technologie 104

18 Volt XR POWERSTACK Akkus 106

18 Volt XR Akkus 107

54 bzw. 18 Volt XR FLEXVOLT Akkus 108

Kombi-Ladegerät mit Powerbank-Funktion 110

INHALTSVERZEICHNIS MASCHINENTEIL
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System-Schnell ladegeräte 110

TOUGHSYSTEM® 2.0 Akku-Ladebox 111

System-Doppel-Schnell ladegerät 111

System-Vierfach-Schnellladegerät 111

18 Volt XR Akku-System Starter-Sets 112

54 bzw. 18 Volt XR FLEXVOLT Akku-System  

Starter-Sets 113

Übersicht Akkus & Ladegeräte 116

230 VOLT MASCHINEN 118

Bohrmaschinen 120

Diamant-Bohrmaschine 120

Schlagbohrmaschinen 121

SPEZIALMASCHINEN FÜR DEN  
INNEN- & AUSSENBEREICH 122
Schlagschrauber 123

Trockenbauschleifer 123

Rührwerk 123

KOMBI-, MEISSEL- & ABBRUCHHÄMMER 124
SDS-plus® Kombihämmer 125

SDS-plus® Meisselhammer 126

Staubabsaugung für SDS-plus® Kombihämmer 127

SDS-max® Kombihämmer 130

Staubabsaugung für Bohr-, Meissel-  

und Abbrucharbeiten 129

SDS-max® Meisselhämmer 130

Sechskant-Abbruchhämmer 131

Zubehör … Abbruchhämmer 132

WINKELSCHLEIFER 133
115 mm Winkelschleifer 133

125�mm Winkelschleifer 133

Zubehör … 125 / 150 mm Winkelschleifer 138

150 mm Winkelschleifer 138

180 mm Winkelschleifer 139

230 mm Winkelschleifer 139

Zubehör … 230 mm Winkelschleifer 139

SPEZIALMASCHINEN 140
FÜR DIE METALLBEARBEITUNG
Geradschleifer 141

Metallkreissäge 141

Trennschleifer 141

Polierer 142 

Heissluftpistole 142 

SPEZIALMASCHINEN FÜR DIE  
BETON-, FLIESEN- & STEINBEARBEITUNG 143
Beton-Ober”ächen-Set 144

Nass- / Trocken-Fliesensäge 144

Fliesensäge 144

Zubehör … Fliesensägen-Untergestell 144

ALLIGATOR® Spezialsägen 145

Zubehör … ALLIGATOR® Spezialsägeblätter 146

HANDGEFÜHRTE SÄGEN 147
Säbelsägen 148

Stichsägen 148

Handkreissägen 150

Tauchkreissägen 152

Zubehör … Hand- und Tauchkreissägen 152

STATIONÄRSÄGEN 153
Paneelsägen 156

Paneel- und Tischkreissägen 156

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge 156

Universal-Untergestelle 157

Zubehör … Universal-Untergestelle 158

Tisch-, Kapp- & Gehrungssägen 159

Zubehör … Tisch-, Kapp- & Gehrungssägen 160

Tischkreissägen 161

Zubehör … Tischkreissägen 161

Radialarmsägen 162

Bandsägen 163

WEITERE HOLZBEARBEITUNGS MASCHINEN 164
Exzenterschleifer 165

Vibrationsschleifer 165

Lamellendübelfräse 165

Oberfräsen 166

Kombifräse 166

Zubehör … Oberfräsen & Kombifräsen 168

Multi-Tool 169

Hobel 170

Dickenhobel 170

Zubehör … Hobel 170

Abricht- und Dickenhobel 171

ABSAUG-SYSTEME 172

18 Volt Akku-Handsauger 174

18 Volt L-Klasse Akku-Stabsauger 174

18 Volt Akku-Universalabsaugung 175

18 Volt Akku- und Netz- /  

Nass- und Trockensauger 175

54 Volt Akku-Sauger Nass / Trocken, M-Klasse 175

Nass- und Trockensauger 176

Staubabsaugungen für Schlagbohrmaschinen &  

SDS-plus® Kombihämmer 177

Staubabsaugungen für Kombi-,  

Meissel- & Abbruchhämmer 178

Staubabsaugungen für Winkelschleifer 179

Zubehör … Nass- und Trockensauger 180

LASER & NIVELLIERER 182

Kreuzlinien-Laser 184

Akku-Kreuzlinien-Laser 184

2 Punkt- / Kreuzlinien-Laser 186

Akku- 2 Punkt- / Kreuzlinien-Laser 186

Akku- 5 Punkt- / Kreuzlinien-Laser 187

360° Akku-Multilinien-Laser 188

2 x 360° Akku-Multilinien-Laser 188

3 x 360° Akku-Multilinien-Laser 188

1 Punkt- / Akku-Rotations-Laser 190

2 Punkt- / Akku-Rotations-Laser 190

Laser-Distanzmesser 191

Nivellierer 192

Zubehör … Laser- und Vermessungstechnik 193

NAGLER & KOMPRESSOREN 194

18 Volt Akku-Nagler 196

18 Volt Akku-Stauchkopfnagler 196

18 Volt Akku-Dachpappennagler 196

18 Volt Akku-Betonnagler 197

Zubehör … 18 Volt Akku-Betonnagler 197

Gas-Nagler 198

Zubehör … 18 Volt Akku-Nagler 198

Zubehör … Gas-Nagler 198

Druckluft-Stiftnagler 198

Druckluft-Stauchkopfnagler 198

Druckluft-Klammer- und Stauchkopfnagler 199

Druckluft-Coilnagler 199

Druckluft-Streifennagler 200

Druckluft-Klammergerät 201

TRANSPORT-SYSTEME 202

T�STAK’-SYSTEM 204

T�STAK’-Akku- und Netz-Radio 208

TOUGHSYSTEM® 2.0 & Zubehör 209

HANDWERKZEUGE 214

ZUBEHÖR 226

INDEX WERKZEUGE &  
MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR 338
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INHALTSVERZEICHNIS ZUBEHÖRTEIL

HAMMERBOHRER 228

ELITE SDS-plus® Hammerbohrer 228

EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer 230

High Performance SDS-plus® Hammerbohrer 232

SDS-plus® Absaugbohrer 233

ELITE Full Carbide SDS-max® Hammerbohrer 234

EXTREME® SDS-max® Hammerbohrer 235

SDS-max® Absaugbohrer 236

Adapter für SDS-Bohrhämmer 236

SDS-plus® Hammerbohrkronen /  

Adapter & Zubehör 236

SDS-max® Hammerbohrkronen / 

Adapter & Zubehör 237

MEISSEL 237

XLR® Meissel 237

SDS-plus® Meissel 238

SDS-max® Meissel 238

High Performance SDS-max® Meissel 239

Sechskant-Meissel 239

STEINBOHRER 240

EXTREME® Steinbohrer 240

Steinbohrer 241

EXTREME DIAMANT®  
FLIESENBOHRER  242

BOHREN … METALL 243

EXTREME® Metallbohrer HSS-Co 244

Black & Gold HSS-G Metallbohrer,  

Sechskantaufnahme, schlagfest 245

EXTREME®2 Metallbohrer HSS-G 246

Black & Gold Metallbohrer HSS-G 247

High Performance Metallbohrer HSS-G 248

EXTREME IMPACT® Stufenbohrer HSS-G 249

BOHREN … HOLZ 250

CV-Holzspiralbohrer 251

Schalungsbohrer 251

Schlangenbohrer 252

Forstnerbohrer 253

EXTREME® Holzbohrer 254

EXTREME IMPACT® Holz-Fräsbohrer 255

LOCHSÄGEN 256

EXTREME® Bi-Metall Lochsägen 256

RAPID LOAD® Schnellwechsel-Halter  

für Lochsägen 258

Standard-Halter für Lochsägen 259

Zentrierbohrer für Lochsägenhalter 259

AUFSÄTZE FÜR SCHLAGSCHRAUBER 260

Schlagfester Blechscherenaufsatz 260

Schlagfester Rohrschneidervorsatz 260

BOHRMASCHINEN-ZUBEHÖR 260

Rührer 260

Bohrfutter (Schnellspann und Zahnkranz) 260

Spezialfutter & Adapter 260

SCHRAUBEN 261

EXTREME FLEXTORQ’ Schrauberbits 261

EXTREME IMPACT® 1/4" Winkelbohrvorsatz 263

Torsion Schrauberbits 264

Schrauberbit-Sets 265

T STAK’ Caddy 265

Zubehör … Trockenbauschrauber 265

EXTREME IMPACT® Steckschlüssel  

für Schlagschrauber 266

EXTREME IMPACT® Schlagschrauber-Adapter 266

Winkelvorsätze für Stecknüsse 266

Steckschlüssel 267

Bithalter 267

Schnellwechsel-System 267

KREISSÄGEBLÄTTER 268

Kreissägeblätter für Stationärsägen 269

EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen 270

EXTREME® Kreissägeblätter für DWE7485 271

XR EXTREME RUNTIME’ Kreissägeblätter 

für Stationärsägen 271

EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen 272

Metallkreissägeblätter für Stationärsägen 272

EXTREME® Kreissägeblätter für Radialarmsägen 272

Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen 273

Kreissägeblätter für Handkreissägen 274

EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen 275

XR EXTREME RUNTIME’ Kreissägeblätter  

für Handkreissägen 275

EXTREME® Kreissägeblätter für Tauchkreissägen 275

XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter  

für Tauchkreissägen 276

Bau-Kreissägeblätter für Handkreissägen 276

ELITE Kreissägeblätter für Handkreissägen  

ohne Spaltkeil 277

Metallkreissägeblätter für Akku-Handkreissägen 278

Bau-Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen 278

EXTREME® TRESPA Kreissägeblätter 279

Faserzement-Kreissägeblätter 279

STICHSÄGEBLÄTTER 280

Schnellübersicht für Stichsägeblätter 280

XPC Stichsägeblätter 281

HCS Stichsägeblätter für Holz 282

Spezial-Stichsägeblatt 282

HSS Stichsägeblätter für Metall 283

EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter für Metall 283

EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter  

für Holz & Metall 284

EXTREME® Spezial-Stichsägeblätter 284
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SÄBELSÄGEBLÄTTER 285

Schnellübersicht Säbelsägeblätter 286

XR EXTREME RUNTIME’ Säbelsägeblätter 287

EXTREME® Hartmetall Säbelsägeblätter  287

EXTREME® Bi-Metall Säbelsägeblätter 288

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Abbrucharbeiten 289

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Holz 289

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall 290

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall  

(abbrechbar) 291

Bi-Metall Säbelsägeblätter für  

universellen Einsatz 292

Spezial-Säbelsägeblätter 292

Säbelsägeblätter-Sets 293

ALLIGATOR® Spezialsägeblätter 293

XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR®  

Spezialsägeblätter 294

Bandsägeblätter 295

Hobelmesser 295

FRÄSER 296

SCHLEIFEN 298

EXTREME® Schleifgitter 299

Universal-Schleifpapier 230 x 280 mm 300

Metallbearbeitungs-Schleifgewebe  

230 x 280 mm 301

Schleifpapier … Klett“x 115 x 228 mm 301

Schleifpapier 93 x 230 mm 301

Schleifpapier … Klett“x 93 x 190 mm 302

Schleifpapier 115 x 140 mm 302

Schleifpapier … Klett“x 115 x 115 mm 303

Dreieck-Schleifpapier … Klett“x 93 x 93 mm 303

Schleifpapier-Rollen 304

Schleifbänder für Bandschleifer 304

Schleifbänder für Bandfeile 305

Schleifbänder 305

Schleifbänder für Stationärschleifer 305

Schleifscheiben … Klett“x 306

Exzenterschleifteller … Klett“x 306

Fächerschleifscheiben … gekröpft und ”ach 307

Schleif- und Polierteller 307

Polierhauben 307

Schleifscheiben / Abziehscheiben 307

Drahtbürsten 308

TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN-  
SORTIMENT 309

High Performance Trenn- und Schruppscheiben 310

EXTREME® Trenn- und Schruppscheiben 311

Metall-Trennschleiferscheibe … ”ach 311

Schnellspannmutter 311

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN 312

Schnellübersicht Diamant-Trennscheiben 312

Lasergeschweisste Diamant-Trennscheiben 313

Gesinterte Diamant-Trennscheiben 313

PROFESSIONAL ECONOMY Diamant- 

Trennscheiben 314

PROFESSIONAL ECONOMY Diamant- 

Trennscheiben für Stationär-Fliesensägen 314

Diamant-Trennscheibe für Fliesensäge DWC410 315

EXTREME® Diamant-Trennscheibe  

für Fliesensäge DWC410 315

EXTREME® Metall Diamant-Trennscheiben 315

XR EXTREME RUNTIME’ Diamant- 

Trennscheiben 316

EXTREME® Diamant-Sandwichtrennscheibe 316

Diamant-Trennscheiben für  

Multi-Materialschneider DCS438 316

EXTREME® Diamant-Topfscheiben 317

ELITE Diamant-Trennscheiben  317

DIAMOND EDGE® Diamant-Trennscheibe  

für Metall 318

MULTI-TOOL-SYSTEM 319

NÄGEL 322

Nägel 322

DCN890 … 18 Volt AKKU-Betonnagler  

Technische Information & Empfehlungen 325

Nägel 326

BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN 327

SCHRAUBEN 327

ORDNUNG MIT SYSTEM …  
DAS TOUGHCASE’  
SORTIMENT IM ÜBERBLICK 328

ÜBERSICHT SETS 329

INDEX WERKZEUGE &  
MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR 338

INDEX ZUBEHÖR 341
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IM ANSCHLUSS FINDEST DU EINE AUSWAHL AN ÜBERSICHTSSEITEN 
UNSERER GRÖSSTEN PRODUKTKATEGORIEN. ALLE PRODUKTDETAILS 
DER DORT ABGEBILDETEN ARTIKEL SOWIE WEITERE PRODUKTE 
BEFINDEN SICH IN DEN DARAUF FOLGENDEN�KAPITELN.

ALLES AUF EINEN BLICK

ÜBERSICHT AKKU-BOHRSCHRAUBER 
& -SCHLAGBOHRSCHRAUBER
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Volt-Klasse / Akku 12 Volt XR und 
10,8 Volt XR Akkus

12 Volt XR und 
10,8 Volt XR Akkus

18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

Bohrfutterspannweite 1,5…10 mm 1,5…10 mm 1,5…13 mm 1,5…13 mm 1,5…13 mm

Max. Drehmoment (h / w) 57,5 / 25,5 Nm 57,5 / 25,5 Nm 65 / 26 Nm 90 / 27 Nm 95 / 66 Nm

Leerlaufdrehzahl 0…425 / 1.500 min-1 0…425 / 1.500 min-1 0…450 / 1.650 min-1 0…650 / 2.000 min-1 0…450 / 1.300 / 2.000 min-1

Gewicht (ohne Akku) 0,9 kg 0,9 kg 1,0 kg 1,3 kg 1,4 kg

Perform & Protect … … … …

Katalogseite 30 30 38 38 38

Akku-Bohrschrauber*

*Alle D2- und D2T-Versionen mit 2 Akkus (je 12 oder 18 Volt / 2 Ah) und System-Schnellladegerät, L2T-Version mit 2 Akkus (je 12 Volt / 3 Ah) und System-Schnellladegerät, alle E2T-Versionen 
mit 2 Powerstack Akkus (je 18 Volt / 1,7 Ah) und System-Schnellladegerät, alle P2-Versionen mit 2�Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät **Bei Einsatz eines FLEXVOLT Akkus 
(108�Wh bzw. 6�Ah)

Akku-Schlagbohrschrauber*
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Volt-Klasse / Akku 12 Volt XR und 
10,8 Volt XR Akkus

18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

Bohrfutterspannweite 1,5…10 mm 1,5…13 mm 1,5…13 mm 1,5…13 mm 1,5…13 mm

Max. Drehmoment (h / w) 57,5 / 25,5 Nm 65 / 26 Nm 90 / 27 Nm 95 / 66 Nm 126 / 68 Nm**

Leerlaufdrehzahl 0…425 / 1.500 min-1 0…450 / 1.650 min-1 0…650 / 2.000 min-1 0…450 / 1.300 / 2.000 min-1 0…450 / 1.300 / 2.000 min-1

Leerlaufschlagzahl 0…7.225 / 25.500 min-1 0…7.650 / 0…28.050 min-1 0…11.050 / 34.000 min-1 0…8.600 / 25.500 / 
38.250 min-1

0…8.600 / 25.500 / 
38.250 min-1

Gewicht (ohne Akku) 1,0 kg 1,1 kg 1,3 kg 1,5 kg 1,6 kg

Perform & Protect … … … …

Katalogseite 30 38 39 39 39
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ÜBERSICHT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 
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*Alle D2- und D2K-Versionen mit 2 Akkus (je 12 oder 18 Volt / 2 Ah) und System-Schnellladegerät, L2-Version mit 2 Akkus (je 12 Volt / 3 Ah) und System-Schnellladegerät, alle E2T-Versionen mit 
2�POWERSTACK Akkus (je 18 Volt / 1,7 Ah) und System-Schnellladegerät, alle P1G-Versionen mit einem G-Akku (12 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät, alle P2G-Versionen mit 2 G-Akkus 
(je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät

Akku-Schlagschrauber*
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Volt-Klasse / Akku 12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus

Werkzeugaufnahme 1/4" Innensechskant 1/4" Innensechskant 1/4" Innensechskant 1/4" Innensechskant

Max. Drehmoment 163 Nm 192�Nm 26 / 170 / 206 Nm 141 / 242 / 282 Nm

Leerlaufdrehzahl 0…950 / 1.950 / 2.850 min-1 0…3.200 min-1 0…1.000 / 2.800 / 3.250 min-1 0…1.800 / 2.500 / 3.800 min-1

Schlagzahl 0…3.600 min-1 0…4.200 min-1 0…400 / 2.800 / 3.800 min-1 0…4.400 min-1

Gewicht (ohne Akku) 0,8 kg 0,9 kg 0,9 kg 1,0 kg

Katalogseite 31 42 42 42

3,8•
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Volt-Klasse / Akku 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus

Werkzeugaufnahme 3/8" Aussenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring

Max. Anzugsmoment 203 / 406 Nm

Leerlaufdrehzahl 0…1.400 / 2.500 min-1

Schlagzahl 0…1.800 / 3.550 min-1

Gewicht (ohne Akku) 1,1 kg

Katalogseite 43
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Volt-Klasse / Akku 12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus

Werkzeugaufnahme 1/2" Aussenvierkant 
mit Spreng- bzw. HOG-Ring

1/2" Aussenvierkant 
mit Spreng- bzw. HOG-Ring

1/2" Aussenvierkant 
mit Kugelrastung

1/2" Aussenvierkant 
mit Spreng- bzw. HOG-Ring

Max. Anzugsmoment 340 Nm 203 / 406 Nm 203 / 406 Nm 135 / 406 / 813 Nm

Leerlaufdrehzahl 0…2.850 min-1 0…1.400 / 2.500 min-1 0…1.400 / 2.500 min-1 0…600 / 1.200 / 2.000 min-1

Schlagzahl 0…3.250 min-1 0…1.800 / 3.550 min-1 0…1.800 / 3.550 min-1 0…800 / 1.900 / 3.250 min-1

Gewicht (ohne Akku) 0,9 kg 1,1 kg 1,1 kg 1,7 kg

Katalogseite 32 43 44 44
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Volt-Klasse / Akku 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus

Werkzeugaufnahme 1/2" Aussenvierkant 
mit Kugelrastung

1/2" Aussenvierkant 
mit Spreng- bzw. HOG-Ring

1/2" Aussenvierkant 
mit Spreng- bzw. HOG-Ring

3/4" Aussenvierkant 
mit Spreng- bzw. HOG-Ring

Max. Anzugsmoment 135 / 406 / 813 Nm 135 / 318 / 1.396 Nm 135 / 1.220 / 1.626 / 1.496 Nm 135 / 400 / 950 Nm

Leerlaufdrehzahl 0…600 / 1.200 / 2.000 min-1 0…650 / 1.000 / 2.300 min-1 0…440 / 800 / 1.200 min-1 0…400 / 1.200 / 1.900 min-1

Schlagzahl 0…800 / 1.900 / 3.250 min-1 0…1.100 / 2.000 / 2.200 min-1 0…1.890 min-1 0…600 / 1.800 / 2.400 min-1

Gewicht (ohne Akku) 1,7 kg 2,9 kg 3,5 kg 2,7 kg

Katalogseite 44 44 / 45 45 45

NEU

NEU
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ÜBERSICHT AKKU-UNIVERSAL- UND TROCKEN-
BAUSCHRAUBER, -WINKELBOHRMASCHINEN,

-RATSCHEN & AKKU-NIETPISTOLEN
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Volt-Klasse / Akku 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus 18 Volt XR 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Leerlaufdrehzahl 0…650 / 2.000 min-1 0…1.250 min-1 0…400 / 1.320 min-1

Max. Drehmoment (h / w) 33 Nm 220 Nm** 269 / 114 Nm

Bohrfutterspannweite 1,0…10 mm 1,5…13 mm 1,5…13 mm

Gewicht (ohne Akku) 1,4 kg 4,2 kg 6,5 kg

Katalogseite 40 41 84

Akku-Winkelbohrmaschinen
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Volt-Klasse / Akku 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus

Leerlaufdrehzahl 0…4.400 min-1 0…4.400 min-1

Max. Drehmoment (h / w) 30 / 5 Nm 30 / 5 Nm

Werkzeugaufnahme 1/4" Innensechskant 1/4" Innensechskant

Gewicht (ohne Akku) 1,1 kg 1,5 kg

Katalogseite 40 40

Akku-Universalschrauber & Trockenbauschrauber
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Volt-Klasse / Akku 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus

Nietengröße 2,4…4,8mm 4,8…6,4mm

Maximale Setzkraft 10 kN 20 kN

Hublänge 25�mm 25�mm

Setzzeit pro Niete 1,36 Sek. 1,6 Sek.

Gewicht (ohne Akku) 1,6�kg 1,6�kg

Katalogseite 62 62

Akku-Nietpistolen

*Alle D1G-Versionen mit einem G-Akku (18 Volt / 2 Ah) und System-Schnellladegerät, D2K-Version mit 2 Akkus (je 18 Volt / 2 Ah) und System-Schnellladegerät, alle L1G-Versionen mit einem 
G-Akku (12 Volt / 3 Ah) und System-Schnellladegerät, P2K-Version mit 2 Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät **Bei Einsatz eines FLEXVOLT Akkus (162 Wh bzw. 9 Ah)

Akku-Ratschen

1/4" 1/4" & 3/8" 3/8" 3/8" & 1/2" 1/2"

DCF504L1G-QW / 
DCF504N-XJ

DCF500N-XJ / 
DCF500L2G-QW

DCF503L1G-QW / 
DCF503N-XJ

DCF503EN-XJ DCF513D1G-QW / 
DCF513N-XJ

DCF510N-XJ / 
DCF510E2G-QW

DCF512D1G-QW / 
DCF512N-XJ

Volt-Klasse / Akku 12 Volt XR und 10,8 Volt 
XR Akkus

12 Volt XR und 10,8 Volt 
XR Akkus

12 Volt XR und 10,8 Volt 
XR Akkus

12 Volt XR und 10,8 Volt 
XR Akkus

18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

Werkzeugaufnahme 1/4" Aussenvierkant 
mit Kugelrastung

1/4" Sechskant und 
3/8" Vierkant

3/8" Aussenvierkant 
mit Kugelrastung

3/8" Aussenvierkant 
mit Kugelrastung

3/8" Aussenvierkant 
mit Kugelrastung

3/8" oder 1/2" Außen-
vierkant mit Kugelrastung

1/2" Aussenvierkant 
mit Kugelrastung

Max. Drehmoment 54 Nm 75 Nm 81 Nm 81 Nm 95 Nm 102 Nm 95 Nm

Leerlaufdrehzahl 0…250 min-1 0…450 min-1 0…250 min-1 0…250 min-1 0…250 min-1 0…300 min-1 0…250 min-1

Gewicht (ohne Akku) 0,8 kg 0,9 kg 1,0 kg 1,2 kg 1,1 kg 1,2 kg 1,1 kg

Katalogseite 33 33 33 33 46 46 46

NEU

NEU NEU

NEU
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ÜBERSICHT SDS-plus® BOHR- & KOMBIHÄMMER
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Volt-Klasse / Akku 12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus

Max. Einzelschlagenergie 1,1 Joule 1,4 Joule

Max. Bohr-Ø in Beton 14 mm 16 mm

Optimaler Bohrbereich 4…10 mm 4…10 mm

Gewicht (ohne Akku) 1,7 kg 1,8 kg

Perform & Protect …

Katalogseite 34 47

Akku-SDS-plus® Bohrhämmer*

230 Volt-SDS-plus® Kombihämmer
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Aufnahmeleistung 710 / 800 Watt 800 Watt 900 Watt 950 Watt 1.000 Watt

Max. Einzelschlagenergie 2,0 / 2,6 Joule 2,8 Joule 3,0 Joule 3,5 Joule 4,2 Joule

Max. Bohr-Ø in Beton / 
mit Bohrkronen (in Mauerwerk)

22 / 50  bzw. 26 / 50 mm 26 / 65 mm 28 / 65 mm 30 / 65 mm 32 / 100 mm

Optimaler Bohrbereich 6…14 / 6…16 mm 6…16 mm 8…18 mm 10…20 mm 12…22 mm

Gewicht 2,5 / 2,6 kg 3,0 kg 3,1 kg 3,7 kg 4,2 kg

Perform & Protect … … …

Katalogseite 125 125 125 125 126

*Alle P2- und P2T-Versionen mit 2 Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät, alle X2-Versionen mit 2 FLEXVOLT Akkus (je 162 Wh) und System-Schnellladegerät
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Volt-Klasse / Akku 18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

Max. Einzelschlagenergie 2,1 Joule 2,1 Joule 2,1 Joule 2,6 Joule

Max. Bohr-Ø in Beton 24 mm 26 mm 26 mm 26 mm

Optimaler Bohrbereich 6…12 mm 6…12 mm 6…12 mm 8…14 mm

Gewicht (ohne Akku) 2,5 kg 2,7 kg 4,1 kg 1,6 kg

Perform & Protect …

Katalogseite 47 47 48 48

Akku-SDS-plus® Kombihämmer*
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Volt-Klasse / Akku 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus54 Volt XR FLEXVOLT Akkus 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Max. Einzelschlagenergie 3,0 Joule 3,5 Joule 3,5 Joule

Max. Bohr-Ø in Beton 28 mm 30 mm 30 mm

Optimaler Bohrbereich 8…18 mm 10…20 mm 10…20 mm

Gewicht (ohne Akku) 2,7 kg 3,8 kg 5,2 kg

Perform & Protect

Katalogseite 48 84 84
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ÜBERSICHT SDS-max® KOMBIHÄMMER & 
SDS-max® MEISSELHÄMMER

Akku-SDS-max® Kombihämmer*

Akku-SDS-max® Meisselhammer

230 Volt-SDS-max® Kombihämmer

DCH481X2-QW*/ DCH481N-XJ DCH614N-XJ DCH735N-XJ DCH775N-XJ

Volt-Klasse / Akku 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Max. Einzelschlagenergie 6,1 Joule 10,5 Joule 13,3 Joule 19,4 Joule

Max. Bohr-Ø in Beton / mit 
Durchbruchbohrer / mit Bohrkronen

40 / 65 / 100 mm 45 / 65 / 125 mm 48 / 80 / 125 mm 52 / 80 / 150 mm

Optimaler Bohrbereich 16…30 mm 25…35 mm 25…38 mm 28…42 mm

Gewicht (ohne Akku) 5,4 kg 6,8 kg 8,5 kg 9,5 kg

Perform & Protect

Katalogseite 85 85 85 85

DCH832N-XJ DCH892N-XJ DCH911NK-XJ

Volt-Klasse / Akku 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Werkzeugaufnahme SDS-max® SDS-max® SDS-max®

Akku / Volt-Klasse 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Max. Einzelschlagenergie 10,5 Joule 19,4 Joule 27 Joule

Gewicht (ohne Akku) 6,5 kg 8,9 kg 12,3 kg

Perform & Protect

Katalogseite 86 86 86

D25481K-QS D25614K-QS D25733K-QS D25773K-QS

Aufnahmeleistung 1.050 Watt 1.350 Watt 1.600 Watt 1.700 Watt

Max. Einzelschlagenergie 6,1 Joule 10,5 Joule 13,3 Joule 19,4 Joule

Max. Bohr-Ø in Beton / mit 
Durchbruchbohrer / mit Bohrkronen

40 / 65 / 100 mm 45 / 65 / 125 mm 48 / 80 / 125 mm 52 / 80 / 150 mm

Optimaler Bohrbereich 16…30 mm 25…35 mm 25…38 mm 28…42 mm

Gewicht 5,9 kg 7,8 kg 9,5 kg 10,6 kg

Perform & Protect

Katalogseite 128 128 128 129

*Alle X2-Versionen mit 2 FLEXVOLT Akkus (je 162 Wh) und System-Schnellladegerät

NEU
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ÜBERSICHT SDS-plus® / SDS-max® MEISSELHÄMMER  
& SDS-max® / SECHSKANT ABBRUCHHÄMMER
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DCH966Z2-QW

Volt-Klasse / Akku 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Werkzeugaufnahme 28 mm Sechskant

Max. Einzelschlagenergie 41 Joule

Gewicht (ohne Akku) 18,5 kg

Perform & Protect

Katalogseite 87

230 Volt-SDS-plus® & SDS-max® Meisselhämmer

Akku-Sechskant-Abbruchhammer

D25430K-QS D25810K-QS D25832K-QS D25881K-QS

Werkzeugaufnahme SDS-plus® SDS-max® SDS-max® SDS-max®

Aufnahmeleistung 1.000 Watt 1.050 Watt 1.350 Watt 1.600 Watt

Max. Einzelschlagenergie 4,2 Joule 7,1 Joule 10,5 Joule 17,5 Joule

Gewicht 4,0 kg 5,6 kg 7,4 kg 10,4 kg

Perform & Protect …

Katalogseite 126 130 130 130

NEU

D25911K-QS D25966-QS D25981K-QS

Werkzeugaufnahme SDS-max® 28 mm-Sechskant 28 mm-Sechskant

Aufnahmeleistung 1.700 Watt 1.800 Watt 2.100 Watt

Max. Einzelschlagenergie 27 Joule 41 Joule 62 Joule

Gewicht 12,8 kg 18,8 kg 31,0 kg

Perform & Protect

Katalogseite 131 131 131

230 Volt-SDS-max® und Sechskant Abbruchhämmer

NEUNEU

NEU
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ÜBERSICHT WINKELSCHLEIFER

Akku-125 bis 180 mm Winkelschleifer
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Volt-Klasse / Akku 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Max. Scheiben-Ø 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 180 mm 230 mm

Leerlaufdrehzahl 9.000 min-1 9.000 min-1 9.000 min-1 9.000 min-1 3.000…9.000 min-1 9.000 min-1 6.500 min-1 6.000 min-1

Gewicht (ohne Akku) 1,7 kg 1,7 kg 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg 2,1 kg 2,6 kg 4,7 kg

Katalogseite 50 50 50 50 50 88 88 89

230 Volt-115 bis 125 mm Winkelschleifer (800 bis 1.200 Watt)
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Aufnahmeleistung 800 Watt 800 Watt 900 Watt 900 Watt 950 Watt 1.010 Watt 1.200 Watt 1.200 Watt

Max. Scheiben-Ø 115 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Leerlaufdrehzahl 11.800 min-1 11.800 min-1 11.800 min-1 11.800 min-1 12.000 min-1 11.000 min-1 11.000 min-1 11.000 min-1

Gewicht 1,8 kg 1,8 kg 2,1 kg 2,1 kg 2,0 kg 2,4 kg 2,4 kg 2,2 kg

Katalogseite 134 134 134 134 135 135 135 135

230 Volt-125 bis 150 mm Winkelschleifer (1.400 bis 1.700 Watt)
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Aufnahmeleistung 1.400 Watt 1.400 Watt 1.500 Watt 1.500 Watt 1.700 Watt 1.700 Watt 1.700 Watt 1.400 Watt

Max. Scheiben-Ø 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm

Leerlaufdrehzahl 11.500 min-1 11.500 min-1 10.500 min-1 2.800… 
10.000 min-1

10.500 min-1 2.200… 
10.500 min-1

1.800… 
8.000 min-1

9.300 min-1

Gewicht 2,2 kg 2,2 kg 2,5 kg 2,5 kg 2,3 kg 2,3 kg 2,3 kg 2,7 kg

Katalogseite 136 136 136 136 137 137 137 138

230 Volt-180 bis 230 mm Winkelschleifer (2.400 bis 2.600 Watt)
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Aufnahmeleistung 2.400 Watt 2.600 Watt 2.600 Watt

Max. Scheiben-Ø 180 mm 230 mm 230 mm

Leerlaufdrehzahl 8.500 min-1 6.500 min-1 6.500 min-1

Gewicht 6,5 kg 6,6 kg 5,4 kg

Katalogseite 139 139 139

NEU
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ÜBERSICHT SÄBELSÄGEN & STICHSÄGEN
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Akku-Säbelsägen

DCS312D2-QW* DCS369NT-XJ DCS367NT-XJ DCS382NT-XJ

Volt-Klasse / Akku 
bzw. Aufnahmeleistung

12 Volt XR und 
10,8 Volt XR Akkus

18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

Leerlaufhubzahl 0…2.800 min-1 0…2.800 min-1 0…2.900 min-1 0…3.200 min-1

Hublänge 16 mm 16 mm 28,6 mm 28,6 mm

Max. Schnittkapazität 
in Holz / Stahl & Rohre / PVC

90 / 40 / 90 mm 90 / 40 / 90 mm 300 / 100 / 160 mm 300 / 130 / 160 mm

Gewicht (ohne Akku) 1,4 kg 1,4 kg 2,3 kg 2,3 kg

Katalogseite 34 54 54 54

Akku-Säbelsägen

DCS386NT-XJ DCS389NT-XJ

Volt-Klasse / Akku 
bzw. Aufnahmeleistung

18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Leerlaufhubzahl 0…3.000 min-1 0…3.000 min-1

Hublänge 29 mm 29 mm

Max. Schnittkapazität 
in Holz / Stahl & Rohre / PVC

300 / 160 / 130 mm 300 / 130 / 160 mm

Gewicht 2,9 kg (ohne Akku) 3,5 kg (ohne Akku)

Katalogseite 54 89

Akku-Stichsägen

DCS335NT-XJ DCS334NT-XJ

Volt-Klasse / Akku 
bzw. Aufnahmeleistung

18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

Leerlaufhubzahl 1.000…3.200 min-1 0…3.200 min-1

Hublänge 26 mm 26 mm

Neigungseinstellung 45° 45°

Max. Schnitttiefe 
in Holz / Alu / Stahl

135 / 25 / 10 mm 135 / 25 / 10 mm

Gewicht 2,1 kg (ohne Akku) 2,1 kg (ohne Akku)

Katalogseite 55 55

230 Volt-Säbelsägen

230 Volt-Stichsägen

DWE305PK-QS

1.100 Watt

0…2.800 min-1

29 mm

280 / 100 / 130 mm

3,5 kg

148

DWE349-QS DW331KT-QS

650 Watt 701 Watt

500…3.200 min-1 0…3.100 min-1

20 mm 26 mm

45° 45°

85 / 20 / 10 mm 130 / 30 / 12 mm

2,4 kg 2,8 kg

149 149

*D2-Version mit 2 Akkus (je 12 Volt / 2 Ah) und System-Schnellladegerät
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ÜBERSICHTEN HANDKREISSÄGEN 
& TAUCHKREISSÄGEN

*P2-Version mit Akku (12 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät

DCS520NT-XJ

Volt-Klasse / Akku 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° 59 / 55 mm

Sägeblattmasse 165 x 20 mm

Leerlaufdrehzahl 2.500…4.200 min-1

Neigungseinstellung 47°

Gewicht (ohne Akku) 4,7 kg

Katalogseite 90

230 Volt-Handkreissägen

DWE550-QS DWE576K-QS / DWE576KR-QS DWE560-QS DWE575K-QS D23700-QS

Aufnahmeleistung 1.200 Watt 1.600 Watt 1.350 Watt 1.600 Watt 1.750 Watt

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° 55 / 35 mm 61 / 43 mm 65 / 42 mm 67 / 49 mm 86 / 62 mm

Sägeblattmasse 165 x 20 mm 190 x 30 mm 184 x 16 mm 190 x 30 mm 235 x 30 mm

Leerlaufdrehzahl 5.500 min-1 5.200 min-1 5.500 min-1 5.200 min-1 4.700 min-1

Neigungseinstellung 48° 57° 48° 57° 45°

Gewicht 3,6 kg 4,0 kg 3,7 kg 4,0 kg 8,4 kg

Katalogseite 150 150 150 151 151

DWS520KT-QS / DWS520KTR-QS

Aufnahmeleistung 1.300 Watt

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° 59 / 44 mm

Sägeblattmasse 165 x 20 mm

Leerlaufdrehzahl 1.750…4.000 min-1

Neigungseinstellung 47°

Gewicht 5,0 kg

Katalogseite 152

Akku-Tauchkreissäge 230 Volt-Tauchkreissäge

DCS512P2-QW* DCS571NT-XJ DCS565NT-XJ DCS572NT-XJ

Volt-Klasse / Akku 12 Volt XR und 
10,8 Volt XR Akkus

18 Volt XR und 
XR FLEXVOLT Akkus

18 Volt XR und 
XR FLEXVOLT Akkus

18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° 47 / 33 mm 38 / 25 mm 55 / 42 mm 58 / 44 mm

Sägeblattmasse 140 x 20 mm 115 x 9,5 mm 165 x 20 mm 184 x 16 mm

Leerlaufdrehzahl 3.600 min-1 4.500 min-1 4.950 min-1 5.500 min-1

Neigungseinstellung 50° 45° 50° 57°

Gewicht (ohne Akku) 2,0 kg 2,5 kg 3,0 kg 3,0 kg

Katalogseite 34 55 55 56

DCS570NT-XJ DCS573NT-XJ /
DCS573H2T-QW

DCS579NT-XJ DCS578NT-XJ

Volt-Klasse / Akku 18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

18 Volt XR oder 
XR FLEXVOLT Akkus

54 Volt XR FLEXVOLT Akkus 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° 64 / 57 mm 67 / 51 mm 61 / 44 mm 67 / 57 mm

Sägeblattmasse 184 x 16 mm 190 x 30 mm 190 x 30 mm 190 x 30 mm

Leerlaufdrehzahl 5.500 min-1 5.500 min-1 5.800 min-1 5.800 min-1

Neigungseinstellung 50° 57° 57° 57°

Gewicht (ohne Akku) 3,0 kg 3,1 kg 3,0 kg 3,0 kg

Katalogseite 56 56 89 89

Akku-Handkreissägen
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ÜBERSICHT PANEELSÄGEN
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DWS773-QS DWS774-QS DWS777-QS DW712-QS

Aufnahmeleistung 1.300 Watt 1.400 Watt 1.800 Watt 1.600 Watt

Leerlaufdrehzahl 4.600 min-1 4.600 min-1 6.300 min-1 3.500 … 4.600 min-1

Sägeblattmass 216 x 30 mm 216 x 30 mm 216 x 30 mm 216 x 30 mm

Max Schnittkapazität bei 90° / 90° 250 x 60 mm 250 x 60 mm 270 x 60 mm 300 x 70 mm

Max Schnittkapazität bei 90° / 45° 250 x 48 mm 250 x 48 mm 270 x 48 mm 300 x 50 mm

Gehrungseinstellung (links / rechts)48° / 48° 48° / 48° 50° / 50° 50° / 60°

Gewicht 12,0 kg 12,0 kg 15,0 kg 19,5 kg

Ausstattung: XPS … …

Katalogseite 154 154 154 155

DWS727-QS DWS778-QS DWS780-QS

Aufnahmeleistung 1.675 Watt 1.850 Watt 1.675 Watt

Leerlaufdrehzahl 4.000 min-1 4.300 min-1 1.900 … 3.800 min-1

Sägeblattmass 250 x 30 mm 250 x 30 mm 305 x 30 mm

Max Schnittkapazität bei 90° / 90° 305 x 88 mm 305 x 85 mm 303 x 110 mm

Max Schnittkapazität bei 90° / 45° 305 x 58 mm 305 x 58 mm 330 x 58 mm

Gehrungseinstellung (links / rechts)60° / 48° 50° / 50° 50° / 60°

Gewicht 21,4 kg 17,2 kg 24,8 kg

Ausstattung: XPS

Katalogseite 155 155 155

Akku-Paneelsägen

DCS365N-XJ DCS777N-XJ DCS727N-XJ DCS781X2-QW* / DCS781N-XJ

Volt-Klasse / Akku 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Leerlaufdrehzahl 3.750 min-1 6.300 min-1 4.000 min-1 3.800 min-1

Sägeblattmass 184 x 16 mm 216 x 30 mm 250 x 30 mm 305 x 30 mm

Max Schnittkapazität bei 90° / 90° 250 x 50 mm 270 x 60 mm 305 x 88 mm 310 x 90 mm

Max Schnittkapazität bei 90° / 45° 250 x 35 mm 270 x 48 mm 305 x 58 mm 310 x 54 mm

Gehrungseinstellung (links / rechts)48� / 48� 50° / 50° 60° / 48° 50° / 60°

Gewicht (ohne Akku) 10,9 kg 13 kg 20,4 kg 23,2 kg

Ausstattung: XPS

Katalogseite 57 91 91 91

* X2-Version mit 2 FLEXVOLT Akkus (je 162 Wh), System-Schnellladegerät und Netzadapter

230 Volt-Paneelsägen
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ÜBERSICHT FRÄSEN
ÜBERSICHT LASER

230 Volt-Oberfräsen

D26203-QS DW621-QS / 
DW621KT-QS

DW622KT-QS DWE625-QS / 
DWE627KT-QS

Aufnahmeleistung 900 Watt 1.100 Watt 1.400 Watt 2.300 Watt

Werkzeugaufnahme 6…8 mm 6…8 mm 6…12 mm 6…12,7 mm

Leerlaufdrehzahl 16.000…27.000 min-1 8.000…24.000 min-1 8.000…24.000 min-1 9.000…22.000 min-1

Fräskorbhub 55 mm 55 mm 55 mm 80 mm

Max. Fräser-Ø 30 mm 36 mm 36 mm 50 mm

Gewicht 2,9 kg 3,1 kg 3,1 kg 5,1 kg

Katalogseite 166 166 167 167

Akku-Kombifräsen 230 Volt-Kombifräsen

DCW604NT-XJ

Volt-Klasse / Akku 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus

Werkzeugaufnahme 6 / 6,35 / 8 mm

Leerlaufdrehzahl 16.000…25.500 min-1

Fräskorbhub 55 mm

Max. Fräser-Ø 36 mm

Gewicht (ohne Akku) 2,9 kg

Katalogseite 58

D26204K-QS

Aufnahmeleistung 900 Watt

Werkzeugaufnahme 6…8 mm

Leerlaufdrehzahl 16.000…27.000 min-1

Fräskorbhub 55 mm

Max. Fräser-Ø 30 mm

Gewicht 2,9 kg

Katalogseite 166

Kreuzlinien-Laser 2-Punkt- / Kreuzlinien-Laser
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Laserstrahlfarbe

Lasersichtbarkeit 
(mit Empfänger)

bis 15 m 
(bis 50 m)

bis 15 m 
(bis 50 m)

bis 30 m 
(bis 50 m)

bis 40 m 
(bis 50 m)

Strahlenrichtung vertikal 1x 1x 1x 1x

Strahlenrichtung horizontal 1x 1x 1x 1x

Lotpunkte … … … …

Katalogseite 184 184 184 185
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bis 15 m 
(bis 50 m)

bis 15 m 
(bis 50 m)

bis 30 m 
(bis 50 m)

1x 2x 2x

1x 1x 1x

2x vertikal 2x vertikal 2x vertikal

186 186 …

*Alle DW-Typen mit 3x AA-Batterien **Alle D1G- und D1R-Typen mit 12�Volt Akku (2�Ah) und System-Schnellladegerät ***Alle D1G18-Typen und DCLE34021D1 mit 18�Volt Akku (2�Ah) und 
System-Schnellladegerät ****Alle NG18-Typen und DCLE34021N-XJ ohne Akku und System-Schnellladegerät
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ÜBERSICHT LASER
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5 Punkt- / Kreuzlinien-Laser

DCE0825D1R-QW** DCE0825D1G-QW** DCE825NG18-XJ*****

Laserstrahlfarbe

Lasersichtbarkeit (mit Empfänger) bis 15 m (bis 50 m) bis 30 m (bis 50 m) bis 30 m (bis 50 m)

Strahlenrichtung vertikal 1 x 1 x 1 x

Strahlenrichtung horizontal 1 x 1 x 1 x

Lotpunkte 3 x horizontal / 2 x vertikal 3 x horizontal / 2 x vertikal 3 x horizontal / 2 x vertikal

Katalogseite 187 187 187

* Alle DW-Typen mit 3 x AA-Batterien ** Alle D1G- und D1R-Typen mit 12�Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät *** Alle D1- und D1G18-Typen mit 18�Volt Akku (2 Ah) und System-
Schnellladegerät **** Alle LR-Typen mit Akku-Dummy für AA-Batterien (ohne Batterien�/ alternativ auch mit 10,8 oder 12 Volt XR Akkus einsetzbar) ***** Alle NG18-Typen ohne Akku und  
System-Schnellladegerät

360° Laser
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Laserstrahlfarbe

Lasersichtbarkeit  
(mit Empfänger)

bis 20�m  
(bis 50 m)

bis 20�m  
(bis 50 m)

bis 35�m  
(bis 50 m)

bis 35�m  
(bis 50 m)

bis 40�m  
(bis 50 m)

bis 40�m  
(bis 50 m)

Strahlenrichtung vertikal … 1 x 360° 1 x 360° 2 x 360° 2 x 360° 2 x 360°

Strahlenrichtung horizontal 1 x 360° 1 x 360° 1 x 360° 1 x 360° 1 x 360° 1 x 360°

Lot-Richtung 1 x vertikal … … … … …

Katalogseite 188 188 188 188 189 189

* Alle D1R-Typen mit 12�Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät ** Alle D1G18-Typen mit 18�Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät *** Alle NG18-Typen ohne Akku und System-
Schnellladegerät **** Alle D1G-, D1R-, D1GS- und D1RS-Typen mit 18�Volt Akku (2�Ah) und System-Schnellladegerät

Rotations-Laser

DCE074D1R-QW**** DCE079D1R-QW**** DCE079D1G-QW**** DCE080D1RS-QW DCE080D1GS-QW****

Laserstrahlfarbe

Lasersichtbarkeit  
(mit Empfänger)

bis 45�m  
(bis 225 m)

bis 60�m  
(bis 300 m)

bis 76�m  
(bis 300 m)

bis 80�m  
(bis 300 m)

bis 80�m  
(bis 300 m)

Strahlenrichtung vertikal 360° Rotation oder 360° Rotation oder 360° Rotation oder 360° Rotation oder 360° Rotation oder

Strahlenrichtung horizontal 360° Rotation 360° Rotation 360° Rotation 360° Rotation 360° Rotation

Lot-Richtung aufwärts auf-/abwärts auf-/abwärts auf-/abwärts auf-/abwärts

Katalogseite 190 190 190 190 191
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ÜBERSICHT NAGLER

Akku-Nagler / Gas-Nagler
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Energiequelle alle 18 Volt XR und 
XR FLEXVOLT Akkus

alle 18 Volt XR und 
XR FLEXVOLT Akkus

alle 18 Volt XR und 
XR FLEXVOLT Akkus

alle 18 Volt XR und 
XR FLEXVOLT Akkus

DEWALT Gaskartusche 
40 g / 80 ml

Nagellänge 50…90 mm (Weichholz), 
50…63 mm (Hartholz)

32…64 mm 19…45 mm 13…57 mm 15…40 mm

Nagel-Ø 2,8…3,3 mm 1,6 mm 3,05…3,4 mm 2,6…3,7 mm 2,6 mm, 3,0 mm, 3,6 mm

Magazinkapazität 55 Nägel 110 Nägel 120 Nägel 33 Nägel 42 Nägel

Nageltyp D-Kopf und 
aussenmittiger Rundkopf

Stift- bzw. Stauchkopfnägel Coilnägel Beton- & Stahlnägel Flach- bzw. Rundkopf-
Betonnagel, magaziniert

Magazinwinkel 30…34° 0° … 15° 0°

Gewicht (ohne Akku) 3,6 kg 2,4 kg 2,9 kg 4,2 kg 3,5 kg

Katalogseite 63 / 196 63 / 196 63 / 196 64 / 197 198

Druckluft-Coilnagler
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Nagellänge 19…45 mm 32…64 mm 38…75 mm 50…90 mm

Nagel-Ø 3,4 mm 2 mm 2,5…3,1 mm 2,5…3,1 mm

Magazinkapazität 120 Nägel 225 Nägel 225…300 Nägel 225…300 Nägel

Nageltyp Rundkopfnägel (Dachpapp-Coil) Rundkopfnägel (Coil) Rundkopfnägel (Coil) Rundkopfnägel (Coil)

Gewicht 2,3 kg 2,5 kg 2,5 kg 3,6 kg

Katalogseite 199 199 200 200

Druckluft-Streifen- und -Ankernagler sowie Druckluft-Klammergeräte
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Nagellänge 50…90 mm 50…90 mm

Nagel-Ø 2,5…3,3 mm 2,5…3,3 mm

Nageltyp Streifennägel Draht- 
oder Papiergebunden

Streifennägel Draht- 
oder Papiergebunden

Magazinwinkel 33° / 34° 33° / 34°

Gewicht 3,6 kg 3,5 kg

Katalogseite 200 200
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Klammern 12…35 mm

Rückenbreite 5,6 mm

Klammertyp SX Klammern

Magazinwinkel 0°

Gewicht 1,4 kg

Katalogseite 201

Druckluft-Stift- & -Stauchkopfnagler
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Nagellänge 15…50 mm 15…35 mm 32…64 mm 18…64 mm

Nagel-Ø 1,25 mm 1,25 mm 1,8 mm 1,6 mm

Nageltyp BT Stiftnägel SX Klammern- / Stauchkopfnägel Stauchkopfnägel Stauchkopfnägel

Magazinwinkel 0° 0° 25° 0°

Gewicht 1,2 kg 1,2 kg 1,8 kg 1,7 kg

Katalogseite 198 199 198 199

*Alle P2-Versionen mit 2 Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät
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ÜBERSICHT AKKU-GARTENGERÄTE
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Akku-Kettensägen / -Hochentaster

DCMPS520N-XJ DCM565N-XJ DCMPS567N-XJ DCMCST635N-XJ DCMCS574N-XJ DCMCS575N-XJ

Volt-Klasse / Akku 18 Volt XR und 
XR FLEXVOLT Akkus

18 Volt XR und 
XR FLEXVOLT Akkus

18 Volt XR und 
XR FLEXVOLT Akkus

54 Volt XR 
FLEXVOLT Akkus

54 Volt XR 
FLEXVOLT Akkus

54 Volt XR 
FLEXVOLT Akkus

Schwertlänge 20 cm 30 cm 20 cm 35 cm 45 cm 50 cm

Kettengeschwindigkeit 8,6 m/s 7,7 m/s 6,65 m/s 23 m/s 13,5 m/s 13,5 m/s

Gewicht (ohne Akku) 2,1 kg 3,5 kg 3,9 kg 3,3 kg 5,0 kg 5,7 kg

Katalogseite 69 69 70 92 93 93

DCMWP134N-XJ / 
DCMWSP156N-XJ

DCMWP500N-XJ / 
DCMWSP550N-XJ

Volt-Klasse / Akku je 2x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Schnittbreite 53 cm 53 cm

Schnitthöhenverstellung 6 Stufen 6 Stufen

Schnitthöhe 25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm 25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm

Grasfangkorb-Volumen 67 Liter 67 Liter

Gewicht (ohne Akku) 26 kg bzw. 29 kg 28 kg bzw. 30 kg

Katalogseite 71 95

Akku-Rasenmäher

DCMST561N-XJ DCM571N-XJ

Volt-Klasse / Akku 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Leerlaufdrehzahl 4.600 / 6.000 min-1 5.100 / 5.500 min-1

Schneidetechnik Fadenspule Fadenspule / Dickichtmesser

Schnittkreis 36 cm 38 cm

Fadenverlängerung ŒBump-Feed• Fadenkopf ŒBump-Feed• Fadenkopf

Gewicht (ohne Akku) 3,6 kg 4,6 kg

Katalogseite 71 94

Akku-Rasentrimmer und Motorsense

Akku-Heckenschere / -Stabheckenschere

DCMHT563N-XJ DCMPH566N-XJ DCMHT573N-XJ

Volt-Klasse / Akku 18 Volt XR und 
XR FLEXVOLT Akkus

18 Volt XR und 
XR FLEXVOLT Akkus

54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Schwertlänge 55 cm 55 cm 65 cm

Leerlaufhubzahl 1.400 min-1 2.800 min-1 3.400 min-1

Zahnabstand 25 mm 25 mm 31 mm

Gewicht (ohne Akku) 2,9 kg 3,6 kg 4,1 kg

Katalogseite 70 70 94

NEU NEU

Akku-Astschere

D
C

M
P

P
56

8N
-X

J

Volt-Klasse / Akku 18 Volt XR und 
XR FLEXVOLT Akkus

Max Schnittstärke 38 mm

Gewicht (ohne Akku) 1,3 kg

Katalogseite 68

Akku-Multifunktionsgerät

DCMAS5713N-XJ

Volt-Klasse / Akku 54 Volt XR 
FLEXVOLT Akkus

Gewicht (ohne Akku) 2,3 kg

Katalogseite 96

Akku-Gebläse

DCMBL562N-XJ DCMBA572N-XJ DCMBL777N-XJ

Volt-Klasse / Akku 18 Volt XR und XR 
FLEXVOLT Akkus

54 Volt XR FLEXVOLT 
Akkus

54 Volt XR FLEXVOLT 
Akkus

Luftgeschwindigkeit 0…200 km/h 0…207 km/h 0…258 km/h

Luftdurchsatz 768 m³/h 1.100 m³/h 1.290 m³/h

Gewicht (ohne Akku) 3,1 kg 3,1 kg 3,2 kg

Katalogseite 68 94 94

NEU

Akku-Hochdruckreiniger

DCMPW1600N-XJ

Volt-Klasse / Akku je 2x 18 Volt XR und 
XR FLEXVOLT Akkus

Druckeinstellungen 70 / 85 / 110 bar

Gewicht (ohne Akku) 10,9 kg

Katalogseite 72

NEU

NEU NEU

NEU

NEU

DCMWSP550NDCMWSP156N

WARNUNG … Diese Kettensäge 
darf nur von ausgebildeten 
Baump”egern verwendet werden.
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DAS DEWALT 12 VOLT SORTIMENT BIETET DEN PERFEKTEN 
KOMPROMISS ZWISCHEN GRÖSSE UND LEISTUNG.

DAS 12 VOLT AKKU-SYSTEM.
PRO-POWER LEICHT GEMACHT.

28



* Preise verstehen sich als unverbindliche 
Preisempfehlung zzgl. MwSt. 

** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

AKKU-MULTI-TOOL, -SÄGEN & -HÄMMER

MULTI-TOOL
DCS353NT-XJ**

KOMPAKT-SÄBELSÄGE
DCS312D2-QW

HANDKREISSÄGE
(47 MM)
DCS512P2-QW

SDS-plus®
BOHRHAMMER (14 mm)
DCH072P2-QW

AKKU-RATSCHEN

RATSCHE (1/4")
DCF504N-XJ**

RATSCHE (1/4" & 3/8")
DCF500N-XJ**

RATSCHE (3/8")
DCF503EN-XJ**

RATSCHE (3/8")
DCF503N-XJ**

AKKU-RADIOS

2-PUNKT-LINIENLASER, 
ROT
DCE0822D1G-QW

5-PUNKT-LINIENLASER, 
GRÜN
DCE0825D1G-QW

5-PUNKT-KREUZLINIEN-
LASER, GRÜN
DCE825NG18-XJ**

2 x 360° LINIENLASER, 
GRÜN
DCE0811D1G-QW

3 x 360° MULTI- 
LINIENLASER, GRÜN
DCE089D1G-QW

3 x 360° MULTI- 
LINIENLASER, GRÜN
DCE089NG18-XJ**

BLUETOOTH-
LAUTSPRECHER
DCR011-XJ**

AKKU- UND NETZ-RADIO
DCR019-QW

AKKU- UND NETZ-RADIO
(DAB+)
DCR020-QW

AKKU- UND NETZ-RADIO
(MIT BLUETOOTH)
DCR029-QW

T STAK-RADIO MIT 
LADEFUNKTION (DAB+/
BLUETOOTH/FM STEREO)
DWST1-81078-QW

AKKU-LEUCHTEN

LED-LAMPE
DCL510N-XJ**

LED-AUTOMOTIVE- & 
UNIVERSAL-LEUCHTE
DCL045-XJ**

AKKU-SCHRAUBER

2-GANG-BOHR-
SCHRAUBER
DCD701N-XJ**

2-GANG-
BOHRSCHRAUBER 
MIT 4 WECHSELKÖPFEN
DCD703NT-XJ**

2-GANG-SCHLAG-
BOHRSCHRAUBER
DCD706D2-QW

SCHRAUBER (1/4")
DCF601D2-QW

SCHLAGSCHRAUBER 
(1/4")
DCF801D2-QW

SCHLAGSCHRAUBER
(3/8")
DCF903P2-QW

SCHLAGSCHRAUBER
(1/2")
DCF901P2-QW

AKKU-LASER

KREUZLINIEN-LASER,
GRÜN
DCE088NG18-XJ**

STARK UND KOMPAKT
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AKKU-BOHRSCHRAUBER & -SCHLAGBOHRSCHRAUBER

12 Volt Akku-2-Gang-Bohrschrauber

€ Robustes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für 
perfekte Kraftübertragung im harten Alltag

€ 15-stu“ges Drehmomentmodul mit sicherem 
und zuverlässigem Abschaltmoment 
gewährleistet präzise Schraubarbeiten in 
allen Einstellungen

€ Leicht dosierbare Schalterelektronik für 
exaktes Anbohren und präzises Schrauben

Emissionswerte:
LPA / LWA = 72,0 / 83,0 dB(A) € K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² € K = 1,5 m/s²

DCD701D2

12 Volt Akku-Bohrschrauber mit 4 Wechselköpfen

12 Volt Akku 2-Gang-Schlagbohrschrauber

DCD703L2T

DCD706D2

€ Hoher Bohrfortschritt in Stein und Mauerwerk 
durch perfekt abgestimmtes Leerlaufdrehzahl / 
Leerlaufschlagzahl-Verhältnis

€ 15-stu“ges Drehmomentmodul
€ Robustes 10�mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall 

mit�Spindelarretierung
€ Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit 

nur 16,6�cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise und 
ergonomisch gummierte Griffbereiche

Emissionswerte:
LPA / LWA = 83,0 / 94,0 dB(A) € K = 3,0 dB(A)
Vibration = <�2,5 m/s² € K = 1,5 m/s²

Wie Akku-Bohrschrauber DCD701 (s.o.), aber 
zusätzlich mit folgenden 4 werkzeuglos aus-
tauschbaren Werkzeug-Aufnahmen:
€ Robustes 10 mm Schnellspannbohrfutter 

mit zentrisch spannenden Backen und 
automatischer Spindelarretierung

€ 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit extra-
”acher Bauweise

€ Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Auf-
nahme und extrem geringen Eckmassen durch 
asymmetrisch positionierte Bitaufnahme

€ 90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" 
Innensechskant-Aufnahme

Emissionswerte:
LPA / LWA = 72,0 / 83,0 dB(A) € K = 5,0 dB(A)
Vibration = <�2,6 m/s² € K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCD701D2-QW DCD701N-XJ

Akku-Technologie alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus

Akku 12 Volt / 2 Ah

Leerlaufdrehzahl 0…425 / 1.500 min-1

Max. Drehmoment (h / w) 57,5 / 25,5 Nm

Max. Bohr-Ø in Holz / Metall 20 / 10 mm

Bohrfutterspannweite 1,5…10 mm

Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku) 1,1 / 1,3 kg

Lieferumfang 2 Akkus, System-Schnellladegerät, 
Metall-Gürtelhaken, T�STAK’-Box

wie D2-Version, aber 
ohne T�STAK’-Box, 
Akkus und Ladegerät

TECHNISCHE DATEN DCD703L2T-QW DCD703NT-XJ

Akku-Technologie alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus

Akku 12 Volt / 3 Ah

Leerlaufdrehzahl 0…425 / 1.500 min-1

Max. Drehmoment (h/w) 57,5 / 25,5 Nm

Max. Bohr-Ø in Holz / Metall 20 / 10 mm

Bohrfutterspannweite 1,5…10 mm

Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku) 1,1 / 1,3 kg

Lieferumfang 2 Akkus, System-Schnellladegerät, 
4 Wechselköpfe, Metall-Gürtelhaken, 

T�STAK’-Box,

wie L2T-Version, 
aber ohne Akkus und 

Ladegerät

TECHNISCHE DATEN DCD706D2-QW

Akku-Technologie alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus

Akku 12 Volt / 2 Ah

Leerlaufdrehzahl 0…425 / 1.500 min-1

Leerlaufschlagzahl 0…7.225 / 25.500 min-1

Max. Drehmoment (h / w) 57,5 / 25,5 Nm

Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein 20 / 10 / 10 mm

Bohrfutterspannweite 1,5…10 mm

Gewicht (mit 2 Ah Akku) 1,2 kg

Lieferumfang 2 Akkus, System-Schnellladegerät, 
Metall-Gürtelhaken, T�STAK’-Box
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AKKU-SCHRAUBER, -SCHLAGSCHRAUBER & ZUBEHÖR

12 Volt Akku-Schrauber (1/4")

€ 15-stu“ges Drehmomentmodul mit sicherem 
und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet 
präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen

€ Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise 
Schraubarbeiten

€ Robuste 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit Selbstver-
riegelung und Œdrop-out•-Funktion für schnellen Bitwechsel

€ Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten

Emissionswerte:
LPA / LWA= 67,0 / 78,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² € K = 1,5 m/s²

12 Volt Akku-Schlagschrauber (1/4")

€ Elektronische 3-Stufen-Drehzahlvorwahl mit optimal abgestimm-
tem Drehzahl-Drehmoment-Verhältnis

€ Robustes Metall-Schlagwerkgehäuse gewährleistet perfekten Sitz 
des Schlagwerks und erhöht die Lebensdauer

€ Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten
€ Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 

12,5�cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise

Emissionswerte:
LPA / LWA= 90,0 / 101,0 dB(A) € K = 3,0 dB(A)
Vibration = 6,7 m/s² € K = 1,5 m/s²

Schlagfester Blechscherenaufsatz für 1/4" Akku-Schlagschrauber

€ Extrem leistungsstark: Schafft mühelos Schnitte bis zu 1,3 mm 
in Metall

€ Schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle 
Hand-Blechscheren

€ 500 m Schneidkapazität
€ 360° drehbarer Kopf
€ Schlagfest
€ Universell einsetzbar in alle DEWALT Akku-Schlagschrauber mit 

1/4" Innensechskant-Aufnahme (auch mit den meisten 1/4" Akku-
Schlagschraubern anderer Markenhersteller kombinierbar)
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TECHNISCHE DATEN DCF601D2-QW

Akku-Technologie alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus

Akku 12 Volt / 2 Ah

Leerlaufdrehzahl 0…1.100 min-1

Max. Drehmoment (h / w) 8 Nm

Werkzeugaufnahme 1/4" Innensechskant

Gewicht (mit 2 Ah Akku) 0,9 kg

Lieferumfang 2 Akkus, System-Schnellladegerät, 
Metall-Gürtelhaken, T�STAK’-Box 

TECHNISCHE DATEN DCF801D2-QW

Akku-Technologie alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus

Akku 12 Volt / 2 Ah

Leerlaufdrehzahl 0…950 / 1.950 / 2.850 min-1

Schlagzahl 0…3.600 min-1

Max. Drehmoment 163 Nm

Werkzeugaufnahme 1/4" Innensechskant

Gewicht (mit 2 Ah Akku) 1,0 kg

Lieferumfang 2 Akkus, System-Schnellladegerät, 
Metall-Gürtelhaken, T�STAK’-Box

TECHNISCHE DATEN DT70620-QZ

Für den Einsatz in Blechen Stahl, Edelstahl, 
Titanzink, Stahlblech

Abb.: Blechscherenaufsatz, 
hier z.B. mit DCF887P2-QW 
(nicht im Lieferumfang enthalten)
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12 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2")

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

12 Volt Akku-Schlagschrauber (3/8" und 1/2")

DCF901P1G

Zubehör für 12 Volt Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nummer Beschreibung

PB901.03-QZ Gummierter Schutzüberzug für DCF901 und DCF903 in allen Ausstattungsvarianten

TECHNISCHE DATEN DCF901P2-QW

Akku-Technologie alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus

Akku 12 Volt / 5 Ah

Leerlaufdrehzahl 0…2.850 min-1

Schlagzahl 0…3.250 min-1

Max. Anzugsmoment / Lösemoment 340 / ca. 500 Nm

Max. Schrauben-Ø M18

Werkzeugaufnahme 1/2• Aussenvierkant 
mit Spreng- bzw. HOG-Ring

Gewicht (mit 5 Ah Akku) 1,3 kg

Lieferumfang 2 Akkus, System-Schnellladegerät,
T�STAK’-Box 

€ Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit hoher Abgabe-
leistung und sehr starkem Drehmoment von 340�Nm bei extrem 
kompakten Abmessungen (nur 12�mm Gesamtlänge) und sehr 
geringem�Gewicht

€ Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik 
(permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme 
und�Entladeschutz)

€ Hohe Lebensdauer im harten Alltagseinsatz und exakter Sitz des 
Schlagwerks durch robustes Metallgehäuse

Emissionswerte:
LPA / LWA = 89,0 / 100,0 dB(A) € K = 3,0 dB(A)
Vibration = 16,5 m/s² € K = 2,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCF903P1G-QW DCF901P1G-QW

Akku-Technologie alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus

Akku 12 Volt / 5 Ah in G-Version

Leerlaufdrehzahl 0…2.850 min-1

Schlagzahl 0…3.250 min-1

Max. Anzugsmoment / Lösemoment 340 / ca. 500 Nm

Max. Schrauben-Ø M18

Werkzeugaufnahme 3/8" Aussenvierkant 
mit Spreng- bzw. HOG-Ring

1/2" Aussenvierkant 
mit Spreng- bzw. 

HOG-Ring

Gewicht (mit 5 Ah Akku) 1,3 kg

Lieferumfang 1 Akku, System-Schnellladegerät, 
Standard-Insert für Werkstattwagen 

Baugleich wie DCF903/901P2 (siehe oben), 
aber zusätzlich mit:
€ Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brenn-

stoffresistentem und glasfaserverstärktem 
Nylon, speziell konzipiert für die Industrie- 
und Automotive-Branche (siehe unten)

€ Spezielle Gummierung der Maschinen- und 
Akku-Gehäuse bietet bei der Bearbeitung 
von Objekten mit ober”ächenemp“ndlichen 
Materialien wie z.B. im Automotive-
Bereich einen wirkungsvollen Schutz vor 
deren�Beschädigung

Emissionswerte:
LPA / LWA = 89,0 / 100,0 dB(A) € K = 3,0 dB(A)
Vibration = 16,5 m/s² € K = 2,5 m/s²

12 VOLT AKKUS 
IN G-VERSION
€ Spezielles Akku-Gehäuse aus 

chemikalien- und brennstoffresistentem 
sowie glasfaserverstärktem Nylon 

€ Gehäusegummierung bietet Schutz 
bei der Bearbeitung von Objekten mit 
ober”ächenemp“ndlichen Materialien

€ Lieferbar mit folgenden Akku-Kapazitäten:
DCB124G-XJ mit 3 Ah
DCB126G-XJ mit 5 Ah
(siehe Seite 103)
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AKKU-RATSCHEN

DCF503L1G

12 Volt Akku-Ratsche (3/8")

12 Volt Akku-Ratsche (3/8")

Baugleich wie DCF503N-XJ, aber zu-
sätzlich mit um 100�mm verlängertem 
Ratschenhals für den Einsatz in tiefer 
gelegenen�Anwendungsbereichen

Emissionswerte:
LPA / LWA= 83,0 / 94,0 dB(A) € K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,5 m/s² € K = 1,5 m/s²

12 Volt Akku-Ratsche (1/4")

€ Drehzahl und Drehmomentstärke über 
feindosierbaren Gasgeberschalter 
elektronisch�regulierbar

€ Robuste 1/4" Aussenvierkant-Aufnahme 
für schnellen Wechsel und sicheren Sitz 
der�Einsatzwerkzeuge

€ Rechts- / Linkslauf schnell und 
sicher�wählbar

€ Mit einer Gesamtlänge von nur 305�mm 
problemlos einsetzbar auch bei ein-
geschränkten Platzverhältnissen

€ DCF504L1G-QW zusätzlich mit G-Akku mit 
speziellem Gehäuse … Info siehe oben

Emissionswerte:
LPA / LWA= 74,0 / 85,0 dB(A) € K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,5 m/s² € K = 1,5 m/s²

DCF504L1G

DCF500L2G

N
E

U

12 Volt Akku-Ratsche (1/4" & 3/8")

12
�V

O
LT

 G
E

R
Ä

T
E

TECHNISCHE DATEN DCF503L1G-QW DCF503N-XJ 

Akku-Technologie alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus

Akku 12 Volt / 3 Ah in G-Version 

Leerlaufdrehzahl 0…250 min-1

Max. Drehmoment 81 Nm

Werkzeugaufnahme 3/8" Aussenvierkant mit Kugelrastung

Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku) 1,2 / 1,4 kg

Lieferumfang 1 Akku, System-Schnellladegerät, 
Standard-Insert für Werkstattwagen

wie L1G-Version, aber 
ohne Akku, Ladegerät 

und Standard-Insert 
für�Werkstattwagen

€ Drehzahl und Drehmomentstärke über 
feindosierbaren Gasgeberschalter 
elektronisch�regulierbar

€ Robuste 3/8" Aussenvierkant-Aufnahme 
für schnellen Wechsel und sicheren Sitz 
der�Einsatzwerkzeuge

€ Rechts- / Linkslauf schnell und 
sicher�wählbar

€ Mit einer Gesamtlänge von nur 330�mm 
problemlos einsetzbar auch bei ein-
geschränkten Platzverhältnissen

€ DCF503L1G-QW zusätzlich mit G-Akku mit 
speziellem Gehäuse … Info siehe oben

Emissionswerte:
LPA / LWA= 83,0 / 94,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = 5,5 m/s² € K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN DCF503EN-XJ

Akku-Technologie alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus 

Leerlaufdrehzahl 0…250 min-1

Max. Drehmoment 81 Nm

Werkzeugaufnahme 3/8" Aussenvierkant mit Kugelrastung

Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku) 1,4 / 1,6 kg

Lieferumfang ohne Akku, Ladegerät und Standard-Insert 
für Werkstattwagen

TECHNISCHE DATEN DCF504L1G-QW DCF504N-XJ 

Akku-Technologie alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus

Akku 12 Volt / 3 Ah in G-Version

Leerlaufdrehzahl 0…250 min-1

Max. Drehmoment 54 Nm

Werkzeugaufnahme 1/4" Aussenvierkant mit Kugelrastung

Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku) 1,0 / 1,2 kg

Lieferumfang 1 Akku, System-Schnellladegerät, 
Standard-Insert für Werkstattwagen

wie L1G-Version, 
aber ohne Akku, 

Ladegerät und 
Standard-Insert 

für�Werkstattwagen

TECHNISCHE DATEN DCF500L2G-QW DCF500N-XJ 

Akku-Technologie alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus

Akku 12 Volt / 3 Ah in G-Version 

Leerlaufdrehzahl 0…250 min-1

Max. Drehmoment 81 Nm

Werkzeugaufnahme 3/8" Aussenvierkant mit Kugelrastung

Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku) 1,2 / 1,4 kg

Lieferumfang Wechselbare Einsätze 
(1/4" Innensechskant & 3/8" Außenvierkant), 

2 Akkus in G-Version, 
System-Schnellladegerät, 

Standard-Insert für Werkstattwagen

wie L2G-Version, 
aber ohne Akkus, 

Ladegerät und 
Standard-Insert 

für�Werkstattwagen

€ Abgedichteter Ratschenkopf für lange 
Lebensdauer und zur Verwendung in den 
anspruchsvollsten Umgebungen

€ Wechselbare Einsätze um mit zwei Größen 
in einem Werkzeug eine Vielzahl von 
Anwendungen abzudecken

€ Optimal einsetzbar bei schweren Schraub-
arbeiten durch hohes Anzugsmoment

€ Variabel bedienbarer Schalter mit Abzugs-
verriegelung für maximale Kontrolle und 
minimiertes Schadensrisiko

Emissionswerte:
LPA / LWA= 81,0 / 89,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,4 m/s² € K = 1,5 m/s²
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